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1. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

El manejo y las precauciones que es necesario adoptar durante el montaje e 

instalación de dispositivos, resultan críticos en términos de la confiabilidad 

de un sistema de Banda Ancha. El presente Manual establece los 

procedimientos que deben cumplirse en el montaje e instalación de 

dispositivos.  

 

Este Manual será aplicado por el personal encargado de la construcción, 

mantenimiento, supervisión y recepción de obras de planta externa. 

 

2. DEFINICIONES  GENERALIDADES 

 

MONTAJE.- Es el proceso de unir dispositivos de acuerdo a la necesidad o 

requerimiento de planta utilizando conectores o adaptadores entre estos 

previa a su instalación.  

 

INSTALACION.- Es la acción de ubicar, colocar y asegurar el dispositivo 

en el lugar  que indica el plano. 

 

AMPLIFICADOR.- Es el único elemento activo que existe entre la Troba y 

la toma de abonado. Será bidireccional con canal principal para la 

distribución (vía descendente) y con la facilidad de equipar un modulo para 

el canal de retorno (vía ascendente). Tiene la posibilidad de disponer de una 

o más salidas de igual o diferente potencia. 

Se puede alimentar tanto localmente (220 Vca.), o por medio de una fuente 

de alimentación a través del cable coaxial. 

El amplificador va ubicado en una caja estanca que podrá fijarse a cualquier 

poste, fachada, etc., mediante el elemento de fijación adecuado. Los 

conectores de entrada y salida son de 5/8” hembra. 

 

FUENTE DE ALIMENTACION.- Se utiliza para alimentar los 

amplificadores de la red o la troba si estos no pueden ser alimentados 

localmente. La entrada es de 220 vca y la salida de 60 vca con 8A. Los 

conectores son de 5/8” hembra. 

 

DERIVADORES.- Son dispositivos que acoplan una parte de la potencia 

transmitida a una serie de salidas (2,4 ú 8), llamadas salidas derivadas. El 

resto de la potencia se envía a través de una salida adicional (salida de 

línea). 

Se clasifican según la atenuación que sufre la señal entre la entrada y las 

salidas derivadas. Existen dos modelos diferenciados según se realice la 

instalación exterior ó interior. 

 

RED DIRECTA.- Lleva  señal al derivador (tap) sin necesidad de pasar por 

el amplificador. 
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CONECTOR ROTACIONAL.- Es aquel elemento que permite unir 

dispositivos. 

 

ADAPTADOR CABLE COAXIAL 90º.- Son elementos que se utilizan para 

enrutar cables o dispositivos. 

 

3. PRECAUCIONES GENERALES 

 

Antes de iniciar la construcción de la red se deberá hacer una inspección 

ocular al lugar de trabajo para planificar el desarrollo de las actividades. 

 

Al recabar los dispositivos del almacén se solicitará su control de calidad. 

 

El ajuste de los conectores (rotacional y adaptador), será firme pero no 

brusco. 

 

Terminado el montaje de los dispositivos se efectuarán las pruebas de 

continuidad en todos los extremos de este con un multitester  

 

  Para la instalación en cámara o montante se utilizará la placa soporte para 

pared. En instalaciones aéreas de acuerdo a su necesidad se utilizan 

elementos de montaje.   

 

El montaje del dispositivo se realizará en un lugar limpio y sin riesgo de 

accidentes. 

 

Durante el montaje se observará cuidadosamente que el dispositivo esté en 

perfecto estado; de encontrarse fallas o rajaduras en el interior del mismo se 

informará al supervisor y/o Inspector de obra para que determine lo 

conveniente. 

 

Si por alguna de las salidas del distribuidor (divisor) ó acoplador esta 

pasando la red directa, se retirará internamente el fusible de esta salida, 

evitando así el paso de energía. 

 

En la red coaxial existen derivadores (taps) preparados para ser instalados al 

final de todos los ramales (2x4dB, 4x8dB y 8x11dB), de ser instalado otro 

dispositivo diferente a estos, a su salida se le colocara un terminal de puerto 

de 75 ohms. En dispositivos que a su salida quedase pendiente el 

conexionado con el cable coaxial debido a falta de instalación de este, 

también se le colocara el terminal de puerto. 

 

Se instalarán los derivadores (taps) de forma que queden en posición 

horizontal con la salida de abonado mirando hacia el suelo. En el caso del 
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Distribuidor (divisor) y acoplador se respetará que donde va el número de 

salidas va hacia arriba y para abajo el valor de pérdida de cada salida. 

 

Se tendrá en cuenta que todos los dispositivos tienen ingreso (IN), salida  

(OUT) de Radio frecuencia y en la parte inferior una flecha que indica hacia 

donde va la señal. 

 

En todos los dispositivos activos y pasivos viene indicado la medida en la 

que se debe cortar el Pin de los conectores y adaptadores. 

 

En el montaje, los derivadores (taps) va en orden de atenuación y número de 

salidas. 

 

El ajuste del tornillo al pin central se realizará con dos dedos. 

 

En el montaje de dispositivos tomar en cuenta que siempre deben quedar de 

tal forma que se haga fácil su mantenimiento  

 

A todas las salidas F de los derivadores (taps) hacia los abonados se les 

quitará los protectores de plástico para proceder a colocarle las cargas F de 

75 Ohms. 

 

El ajuste de los conectores rotacionales se hará con dos (2) operarios para 

llegar al alineamiento horizontal de los dispositivos. 

 

Las herramientas deberán estar en estado de operatividad. 

 

La instalación y el retiro de dispositivos se efectuarán en forma manual. 

 

Lo especificado en el presente Manual, sólo podrá variarse cuando se 

presenten situaciones especiales y mediante la aprobación del Supervisor y/o 

Inspector de Obra, dejando constancia de ello en el Cuaderno de Obra. 
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MATERIALES  

 

             ANEXO                             DESCRIPCIÓN 

Anexo A AMPLIFICADOR EXTERNO RF 55-862 MHZ 

Anexo E FUENTE DE ALIMENTACION 60 VCA 60 HZ 8 A 

Anexo B.2 DIVISOR 75 OHMS EXT. (RLS 10) 

Anexo B.1 ACOPLADOR DIRECCIONAL  

Anexo C DERIVADOR COAXIAL (TAP)  

Anexo D.5 CONECTOR ROTACIONAL DE EMPALME 

Anexo D.1 TERMINAL “F” CARGA 75 OHM 

Anexo D.2 TERMINAL MODULO TRONCAL 75 OHM 

Anexo D.4 ADAPTADOR CABLE COAXIAL 90º 

Anexo F ELEMENTO DE MONTAJE 

 

 Equipos 

 

Escaleras de Extensión y telstar. 

 

Herramientas Principales 

 

Alicates, taladro y brocas, martillo, juego de desarmadores, cinta métrica de 

2.5 m, llaves hexagonales y llave francesa (mínimo dos). 

 

5. PROCEDIMIENTO DEL MONTAJE E INSTALACIÓN DEL            

DISPOSITIVO 

 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 

Los dispositivos se instalarán de acuerdo a los planos de diseño y respetando 

las Normas de Seguridad.  

 

Se determina los dispositivos que serán colocados en el poste, cámara o  

fachada. 

 

De forma provisional se agruparan los dispositivos para determinar su 

posición y ubicación en el montaje. 

 

Para el montaje de dispositivos se procede a retirar todos los tapones tanto 

de plástico como de metal, enseguida se aflojan todos los tornillos internos 

de cada dispositivo con un desarmador pequeño o una llave hexagonal a su 

medida siendo observado por la ranura donde esta colocado el tapón 

adjunto. 

Para unir estos dispositivos se utilizará el conector rotacional ver fig 1., 

utilizando llaves francesas para su colocación y donde todos los dispositivos 

tienen demarcado hasta donde se va a cortar el pin del conector. 
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En los casos que corresponda cable tanto a su ingreso o salida del 

dispositivo se tratará en lo posible de trabajar donde está colocado el tapón 

de plástico. 

 

El conector rotacional consta de dos (2) partes ver Fig .1, donde la parte A 

se coloca a la salida del derivador de mayor atenuación ajustando hasta 

hacer desaparecer su anillo de plástico de color negro, este mismo 

procedimiento se realiza con la parte 1B del conector rotacional, la parte 2B 

se ajusta al último y no solo sirve para ajustar sino que también permite 

alinear los dispositivos a una línea horizontal. 

 

Realizado lo anterior, se procede a ajustar todos los tornillos internos hasta 

tener contacto con los pines de los conectores. 

 

Para dar por terminado el montaje se probará continuidad en cada una de sus 

salidas, luego se colocan los tapones de metal igualmente ajustando hasta 

desaparecer el anillo de plástico. 

 

• DERIVADOR 

 

Montaje 
 

INGRESO (IN) SALIDA (OUT) 

Dispositivo Dispositivo 

Si a su ingreso va un dispositivo se 

colocará un conector rotacional. Se 

trabajará donde estuvo colocado el 

tapón de plástico o de metal de acuerdo 

a la necesidad de planta. 

Si a su salida va un dispositivo se 

colocará un conector rotacional. 

Se trabajará donde estuvo 

colocado el tapón de plástico o 

de metal de acuerdo a la 

necesidad de planta. 

 

En el caso de que corresponda  cable en vez de dispositivo en el ingreso o en 

la salida, se procederá a colocar el conector de cable o adaptador de 90º si en 

su caso lo requiera. 

 

Instalación  (Fig.6) 

 

En la instalación aérea los derivadores (tap) tienen su propio sujetador que 

consta de una plancha y un tornillo acondicionados para el cable mensajero, 

el tornillo se aflojará con una llave hexagonal (sin retirarlo totalmente del 

derivador) luego se procederá a pasar el mensajero por la ranura de la 

plancha. Realizado lo anterior se mueven los dispositivos a la distancia o 

medida tomada ver Fig. para proceder a ajustar los tornillos. 

  

• ACOPLADOR DIRECCIONAL 
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Montaje 

 

El acoplador consta de un (1) ingreso y  dos (2) salidas,  la parte superior 

viene numerada, donde el número uno (1) es su ingreso. En la parte inferior 

del dispositivo está el valor de pérdida de cada salida que será utilizada de 

acuerdo al requerimiento de diseño. 

 

• Se identifica el tipo de elemento o dispositivo que corresponde a cada 

una de sus salidas e ingreso.  

 

• Para el montaje del acoplador, se retiran todos sus protectores tanto de 

plástico como los de metal y se aflojan todos sus tornillos internos. 

 

• En el montaje con otro dispositivo se utilizará el conector rotacional ver 

fig.1, utilizando dos (2) llaves francesas para sus ajustes.  

 

• Se utilizará adaptadores de 90º de acuerdo a la necesidad en su caso. 

 

SALIDA 2 SALIDA 3 
DISPOSITIVO DISPOSITIVO 

Se trabajará donde estuvo colocado el 

tapón de metal colocándole primero el 

conector rotacional, un adaptador de 

90º  para luego colocar el dispositivo. 

Terminado de ajustar los conectores y 

adaptadores se procede a ajustar los 

tornillos internos para luego poner los 

tapones correspondientes. 

 

Se trabajará donde estuvo colocado el 

tapón de metal, colocando primero el 

conector rotacional, para luego colocar el 

dispositivo. Terminado de ajustar los 

conectores y adaptadores se procede a 

ajustar los tornillos internos y los tapones 

correspondientes.  

DISPOSITIVO CABLE 

Se trabajará donde estuvo colocado el 

tapón de metal colocándole primero el 

conector rotacional, un adaptador de 

90º  para luego colocar el dispositivo. 

Terminado de ajustar los conectores y 

adaptadores se procede a ajustar los 

tornillos internos para luego poner los 

tapones correspondientes. 

 

Se trabajará donde estuvo colocado el 

tapón de metal, colocando adaptadores de 

90° de acuerdo a la necesidad de planta.. 

Terminado de ajustar los conectores y 

adaptadores se procede a ajustar los 

tornillos internos para luego poner los 

tapones correspondientes. 

CABLE DISPOSITIVO 

Se trabajará donde estuvo colocado el 

tapón de plástico, colocando 

adaptadores de 90° de acuerdo a la 

exigencia de diseño. Se procede a 

ajustar el tornillo interno para luego 

Se trabajará donde estuvo colocado el 

tapón de metal colocándole primero el 

conector rotacional, un adaptador de 90º  

para luego colocar el dispositivo. 

Terminado de ajustar los conectores y 
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poner el tapón correspondiente. adaptadores se procede a ajustar los 

tornillos internos para luego poner los 

tapones correspondientes. 

 

CABLE CABLE 

Se trabajará donde estuvo colocado el 

tapón de plástico, colocando 

adaptadores de 90° de acuerdo a la 

exigencia de diseño. Se procede a 

ajustar el tornillo interno para luego 

poner el tapón correspondiente. 

Se trabajará donde estuvo colocado el 

tapón de plástico, colocando adaptadores 

de 90° de acuerdo a la exigencia de diseño. 

Se procede a ajustar el tornillo interno para 

luego poner el tapón correspondiente. 

 

Instalación (Fig.6) 

 

De no haber amplificador en el montaje, el acoplador es el  único que se 

sujetará al mensajero con su propio sujetador de metal, los demás 

dispositivos quedarán sin sujetar. Se colocará el soporte o elemento de 

montaje si la necesidad del caso lo requiere detallándolo más adelante  

(colocación de elementos de montaje).  

 

• DISTRIBUIDOR (DIVISOR) 

 

Montaje 

 

El distribuidor (divisor)  consta de un (1) ingreso y  varias salidas,  la parte 

superior viene numerada, donde el número uno (1) es su ingreso. En la parte 

inferior del dispositivo está el valor de pérdida de cada salida que será 

utilizada de acuerdo al requerimiento de diseño. 

• Cuando se utilizan distribuidores de tres (3) salidas y son asimétricas se 

tomará en cuenta la salida cuatro(4) que es la de menor pérdida. 

 

• Para el montaje del distribuidor (divisor), se retira todos sus protectores 

tanto de plástico como los de metal y se aflojan todos sus tornillos 

internos. 

 

• En el montaje con otro dispositivo se utilizará el conector rotacional ver 

fig. 1, utilizando dos (2) llaves francesas para sus ajustes.  

 

• Se cortan los pines del conector rotacional, a la medida dada en cada 

dispositivo.  

 

• Se utilizará adaptadores de 90º de acuerdo a la necesidad en su caso. 

 

Distribuidor (divisor) de dos(2) salidas 
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SALIDA 2 SALIDA 3 

DISPOSITIVO DISPOSITIVO 

Se trabajará donde estuvo colocado 

el tapón de metal colocándole 

primero el conector rotacional, un 

adaptador de 90º  para luego colocar 

el dispositivo. Terminado de ajustar 

los conectores y adaptadores se 

procede a ajustar los tornillos 

internos para luego poner los 

tapones correspondientes. 

 

Se trabajará donde estuvo colocado el 

tapón de metal, colocándole primero el 

adaptador de 90º, el conector rotacional 

para luego colocar el dispositivo. 

Terminado de ajustar los conectores y 

adaptadores se procede a ajustar los 

tornillos internos para luego poner los 

tapones correspondientes 

 

En el caso de que corresponda  cable en vez de dispositivo en cualquiera de 

sus salidas, se procederá a trabajar de la misma manera que se trabaja con el 

acoplador direccional colocando el adaptador de 90º si en su caso lo 

requiera. 
 

Distribuidor (divisor) de tres (3) salidas 

 

SALIDA 2 SALIDA 3 SALIDA 4 

Dispositivo Dispositivo Dispositivo 

Se trabajará donde estuvo 

colocado el tapón de metal 

colocándole primero el 

conector rotacional, un 

adaptador de 90º  para 

luego colocar el dispositivo. 

Terminado de ajustar los 

conectores y adaptadores se 

procede a ajustar los 

tornillos internos para luego 

poner los tapones 

correspondientes. 

 

Se trabajará donde estuvo 

colocado el tapón de metal, 

colocándole primero el 

conector rotacional para 

luego colocar el dispositivo. 

Terminado de ajustar los 

conectores y adaptadores se 

procede a ajustar los 

tornillos internos para luego 

poner los tapones corres_ 

pondientes. 

Se trabajará donde estuvo 

colocado el tapón de 

metal colocándole prime- 

ro un adaptador de 90º  

para luego colocar el 

dispositivo. Terminado 

de ajustar los conectores 

y adaptadores se procede 

a ajustar los tornillos inter 

nos para luego poner los 

tapones correspondientes. 

 

 

En el caso de que corresponda  cable en vez de dispositivo en cualquiera de 

sus salidas 2 y 3, se procederá a trabajar de la misma manera que los 

acopladores en donde estuvo ubicado el tapón de metal colocando solamente 

conector de cable o el adaptador de 90º si en su caso lo requiera. En la salida 

cuatro se trabajará donde estuvo colocado el tapón de plástico o de metal de 

acuerdo a la necesidad de planta, utilizando adaptadores de 90° si en su caso 

lo requiera. 

 

Instalación (Fig.6) 
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De no haber amplificador en el montaje, el distribuidor (divisor) es el  único 

que se sujetará al mensajero con su propio sujetador de metal, los demás 

dispositivos quedarán sin sujetar. Se colocará el soporte o elemento de 

montaje si la necesidad del caso lo requiere explicándolo más adelante.  

 

 

• AMPLIFICADOR 

 

Montaje 

 

Consta de un (1) ingreso y dos (2) salidas. Ha su ingreso siempre le 

corresponderá un conector de cable (se utilizará de acuerdo al tipo de cable). 

La medida de corte del pin del conector o adaptador viene dada por el 

fabricante o en su caso se medirá abriendo el amplificador aflojando sus 

tornillos internos que corresponde a su ingreso y sus salidas, midiendo el pin 

el que finalmente solo debe sobrepasar ½ cm.   

 

SALIDA 1 SALIDA 2 

Dispositivo Dispositivo 

A esta salida se colocará el conector rotacional que 

unirá el dispositivo con el amplificador. Al ingreso 

del dispositivo si es que la señal va en dirección 

opuesta a como ingresó se trabajará donde estuvo 

colocado el tapón de metal y si la señal va en el 

mismo sentido se trabajará donde estuvo el tapón 

de plástico. Terminado de ajustar el conector 

rotacional y adaptadores se procede a ajustar los 

tornillos internos para luego poner los tapones 

correspondientes.  

 

Se trabajará primeramente con 

el adaptador de 90°, seguido por 

el conector rotacional. Al ingre 

so del dispositivo se trabajará 

donde se encontró el tapón de 

plástico o de metal de acuerdo a 

la necesidad en su caso. 

 

En el caso de que corresponda  cable en vez de dispositivo en cualquiera de 

sus salidas, se procederá a trabajar con conector de cable o el adaptador de 

90º si en su caso lo requiera. 

 

 

 

Instalación (Fig. 4) 

 

Este dispositivo, en instalaciones aéreas es el  único que se sujetará al 

mensajero con su propio sujetador de metal, los demás dispositivos 

quedarán sin sujetar. Se colocará el soporte o elemento de montaje si la 

necesidad del caso lo que detallaremos más adelante.  

 

FUENTE DE ALIMENTACION 
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Su instalación se realiza dentro del armario. 

Tanto su ingreso como sus salidas son por la parte inferior del dispositivo 

mirándolo frontalmente. 

La fuente de alimentación en sus laterales contiene dos agarraderas en forma 

de orejas en donde se ubicarán los tornillos.  

El armario en su interior tiene una malla de metal en donde va sujeto la 

fuente alimentación con los tornillos. 

En su ingreso se usará el conector reductor de 5/8 a F y a  sus salidas 

solamente se utilizarán conectores de cable (de acuerdo al tipo de cable).  

Las medidas que se emplearán para los conectores vienen dada por el 

fabricante del dispositivo. 

 

Colocación del elemento de montaje 

 

• Para la instalación en cámara, montante o pared se utilizará el soporte o 

elemento de montaje, donde se debe señalar los puntos de fijación, 

perforar la superficie e introducir los tacos de madera, en paredes de 

adobe o quincha se fijará con morteros de cemento y cal (Fig.8). 

 

• En instalaciones aéreas se utilizará el elemento de montaje tipo C para 

todo  derivador o distribuidor cada vez que se encuentre con otro cable 

distinto al de conexionar digamos un cable pasante, como muestran las 

figuras 5 y 7. 

 

 

6. PROCEDIMIENTO DE RETIRO 

 

El retiro del dispositivo se hará de acuerdo a lo indicado en el plano o en la 

orden de rutina, previa verificación de que no presta servicio a ningún 

abonado. 

 

Retirar el dispositivo cuidadosamente, evitando causar daños a la propiedad 

privada, efectuando el resane a que hubiera lugar. 

 

Efectuar las pruebas necesarias para determinar el estado del dispositivo, 

Reutilizable “A” ó Inservible “Y”. De ser reutilizable se tomarán las 

medidas necesarias para no causar daños al dispositivo. 

 

El dispositivo retirado se ingresará en almacén indicando: tipo, fecha de 

retiro y estado en que se encuentra, datos que figurarán en la historia del 

dispositivo respectivo. 

 

 

7. VERIFICACION Y FIN DE LA ACTIVIDAD 

 

Durante la ejecución de está actividad, se verificará: 
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Cumplimiento de la Norma de Seguridad 

 

Uso apropiado de equipos y herramientas 

 

Los dispositivos no hayan sufrido deformaciones, rajaduras, debido a su 

instalación y/o retiro 

 

El montaje y la Instalación del dispositivo estén de acuerdo al trabajo a 

ejecutarse 

 

El montaje y la Instalación del dispositivo esté de acuerdo a lo indicado en 

el presente Manual. 

 

El área de trabajo haya quedado limpia. 

 

Se considera que la actividad está terminada después que los encargados de 

la instalación y/o retiro hayan corregido satisfactoriamente las observaciones 

hechas por el Supervisor y/o Inspector de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MONTAJE E INSTALACION DE 
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Fig. 4 
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Fig. 5 
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Fig 6 
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Fig. 7 
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DERIVADOR

INSTALACION EN VERTICAL

Fig.8
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INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL EN
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ANEXO A 

A.1 AMPLIFICADOR   INTELSIS 
 

 
 

A.2 AMPLIFICADOR  IKUSI 
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ANEXO B 
 

 B. 1  ACOPLADOR DIRECCIONAL 
 

 

 
 

 

B.2  DIVISOR 75 OHMS EXTERNO 
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ANEXO C 
 

C.1 DERIVADOR DE 8 SALIDAS 

 

 

 

C.2 DERIVADOR INTERIOR DE 8 SALIDAS 
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C.4 DERIVADOR 4 SALIDAS EXTERNO 
 

 

 
 

 

C.4 DERIVADOR 4 SALIDAS INTERIOR 
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ANEXO D 
 

D.1 CARGA F 75 OHMS D.2 TERMINAL MODULO          

TRONCAL 
 

  

 

D.3 ADAPTADOR CABLE 

COAXIAL 90° 

D.4 ADAPTADOR CABLE 

COAXIAL 90° 
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D.5 CONECTOR ROTACIONAL DE EMPALME 
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ANEXO E 

 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
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ANEXO F 

 

F.1 ELEMENTO MONTAJE PARA AMPLIFICADOR IKUSI 
 

 
 

 

F.2 ELEMENTO DE MONTAJE PARA AMPLIFICADOR IKUSI 
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F.3 ELEMENTO DE MONTAJE PARA       

DERIVADOR Y DISTRIBUIDOR 
 

 
 

 

 

F.4 ELEMENTO DE MONTAJE PARA DERIVADOR O 

DISTRIBUIDOR EN FACHADA 
 

 

 


