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DOCUMENTACION A CONSULTAR

e SCTE-IPS-SP-206 “DROP PASSIVES SPLITTERS AND COUPLERS”

e SCTE-IPS-SP-500 “RECOMMENDED 5/8-24 PORT (FEMALE)”

e SCTE-IPS-SP-407“RECOMMENDED F PORT (FEMALE)
SPECIFICATIONS”

e BELLCORE-GR-2873-CORE “GENERIC REQUIREMENTS FOR
COAXIAL DROP PASSIVE ELEMENTS”
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OBJETO

Especificar los requerimientos minimos que deberan cumplir los elementos
pasivos de exteriores como derivadores, acopladores direccionables y divisores,
empleados en las redes de television por cable (CATV), con una banda de trabajo
de 5 MHz a 1.2 GHz operando en redes de 75 Q de impedancia nominal.

DEFINICIONES

2.1 Acoplador Direccional

Dispositivo pasivo el cual produce dos sefiales desiguales de RF a partir de
una sola sefal de entrada.

La sefal de mayor magnitud (sefial de paso con baja atenuacion) esta en el
puerto de salida principal y la sefial de menor magnitud (sefial de derivacién
con alta atenuacion) en el puerto acoplado.

2.2 Derivador (Tap)

Dispositivo pasivo de acoplamiento direccional, dispuestos en las lineas
alimentadoras que extraen de éstas una parte de la sefial para encaminarla
al cable o cables de bajada de los abonados.

Normalmente los derivadores se encuentran disponibles en configuraciones
de dos, cuatro y ocho puertos.

2.3 Divisor de Exterior (Splitter)

Dispositivo pasivo que se introduce en el sistema de cable para alimentar
rutas divergentes, tal que divide la potencia de entrada en forma simétrica o
asimeétrica.

En el caso de los simétricos la divisidn de potencia de entrada es en partes
iguales.

En el caso de los asimétricos la division de potencia de entrada se distribuye
de manera desigual.

2.4 Insertor de Poder (Power Inserter)
Dispositivo pasivo que combina la sefial RF proveniente del amplificador o

TROBA vy la sefial AC proveniente de la fuente de alimentacién HFC. Posee
fusibles internos para distribuir la sefal por las salidas correspondientes.
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3. CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

3.1

Mecanicas y Ambientales

e Todos los elementos deberan ser para uso de exteriores, tal que
soporten variaciones climaticas como lluvia, hielo, salinidad vy
contaminacion.

e Todos los elementos deberan soportar temperaturas en un rango de
—40 °C a +60 °C.

e Los materiales usados para la carcaza deberan ser de aleacion de
aluminio resistentes a la corrosion.

e Los elementos pasivos deberdn estar preparados para su instalacion y
operacion aérea, directamente enterradas y en camaras subterraneas.

e Todos los componentes eléctricos deberan estar montados en una
tarjeta de circuito impreso.

e Los tornillos y accesorios para su instalacion deberan ser de laton,
bronce o aleacién equivalente de cobre, pero no deber4d emplearse
metales ferrosos ni de aluminio.

e Todos los elementos deberan indicar el cumplimiento de los siguientes
pruebas: Ciclo térmico con humedad, inmersién en agua, niebla salina,
contaminantes ambientales, vibracion, resistencia a los quimicos,
degradacion a los rayos U.V., y resistencia al fuego tal como lo
consignado en la GR-2873-CORE, Julio 1995-Belicore. Los ensayos
podran ser los aqui mencionados o similares, quedando a criterio de
Telefonica del Perl la respectiva calificacion de acuerdo al grado de
rigurosidad de los mismos.

e EIl mejoramiento o reemplazo de las partes electronicas debe ser de tal
manera que sea compatible con los elementos alojados sin que ello
signifique remover los cables unidos al elemento.
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3.2 Eléctricas

Ancho de Banda :de5MHzal.2 GHz

Impedancia entrada/salida 175 Q

Efectividad del recubrimiento :> 100 dB

Rigidez dieléctrica : resistencia a 1000 Vca 6 1500Vcc entre
cada puerto de entrada o salida y la
carcaza por 1 minuto sin que ello resulte
en ruptura. Resistencia a la sobretension
de 6kV en todos los puertos segun la
norma IEEE C62.41 Cat. B3

e Modulacion Hum :>70dB

e Paso de corriente :>12Aa60Hz

e Puertos de entrada/salida : tipo 5/8” hembra (Segun SCTE IPS-SP-
500 “Recommended 5/8-24  Port
Female”)

e Paso de voltaje - de 30 a 90 Vca

¢ Resistencia de aislamiento : 3000 MQ entre cada puerto de entrada

o salida y la carcaza.
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4. DERIVADORES (Taps)

Los derivadores a emplearse en el plantel CATV deberdn poseer la
caracteristica funcional de que al ser removida la tapa con las derivaciones, no
se interrumpa el paso de sefial de RF ni de CA (power passing) en la via
principal.

Asimismo deberd poseer la misma carcaza en sus diferentes versiones de
derivaciones (2, 4 y 8 salidas) tal que facilite su cambio en caso de nuevos
requerimientos de disefo.

Todos los puertos F hembra deben estar de acuerdo a los requerimientos
consignados en el SCTE IPS-SP-407 “Recommended F Port (Female)
Specifications”.

Los derivadores deberan soportar elementos insertables como: simuladores de

cable de directa (3, 6, 9 y 12), ecualizadores de retorno (2, 4 y 6). Todos ellos
operando hasta 1218 MHz.

La separacion entre derivaciones debe ser de un minimo de 2,35 cm medidos
entre los centros de ellas.

La tolerancia permisible para los valores de derivacion sera de + 1 dB en toda
la banda de frecuencias.

El conector F debera presentar un mecanismo de autoajuste con el pin central.

Funcionalidad de power
nassina (CA + RR
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4.1 Caracteristicas Eléctricas

4.1.1 Derivador con 2 salidas

Valores minimos

Frecuencia (MHz) 5 - 400 400 - 500 500 - 600 600 — 1218
Pérdida de retorno (ent./sal.) (dB) > 20 > 18
Pérdida de retorno de deriv. (dB) >20 >18
Aislamiento de tap a tap (dB) 24 ‘ 22 22 20

Pérdidas de insercion (dB max.)

Valor nominal de 4dB 8dB | 11dB | 14dB | 17dB | 20dB | 23dB | 26dB | 29dB | 32dB | 35dB
la derivacion

5-400 (MHz) 3,4 1,7 11 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

400 - 500 (MHz) 3,8 2,0 14 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6

500 — 600 (MHz) 4,1 2,2 1,6 11 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

|||

600 — 1218 (MHz) 4,6 2,6 19 15 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Aislamiento de salida a derivacién (dB min.)

Valor nominal de 4 dB 8dB | 11dB | 14dB | 17dB | 20dB | 23dB | 26 dB | 29dB | 32dB | 35dB

la derivacion
5 —400 (MHz) T 23 23 25 30 31 35 37 42 43 46
400 - 500 (MHz) T 22 22 25 30 31 33 35 40 42 44
500 - 600 (MHz) T 21 21 24 30 30 32 33 40 41 43
600 — 1218 (MHz) T 19 19 23 27 30 32 33 37 38 38

4.1.2 Derivador con 4 salidas

Valores minimos

Frecuencia (MHz) 5-400 400 - 500 500 - 600 600 — 1218
Pérdida de retorno (ent./sal.) (dB) > 20 > 18
Pérdida de retorno de deriv. (dB) > 20 > 18
Aislamiento de tap a tap (dB) 24 | 22 22 20

Perdidas de insercién (dB max.)

Valor nominal de 8dB 11dB 14 dB 17 dB 20dB 23 dB 26 dB 29 dB 32dB 35dB
la derivacion
5-400 (MHz) T 3,7 1,7 1,0 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4
400 - 500 (MHz) T 4,0 2,2 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7
500 - 600 (MHz) T 4,2 2,3 1,5 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8
600 — 1218 (MHz) T 4.8 3,1 1,9 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3




. ESPECIFICACION DE REQUISITOS: ELEMENTOS CODIGO : N-606-6002
' 76/6/671[(’4 PASIVOS DE EXTERIORES PARA RED COAXIAL EDICION : 4ta.
DE HEC FECHA : SET. 2016
Telefonica del Peru PAGINA : 9dell

Aislamiento de salida a derivacion (dB min.)

Valor nominal de 8dB 11dB 14 dB 17 dB 20dB 23 dB 26 dB 29 dB 32dB 35dB
la derivacion
5 —400 (MHz) T 25 26 28 33 36 38 40 42 45
400 - 500 (MHz) T 23 24 27 31 32 37 38 40 42
500 — 600 (MHz) T 22 24 26 30 31 37 37 38 41
600 — 1218 (MHz) T 20 23 25 27 28 29 30 31 32

4.1.3 Derivador con 8 salidas

Valores minimos

Frecuencia (MHz) 5-400 400 - 500 500 - 600 600 — 1218
Pérdida de retorno (ent./sal.) (dB) > 20 >18
Pérdida de retorno de deriv. (dB) > 20 >18
Aislamiento de tap a tap (dB) 24 ‘ 22 ‘ 22 20

Pérdidas de insercion (dB max.)

Valor nominal de 11dB 14 dB 17 dB 20dB 23dB 26 dB 29dB 32 dB 35dB
la derivacion
5-400 (MHz) T 3,1 1,7 1,1 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5
400 - 500 (MHz) T 3,3 1,8 1,3 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7
500 - 600 (MHz) T 3,7 2,2 1,5 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9
600 - 1218 (MHz) T 4.5 2,7 2,0 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3

Aislamiento de salida a derivaciéon (dB min.)

Valor nominal de 11 dB 14 dB 17 dB 20dB 23 dB 26 dB 29 dB 32dB 35dB
la derivacion
5 —400 (MHz) T 27 30 31 35 36 38 41 43
400 - 500 (MHz) T 25 30 30 33 34 35 40 42
500 - 600 (MHz) T 24 28 28 32 33 33 39 41
600 — 1218 (MHz) T 23 25 26 27 28 28 29 31
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5. ACOPLADORES DIRECCIONALES

- CATV-ACOPLAD. DER,1 6@

COAX. 1608 EXT.

1GHz
REF. 9005

5.1 Caracteristicas eléctricas

Frecuencia (MHz) 5-400 400 - 500 500 - 600 600 - 1218
Paso de corriente ca/cc a 60 V (A) >12
Pérdida de retorno (ent./sal.) (dB) >18
Variacion del valor de desacoplo (dB) +1dB

Pérdidas de insercién (ent/sal) (dB max.)

Valor nominal de 6dB 9dB 12 dB 16 dB
la derivacion

5 — 400 (MHz) <1,8 <14 <1,0 <0,8

400 — 500 (MHz) <21 <16 <12 <09

500 — 600 (MHz) <22 <18 <1,2 <0,9

600 — 1218 (MHz) <28 <21 <17 <15

Aislamiento de salida a derivacion (dB min.)

Valor nominal de 8dB 12 dB 16 dB
la derivaciéon

5 — 400 (MHz)

400 - 500 (MHz)

500 — 600 (MHz) 26 30 34

600 — 1218 (MHz)
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6. DIVISORES DE EXTERIORES (SPLITTERS)

6.1 Caracteristicas eléctricas

Frecuencia (MHz) 5-400 400 - 500 500 - 600 600 - 1218
Perdida de retorno (en todos los >18
puertos) (dB)
Paso de corriente ca/cc a 60 V (A) >12
Pérdidas entrada/salida (dB max.)
Valor nominal de 2 vias 3 vias asim. 3 vias asim. 3 vias
la derivacion (salida desigual) | (salidas iguales) simétrico

5 — 400 (MHz) <36 <36 <772 <6,1
400 — 500 (MHz)
500 — 600 (MHz) <4,0 <39 <6,5
600 — 1218 (MHz) <4, <8,

Aislamiento de salida a salida (dB min.)

Valor nominal de

2 vias simétrico, 3 vias simétrico y

la derivacion 3 vias asimétrico
5 — 400 (MHz) > 20
400 - 500 (MHz) >24
500 — 600 (MHz) > 23
600 — 1218 (MHz) >20
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7. INSERTOR DE PODER (POWER INSERTER)

POWER INSERTER 3811A

5-1000MHZ

RF

7.1 Caracteristicas eléctricas

Frecuencia (MHz) 5-400 400 - 500 500 - 600 600 - 1218
Perdida de retorno (en todos los >18
puertos) (dB)
Paso de corriente ca/cc a 60 V (A) >12

Pérdidas entrada/salida (dB max.)

Valor nominal de
la derivacion

Power Insert

5 — 400 (MHz)

400 - 500 (MHz)

500 — 600 (MHz)

600 — 1218 (MHz)

Aislamiento de salida a salida (dB min.)

Valor nominal de
la derivaciéon

Power Insert

5 — 400 (MHz) > 60
400 — 500 (MHz) > 60
500 — 600 (MHz) > 60
600 — 1218 (MHz) >57
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8. DOCUMENTACION Y ROTULADO

Debera adjuntarse documentacion donde se muestren las curvas tipicas de
comportamiento para cada parametro requerido (perdida de retorno, perdida
de insercion, etc.) a través del rango de frecuencias y temperatura
consignadas en éste documento.

Todos los pasivos deberan estar debidamente rotulados indicando
claramente: nombre de fabricante, puertos de entrada y salida, valor de
atenuacion de las derivaciones, rango de frecuencias y numeracion de las
derivaciones.

El rotulado debera estar disefiado de tal manera que garantice su legibilidad
por lo menos 20 afios bajo una normal exposicion ambiental y manipulacion.




