ANEXO V
PROBLEMAS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL PARA LA INSTALACION DE CABLE DE TELECOMUNICACIONES

tes no adecuado para soportar el i entes a propios y Lambio de poste ante
le - , ‘ : preferencia 9 m).

Postes bajos (altura menor a 6 m del Incumplimiento de DMS, multas de Cambio de poste antes de instalar cable adicional (d
piso) Osinergmin preferencia 9 m) )
Postes de Fierro y/o de Madera Caida del cidentes a propios y Cambio de poste antes di cable adicional (de
. , ; _terceros  preferencia 9 m).
Conductores aéreos fragiles Caida de conductor dafios a los artefactos Rehabilitacién del tramo en riesgo.
electrodomésticos, interrupciones de
servicio.  Energizacion  accidental  de
conductor de comunicacion. Electrocucion,
- Deterioro paulatino del poste, caida de ’ésté\blecer'equipos de montaje que se utilizaréan y
poste, accidentes a propios y terceros . numero maximo de acometidas, de exceder debe
, . , / . instalarse estructura adicio
6 Acercamiento de cables adicionales de Qcurrencia de accidentes a propios vy Elaborar y aprobar el Procedimiento de montaje y
comunicacion a lineas MT, vulnerando terceros. Electrocucion. mantenimiento de instalaciones adicionales. Aplicar lo
DMS. establecido en el CNE. Involucrar y comprometer al
~ OSIPTEL en lo que regula y establ us Normas.
inacion de postes de fin de linea por del poste, caida del Instalacion de retenid estar el esfuerzo
stalacion de cables adicionales de poste, accl oplios y terceros adicional.

Esfuerzos adicionales en exceso.

8 Riesgo de accidentes al personal de Ocurrencia de accidentes a propios y La Empresa de telecomunicaciones, al inicio de labores
telecomunicaciones al intervenir redes | terceros, multas de Osinergmin, deterioro = presentard listado de personal técnico calificado en
energizadas de la Imagen institucional, Electrocucidn. instalaciones eléctricas, con las podlizas de seguro

- correspondiente, y solo labore con este personal. Exigir

- la supervision permanente del contratista, a través de

Profesional responsable debidamente acreditado.

Asimismo, es conveniente que ELD participe con

B supervisién permanente. )

ual  negativo.  Probable Establecer en Clausulas del Contrato, los procedimientos

_Tendido de lineas de comunicaciones Impacto
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Incremento de obsticulo

w/ét,\ wrdé%ﬂ#‘mi‘iahtoﬁ amonestacion o multa de la Autoridad
’ _deterioro de la Imagen
nto del riesgo de caida
es de ELD
onductor de

- de montaje y control, responsabi immms, pmh biciones y
obligaciones de cumplim ieam\ a \

sin

Modificacion de procedimientos de escalamiento y otros
que tengan relacién, adiestramiento y capacitacion

par
escalamiento  de  estructuras  por personal.

- personal de ELD ‘ ~ adicional para trabajos con nuevos armados.

Utilizacion  de ferreter(a f / iptacién  Normalizar o utilizar la establecida en tipo y calidad en
inadecuados en tendido de _ELD.

_ comunicacion. , -
Montaje de redes de comunicacién en Energizacion accidental. Electrocucidn. Establecer horarios de trabajo.

horas noctu rnas.

Manta}ﬁ &ﬁ' mnducmm«s d& d!ferentes” Simultaneidad. Sobrecarga de eafuwms a  Diferenciar y/u mntiﬁcw los conductores de laa'

ampmsas‘ . . __estructura. Colapso. . ’ \\ampmsm Q!m remxzamn mmma}m ?

Intervencién de personas ajenas en Electrocucién. Robo de componentes y Exigir a empresa de comunicaciones la utilizacion de

estructuras de nuestro sistema eléctrico.  accesorios. ropa de trabajo y personal debidamente identificado.
Aplicar normatividad de ELD.
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