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1. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

El manejo y las precauciones que es necesario adoptar durante la instalación de 

acometidas de Fibra Optica, resultan críticos en términos de la confiabilidad de 

un sistema de FTTH. El presente Manual establece los procedimientos que 

deben cumplirse en la instalación de acometidas en postería y en casa del 

cliente. 

 

2. CONSIDERACIONES Y PRECAUCIONES GENERALES 

 

2.1. Consideraciones Generales  
 

Para iniciar las actividades es necesario conocer la información técnica 

indicada en los planos de diseño y lo expuesto en el presente Manual. 

 

Previamente se deberá hacer una inspección ocular al lugar de trabajo para 

planificar el desarrollo de las actividades. 

 

Las acometidas de Fibra Óptica son sensibles a atenuaciones ver Fig. 1, esto 

implica que las curvaturas y deformaciones (aplastamientos) provocarán 

puntos de atenuación de la señal. En consecuencia, en determinadas 

circunstancias pueden necesitarse precauciones y equipos especiales para 

asegurar su instalación con éxito. 

 

Se efectuarán las pruebas ópticas con Power Meter (Atenuación) para verificar 

el buen estado del cable. 

 

2.1.1 Factores a considerar 
 

Los principales factores que han de tenerse presente en la instalación de los 

cables aéreos son: 

 

- Fricción entre cables 

- Método de liberar el rollo de la acometida 

- Método de soportes (ferretería en los postes) 

- Deterioro exterior 

- Variación de la deformación de la Fibra 

- Limpieza 
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2.2. Precauciones Generales  
 

El tendido de la acometida se realizará mediante tracción manual. 

 

Cuando se desenrolla la acometida, no deberá tocar el suelo o elementos 

próximos al tendido que pudiesen producir daño de algún tipo. 

 

Considerar la tensión de tracción permisible y radio de curvatura mínimo 

permisible. 

 

Mantener el extremo donde se aloja el conector libre de golpes con agentes 

externos que puedan dañar la conexión. No se debe liberar la punta donde se 

aloja el conector hasta el momento de iniciar el tendido. Si ésta hubiese sido 

soltada anteriormente, se asegurará nuevamente. 

 

En puntos de contacto con ramas de árboles o líneas de alumbrado público, se 

emplearán protectores o elementos aislantes (cinta vulcanizada). 

 

La acometida se instala en el último nivel del poste, sujeta al collarín según 

Fig.2 

 

Durante la instalación de la acometida de F.O se observará cuidadosamente 

que la cubierta del cable esté en perfecto estado; de encontrarse grietas o 

roturas se paralizará el tendido, informando al supervisor y/o Inspector de obra 

para que determine lo conveniente. 

 

Observar los postes y trazar la ruta de encaminamiento del cable drop - 

preconectorizado hasta el poste o fachada del Cliente. Prever la travesía de 

calles y los materiales necesarios para la instalación, respetando si la 

FLECHA, curvatura máxima del Drop del 1% en relación a la distancia, 

conforme figura 2. 

 

Cuando las líneas eléctricas de baja tensión u otros cables dificulten la 

instalación de la acometida de F.O, esta se levantará empleando el Lifter 

(levantador de cable). 

 

Deberá seguirse las indicaciones dadas en la Norma de Seguridad a fin de 

evitar accidentes. 

 

Las herramientas deberán estar en estado de operatividad. 

 

Potencias de recepción optimas en casa cliente: 

 -20 dBm < Potencia 1490 

 -3.5dBm < Potencia 1550 
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3.1 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION 

 

Antes de iniciar la instalación el técnico deberá realizar la viabilidad de la red 

externa con la finalidad de detectar ante todo cualquier problema que permita 

correcciones en tiempo hábil, preferentemente, coincidente con el final de la 

instalación del servicio en el interior del domicilio. 

 

Compruebe los siguientes elementos: 

 

 Encontrar la CTO asignada- caja de terminación óptica externa más 

cercana a la dirección del cliente; 

 

 Cualquier tipo de divergencia deberá ser comunicado inmediatamente 

al Área competente para las debidas correcciones y la reasignación del 

CTO. 

 

 Identificar la fibra designada en la CTO. Los problemas en la red 

externa deben enviarse al Área competente para su corrección. El 

técnico no está autorizado a reparar elementos de la red externa. 

 

 Realizar la prueba de potencia óptica en la fibra designada, debiendo el 

nivel de señal estar entre (-08 dbm y -26 dbm. La prueba debe ser 

realizada con cordón de prueba apropiado y homologado por 

Telefónica. 

 

 Chequear postes y trazar la ruta de encaminamiento del cable drop - 

preconectorizado pre-conectorizado hasta el poste o fachada del 

Cliente. Prever la travesía de calles y los materiales necesarios para la 

instalación, respetando si la flecha, curvatura máxima del Drop del 1% 

en relación a la distancia, conforme figura 2. 

 

 Se debe elegir la longitud del cable drop - preconectorizado pre-

conectorizado, para eso primero se necesita medir la distancia del CTO, 

comprendiendo la Red Externa y la red interna del cliente para elegir el 

metraje del drop que se va a instalar. 

 
10402520284 ACOMETIDA PRE-CONEC. FIG 8 - 50M. 

10402520285 ACOMETIDA PRE-CONEC. FIG 8 - 100M. 

10402520286 ACOMETIDA PRE-CONEC. FIG 8 - 150M. 

10402520288 ACOMETIDA PRE-CONEC. FIG 8 - 220M. 

10402520291 ACOMETIDA PRE-CONEC. FIG 8 - 300M. 

 

 Determinar la longitud requerida de cable, midiendo la distancia entre 

los centros de cada poste, considerando la flecha (entre 1.5% y 2% de 

la distancia entre postes), adicionando 1.0m por loop y conexiones. 
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 Se debe verificar en el terreno que la longitud de los vanos coincida 

con lo estipulado en los planos, además, previo a la instalación se debe 

recorrer la ruta completa del tendido, para identificar las características 

de la misma, a fin de definir un plan de trabajo que permita mejorar el 

rendimiento de la brigada. La realización de este estudio preliminar 

permitirá determinar los puntos donde se hace necesario despejar de 

obstáculos la ruta, podando los arboles si fuese necesario y 

visualizando todos aquellos puntos conflictivos de la misma. 

 

 El cable drop - preconectorizado no debe cruzar por terrenos de 

terceros, si es necesario, utilizar soporte tipo "G", como muestra la 

figura siguiente 

 

 

 
 

 
 

 En todas las altas utilizando el cable drop - preconectorizado pre-

conectorizado, obligatoriamente debemos dejar una reserva en la 

fachada (aprox. 1m) amarrada con cintillos plásticos. 

 

 Antes de desenrollar el cable drop - preconectorizado, se debe atar la 

punta interna del rodillo, y para hacer su tirada, se deben, cada tres 

vueltas, invertir la posición del carrete evitando la formación de lazos o 

nudos. 

 

 En el momento de la instalación del cable drop - preconectorizado se 

debe observar que la flecha debe ser ≤1% de la longitud del vano. 
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 Separar la parte metálica de la parte óptica del cable drop - 

preconectorizado en el acceso al ambiente del Cliente, instalando sólo 

la parte óptica y descartando el elemento de sustentación metálico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por razones de seguridad, es necesario mantener una adecuada separación 

entre el cable y las líneas de energía, durante la instalación. 

 

 Durante el tendido del cable drop - preconectorizado, este no deberá quedar 

en el suelo, a fin de evitar quinqués, daños en la cubierta, deformaciones 

provocadas por pisotones o paso de vehículos, etc. 

 

 Además, en el desenrollado del cable drop - preconectorizado, deberá 

observarse cuidadosamente que la cubierta se encuentre en buen estado; de 

encontrase grietas o roturas, se detendrá la instalación, informando al 

supervisor o Inspector de obra para que determine su retiro o acción a seguir. 

 

 Se deberá fijar el cable Drop – preconectorizado conjuntamente con la 

ferretería adecuada suministrada por telefónica, en caso hubiera un 

desabastecimiento de algún material, solicitar reemplazo y tutorial del mismo 

a personal de Telefónica del Perú. 

 

 

 La retención para cable drop – preconectorizado se anclará en los collarines 

que vienen en los postes de concreto. 
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3.1 Instalación de cable drop – preconectorizado con retención de FTTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


