
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NORMA TECNICA 

 

CODIGO: N-106-1162 Edición 3
a
 

FECHA: JUNIO 2013 

 

Documentación de libre circulación dentro de: Telefónica del Perú S.A.A. Su entrega parcial o total a terceros deberá ser autorizada por la alta 
dirección. 

SOPORTE DE CABLES EN POSTES DE 

ENERGIA 

 

        

 

 

 

 

 

Telefónica del Perú S.A.A. 

 

No está permitida la reproducción total o parcial de  esta  publicación  por  cualquier  medio,  ya  sea  mecánico  o  electrónico,  
incluyendo  esta  prohibición la traducción, uso de  ilustraciones o planos,  microfilmación  y almacenamiento en bases de  
datos,  sin permiso de Telefónica del Perú S.A.A. 



 

 

         SOPORTE DE CABLES EN POSTES DE ENERGIA  

                                                                  N-106-1162                                         Ed. 3
ra
  Pág. 1 

 

Telefónica del Perú S.A.A. 

SOPORTE DE CABLES EN POSTES DE ENERGIA 

INDICE 

1. NORMAS A CONSULTAR 1 

2. OBJETO 2 

3. CAMPO DE APLICACION 3 

4. CONDICIONES GENERALES 4 

4.1 Definiciones ¡Error! Marcador no definido. 

4.2 Designacion 4 

4.3 Bases de Compra 4 

5. REQUISITOS 5 

5.1 Materia Prima 5 

5.2 Producto Terminado 5 

6. INSPECCION Y RECEPCION 11 

6.1 Local 11 

6.2 De las Propiedades de la Materia Prima 11 

6.3 De las Propiedades del Producto Terminado 11 

7. METODOS DE ENSAYO 14 

7.1 Traccion y Elongación 14 

7.2 Composicion Quimica de los lingotes de zinc 14 

7.3 Adherencia del recubrimiento 14 

7.4 Uniformidad del recubrimiento 14 

7.5 Espesor del recubrimiento 14 

7.6 Inspeccion Visual 14 

7.7 Inspeccion Dimensional 14 

8. ADQUISICION Y EMBALAJE 16 

8.1 Adquisicion 16 

8.2 Embalaje 16 



 

 

         SOPORTE DE CABLES EN POSTES DE ENERGIA  

                                                                  N-106-1162                                         Ed. 3
ra
  Pág. 1 

 

Telefónica del Perú S.A.A. 

1. NORMAS A CONSULTAR 

ASTM B 6   Standard Specification for Zinc. 

ISO/DIS2859-1   Métodos de Muestreo. Inspección por Atributos. 

ASTM A 475   Standard Specification for Zinc-coated steel wire strand. 

ASTM A 90   Standard Test Method for Weight of coating on iron and steel articles 
with zinc or zinc-alloy coatings. 

 ASTM A 153M-95   “Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware” 

 ASTM A 90M-95a   “Test Method for Weight of Coating on Iron and Steel Articles with 
Zinc or Zinc-Alloy Coatings” 
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2. OBJETO 

La presente Norma Técnica establece los requisitos que deben cumplir los soportes 
de Cables de Telecomunicaciones en Postes de Energía. 
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3. CAMPO DE APLICACION 

3.1. Se aplicarán como elemento de sujeción del cable multipar en la parte inferior 
de los postes de energía, de la planta externa, cuando los vanos sean 
menores a 90 metros. 

3.2. Configuración para sistema de suspensión de cable de telecomunicaciones. 

 

3.3. Configuración para sistema de retención de cable de telecomunicaciones. 
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4. CONDICIONES GENERALES 

4.1 DESIGNACION 

Se clasificarán en dos tipos: 

4.2.1 SSPE-2: Soporte Suspensión de Cable en Poste de Energía para dos 
cintas aceradas. 

4.2.2 SRPE-2: Soporte Retención de Cable en Poste de Energía para dos 
cintas aceradas. 

4.2 BASES DE COMPRA 

Se deberá indicar en la orden de compra lo siguiente: 

4.3.1 Código y Edición de la presente Norma 

4.3.2 Designación ver 4.2 

4.3.3 Número de Soportes de Cable en Poste de Energía en unidades 

4.3.4 Toda indicación adicional que se considere pertinente y otras necesarias 
de acuerdo a leyes y reglamentos.  
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5. REQUISITOS 

5.1 MATERIA PRIMA 

5.1.1 La placa soporte de suspensión y retención se fabricarán en aleación 
de aluminio ALSI 7% Mg. 

5.1.2 La platina tipo J se fabricará de acero SAE 1020 en galvanizado en 
caliente de alta resistencia a la corrosión según norma ASTM A 153 

5.1.3 Un perno de cabeza hexagonal de ½” x 2” de longitud, una tuerca 
hexagonal ½” se fabricarán de acero SAE 1020 galvanizado en caliente 
de alta resistencia a la corrosión según norma ASTM A 153 . 

5.1.4 Los dados prensa - hilo se fabricarán en aleación de aluminio ALSI 7% 
Mg. 

5.2 PRODUCTO TERMINADO 

5.2.1 Recubrimiento 

5.2.1.1 Espesor del Galvanizado en Caliente 

El espesor mínimo del galvanizado en caliente, serán lo 
siguiente: 

Perno, platina y tuerca: mín. 45 μm. (305 g/m
2
) 

5.2.1.2 Adherencia 

El metal base no deberá quedar expuesto ni presentará 
agrietamiento cuando sea sometido al ensayo descrito en 7.3. 

5.2.1.3 Uniformidad 

El recubrimiento será continuo, liso y no deberá aparecer 
deposiciones de cobre adherente y brillante cuando sea 
sometido al ensayo descrito en 7.4. 
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5.2.2 Resistencia a la Tracción 

La placa soporte deberá soportar una carga mínima igual a la carga de 
ruptura del cable mensajero. 

5.2.3 Dimensional 

Las dimensiones nominales y las tolerancias serán las indicadas en la 
Figura 3 para el soporte de suspensión y en la figura 4 el soporte de 
retención. 

5.2.4 Acabado 

En el Soporte para Cable en poste eléctrico con la finalidad de 
garantizar su perfecta acople al poste esta deberá de estar exentas de 
bordes filosos, tanto en la zona de contacto al poste así como de los 
agujeros donde se instalarán la cinta acerada. 

5.2.5 Resistencia del Roscado  

Los pernos deberán cizallarse antes de fallar la rosca, cuando sea 
sometida al  ensayo descrito en 7.8.  
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Figura 3 Soporte de Suspensión 
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Figura 4 Soporte de Retención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         SOPORTE DE CABLES EN POSTES DE ENERGIA  

                                                                  N-106-1162                                         Ed. 3
ra
  Pág. 10 

 

Telefónica del Perú S.A.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         SOPORTE DE CABLES EN POSTES DE ENERGIA  

                                                                  N-106-1162                                         Ed. 3
ra
  Pág. 11 

 

Telefónica del Perú S.A.A. 

6. INSPECCION Y RECEPCION 

6.1 LOCAL 

Las inspecciones podrán ser realizadas a criterio de  TELEFONICA cuando se 
entregue el producto terminado o en el transcurso de su fabricación. El 
fabricante deberá proporcionar a TELEFONICA todos los medios necesarios 
para realizar los ensayos e inspecciones solicitados en la presente Norma 
Técnica. 

6.2 DE LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA PRIMA 

Las propiedades de la materia prima se verificarán antes del proceso de 
fabricación, mediante la certificación de calidad de la materia prima y/o 
protocolo de prueba del proveedor. Las propiedades a verificar son: 

6.2.1 Tracción y Elongación del Acero. 

6.2.2 Composición Química de los lingotes de zinc. 

6.3 DE LAS PROPIEDADES DEL PRODUCTO TERMINADO 

6.3.1 Los ensayos a que serán sometidos el Soporte de Cable en Postes 
Eléctricos son los siguientes: 

6.3.1.1 Espesor del recubrimiento. 

6.3.1.2 Adherencia del recubrimiento. 

6.3.1.3 Uniformidad del recubrimiento. 

6.3.1.4 Resistencia al roscado. 

6.3.2 El número y selección de muestras de los soportes para los ensayos 
serán en base a la ISO/DIS2859-1 y el criterio de aceptación a aplicar 
será: Plan de Muestreo Simple, Inspección Normal, Nivel de Inspección 
Especial S-3 y un Nivel de Calidad Aceptable (AQL) igual a 2,5 (Ver 
Tabla 1). 
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TABLA 1.- CRITERIO DE ACEPTACION PARA ENSAYOS 

TAMAÑO DEL LOTE TAMAÑO DE LA MUESTRA ACEP. RECH. 

2 – 500 5 0 1 

501 – 35 000 20 1 2 

> 35 000 32 2 3 

 

6.3.3 Si las muestras no alcanzan el AQL requerido de la Tabla 1, el lote será 
rechazado y todos los gastos resultantes serán a cargo del proveedor. 

6.3.4 Los Soportes de cables en Postes Eléctricos deberán ser sometidos a 
las siguientes inspecciones: 

6.3.4.1 Visual. 

6.3.4.2 Dimensional. 

6.3.5 Para proceder a la Inspección visual y dimensional de los Soportes de 
cables en Postes Eléctricos, el número y selección de muestras se 
realizará en base a la ISO/DIS2859-1 y el criterio de aceptación a 
aplicar será: Plan de Muestreo Simple, Inspección Normal, Nivel de 
Inspección General II y un Nivel de Calidad Aceptable (AQL) igual a 4 
(Ver Tabla 2). 

TABLA 2 

TAMAÑO DEL LOTE TAMAÑO DE MUESTRA ACEP. RECH. 

2 - 25 3 0 1 

26 - 90 13 1 2 

91 - 150 20 2 3 

151 - 280 32 3 4 

281 - 500 50 5 6 
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TAMAÑO DEL LOTE TAMAÑO DE MUESTRA ACEP. RECH. 

501 - 1 200 80 7 8 

1 201 - 3 200 125 10 11 

3 201 - 10 000 200 14 15 

> 10 000 315 21 22 
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7. METODOS DE ENSAYO 

7.1 TRACCION Y ELONGACION 

De acuerdo a la Norma ASTM A-475. 

7.2 COMPOSICION QUIMICA DE LOS LINGOTES DE ZINC 

De acuerdo a la ASTM B-6. 

7.3 ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO 

De acuerdo a la Norma ASTM A-475. 

7.4 UNIFORMIDAD DEL RECUBRIMIENTO 

De acuerdo a la ASTM A-475. 

7.5 ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO 

De acuerdo a la Norma ASTM A-90. 

7.6 INSPECCION VISUAL 

Se deberá constatar la no existencia de los siguientes defectos: 

7.6.1 Capa de zinc faltante (inexistente). 

7.6.2 Areas no zincadas o con capas muy delgadas. 

7.6.3 Areas con exceso de zinc. 

7.6.4 Superficies zincadas con escorias, escamas, grietas u otras 
irregularidades. 

7.6.5 Se deberá constatar la presencia de la sustancia abrasiva a base de 
óxido de aluminio. 

7.7 INSPECCION DIMENSIONAL 

Las piezas deberán ser inspeccionadas en sus dimensiones y tolerancias con 
un instrumento de medición con una precisión de ± 0,05 mm. 
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7.8 RESISTENCIA DEL ROSCADO  

  La resistencia de la rosca del espárrago se verificará ajustando dos 
tuercas, una contra otra. 
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8. ADQUISICION Y EMBALAJE 

8.1 ADQUISICION 

Serán adquiridos en unidades (c/u). 

8.2 EMBALAJE 

8.2.1 Los Soportes de Cables en Postes Eléctricos deberán ser embalados 
conjuntamente con sus accesorios en cajas de madera o cartón 
resistente de 25, 50 y 100 unidades, de tal forma que no ocasionen 
daños físicos al material durante su transporte o almacenamiento. 

8.2.2 Mediante una etiqueta en el embalaje se indicará: 

 Nombre del Fabricante. 

 Fecha de Fabricación.  

 Designación del Producto.  

 Número de Piezas. 


