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CABLES COAXIALES TRONCALES Y DE DISTRIBUCION PARA REDES DE CATV
1. OBJETO

La presente Especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas, requisitos y detalles
constructivos que deberan satisfacer los cables coaxiales para redes troncales y de distribucion
de CATV.

En el cuerpo principal de esta Especificacion de Requisitos se detallan las caracteristicas
generales que deberan cumplir los cables terminados y sus materiales componentes. En e
Apartado 19 CONSIDERACIONES PARTICULARES se establecen tas caracteristicas que son
particulares para cada pais.

Esta edicion anula y reemplaza a la Edicion 1* de marzo de 1938. Las modificaciones
introducidas respecto a la anterior Edicion son las siguientes:

» En el Apartade 9. REQUISITOS ELECTRICOS AL CABLE se agregarcn como normas
alternativas de referencia para los ensayos las normas IEC 61196-1 y EN 50117-1.

o En el Apartado 9.4. PERDIDA DE RETORNO ESTRUCTURAL se modifico la tabla de
requisitos de pérdida de retorno estructural.

« En el Apartado 19. CONSIDERACIONES PARTICULARES se agregaron las
Caracteristicas Especificas solicitadas por Telefonica de Espafia y Telefonica de
Argentina.
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2. UNIDADES AFECTADAS

Lo dispuesto en Iz presente Especificacion de Requisitos sera de aplicacion en todas
aquellas unidades cuyas actividades estén relacionadas con los elementos constituyentes de la
red de cables de CATV del GRUPQ TELEFONICA,

6 GRUPQ TELEFONICA _
Especificacién Unificada de Requisitos GT.ER.15.502 Ed 2* Pagh

3. NORMAS PARA CONSULTA

Esta Especificacion incorpora disposiciones de oftras publicaciones por su referencia, con o
sin fecha. Estas referencias normativas se citan en lugares apropiados del texto y se
relacionan a continuacidn. Las revisiones o modificaciones posteriores de cualquiera de las
publicaciones citadas con fecha, solo se aplican a esta Especificacion cuando se incorporan en
glla mediante revision o modificacion,

o- Norma Bellcore GR-1399-CORE
«- Norma Bellcore TR-NWT-000421
»- Norma IEC 61196-1

«- Norma EN 50117-1

o- Noma ASTM A 641

»- Norma ASTM B 211

«- Norma ASTM B 221

- Norma ASTM B 233

»- Norma ASTM B 566

»- Norma ASTM D 1248

=- Norma ASTM D 1505

=~ Norma ASTM D 1603

=- Norma ASTM D 3348

»- Norma ASTM D 4565

»- Norma ASTM D 4566

+- Norma ASTM D 573

+- Norma ASTM D 638

+- Norma ASTM D 746

+- Norma SCTE IPS-TP-002
- Norma SCTE IPS-TP-003
- Norma SCTE IP5-TP-005
+- Norma SCTE IPS-TP-006
»- Norma SCTE IPS-TP-007
=- Norma SCTE IPS-TP-008
«- Norma SCTE IP5-TP-009
«- Norma SCTE IPS-TP-012
»- Norma SCTE IPS-TP-016
= Norma SCTE IPS-TP-017
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4. USO

Los cables coaxiales especificados en el presente documento son de utilizacion en tendidos
aéreos de redes troncales y de distribucion para instalacion devanados o autosoportadas.
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5. TIPOS ESPECIFICADOS

Los cables contemplados por esta Especificacion de Requisitos consisten en un conductor
central de aluminio recubierto con cobre, rodeado por una aislacion o dieléctrico hecho de
polietileno celular (dieléctrico de foam) o de discos separadores de polietileno ubicados
periodicamente alrededor del conductor central {dieléctrico de aire). El conductor exterior,
aplicado rodeando al dieléctrico, es un tubo de aluminio de un espesor tal que le confiere al
cable caracteristicas de semirrigido. El conjunto esta recubierto por una cubierta de polietilenc
con proteccion contra los rayos ultravioleta. Cuando asi se la requiera, el cable podra tener
incorporado a su cubierta un mensajero de acero galvanizado, resultando asi una cubierta
autosoportada {(perfil "8").

Se especifican 4 tipos de cables, cada uno con las caracteristicas de atenuacion indicadas
en la tabla del Apartado 9.3. Atenuacion.

Los tipos de cables especificados corresponden a los diametros nominales de cables
indicados en la tabla (entendiendo por didmetro nominal al didmetro sobre dieléctrico, es decir
al diametro interior del conductor externo en pulgadas):

DIAMETROS NOMINALES
TIPO DE CABLE CABLE CON DIELECTRICO CABLE CON
ESPECIFICADO DE POLIETILENO DIELECTRICO DE AIRE
EXPANDIO

TIPO 1 1.00", 0.860", 0.840" 0.750"

TIPO 2 0.750", 0.715, 0.700" T 0650

TIPO 3 0.625", 0.540", 0.565" 0.500"

TIPO 4 0.500" 0.440"

Para el caso del cable autosoportado, al hacerse el pedido se indicara, ademas del tipo de
cable segin la tabla anterior, el tipo de mensajero segin los didmetros indicados en el
Apartado 7.7.1. Mensajero de acero.
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Los cables coaxiales troncales y de distribucion deberdn cumplir con las caracteristicas
indicadas en la presente Especificacion de Requisitos. Las caracteristicas o condiciones de
ensayo que no se encuentren explicitammente definidas, se regiran por ia norma Bellcore GR-
1399-CORE.

6.1. DIMENSIONES
Los reguerimientos dimensionales que deberan satisfacer los cables seran los

siguientes, segin se trate de cables con dieléctrico de polietileno celular o de discos
plasticos y aire:

ECM Pg.

CABLES CON DIELECTRICO DE POLIETILENO CELULAR
DIAMETRO DEL DIAMETRO DIAMETRO ESPESOR DEL
) CONDUCTOR INTERIOR DEL SOBRE EL CONDUCTOR
DIAMETRO CENTRAL GCONDUCTOR CONDUCTOR EXTERNO
NOMINAL DEL EXTERNO EXTERNOC
CABLE ($0.03 mm) (£0.05 mm) (£0.05 mm) {nominal)
(mm)} {mm) {mm) {rm)
1.00" 559 22.61 25.4 14
0.860" 5.16 2103 21.84 0.41
0.840" 4.93 19.81 21.34 0.76
0.750" 4.32 i7.22 19.05 0.91
0.715" 4.22 17.42 18.61 0.38
0.700" 4.14 16.59 17.86 0.64
0.628" 3,45 143 15.88 0.79
0.565" azs 13.18 14.35 0.58
0.540" 315 15.03 13.72 0.34
0.500" 2,77 11.43 12.70 (.64
A L

09733
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CABLES CON DIELECTRICO DE AIRE Y DISCOS PLASTICOS

-
DIAMETRO DEL DIAMETRO DIAMETRO ESPESOR DEL
CONDUCTOR INTERIOR DEL SOBRE EL CONDUCTOR
DIAMETRO CENTRAL CONDLCTOR CONDUCTOR EXTERNO
NOMINAL DEL EXTERNO EXTERNO
CABLE (£0.03 mm) (£0.05 mm) (20.05 mm} (nominal)
{rmm) (mm) (mm) {mm)
1.007 6.30 24 .46 258,78 0.66
0.750" 4.70 18.08 19.30 0.61
0.625" 345 14.30 15.88 0.79
0.500" 3.12 11.54 12.95 0.51
.- .
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6.2. PESOS

A modo referencial, se indican los pesos de cada uno de los cabies especificados en
este documento, ya sean citindricos o autosoportados.

PESOS BEFERENCIALES DE LOS CABLES CON
DIELECTRICO DE POLIETILENG CELULAR
DIAMETRO o 3:3;&0 CABLE AUTOSOPORTADO
NOMINAL DEL (P8)
CABLE (kg/km) (kg/km}

1.00" 566 759 (mensajers 6,35 mm)
0.860" 319 457 (mensajero 4.78 mm)
0.840" 319 578 {mensajero 6.35 mm)
Q0.750" 352 565 {(mensajero 6.35 mm)
0.715" 214 342 (mensajerc 4.78 mm)
0.ro0" 227 378 (mensajero 4.78 mm)

" 269 (mensajero 4.78 mm)
0.625
. 243 265 (mensajero 2.77 mm)
0.565" 159 309 (mensajera 4.78 mm)
0.540" 137 186 (mensajero 2.77 mm)
0.500" 167 230 (mensajero 2.77 mm)
L~ P
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PESOS REFERENCIALES DE L OS CABLES CON
DIELECTRICO DE AIRE
DIAMETRO o &:g;fco CABLE AUT?:)OFDRTADO
NOMINAL DEL {
CABLE (kgrkm) (kg/km)
0.750" 307 543 (mensajero 6.35 mm)
0.650" 219 463 (mensajero .35 mm)
0.500” 153 220 (mensajero 2.77 mm)
0.440" 132 195 (mensajerp 2.7 mm)
L

6.3. DETALLES CONSTRUCTIVOS

Los cables deberan estar protegidos contra el ingreso de humedad a través de la
superficie del conductor central. En caso de cables con dieléctrico de poiietieno celular,
éste deberé estar adherida por medio de un adhesivo adecuado tanto al conductor interior
como a la superficie interior del conductor externo.

En los cables con dieléctrico de aire, los discos separadores plasticos deberan estar
adheridos al conductor interior.

La superficie externa del niicleo dieléctrico, en todos los tipos de cables, debera estar
adherida a la superficie interior del conductor externo por medio de un recubrimiento
adhesivo. Este debera ser compatible con todos los demas componentes del cable con los
flue tome contacto, no debiéndoles ocasionar degradacién de sus propiedades mecanicas
y electricas.

No resultaran admisibles los cables que presenten discontinuidades en su aislacion,
debidas a fallas en el proceso de fabricacion.

Entre la cubierta del cable y el conductor exterior ef cable debera tener adicionado un
compuesto que evite desplazamientos relativos entre ellos, que impida el avance de
humedad y que proteja contra ia corrosion a la superficie metalica debajo de la cubierta.

La cubierta plastica del cable presentard una superficie lisa y uniforme, libre de
imperfecciones, incrustaciones, orificios o defectos similares.
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7. REQUISITOS A LOS COMPONENTES DEL CABLE
7.1. CONDUCTOR CENTRAL

Consistira en un conductor bimetélico dlindrico, compuesto por un ndcleo de aluminio
revestido con una capa de cobre metalirgicamente ligada a éste. Responderd a lo
especificado para la Clase A de la norma ASTM B 566.

El diametro del conductor central serd el indicado en la tabla del Aparado 6.1.
Dimensiones.

7.2. DIELECTRICO PLASTICO (POLIETILENO CELULAR)
7.2.1. Material
Serd de polietileno expandido (celular o foam) con estructura de celdas cerradas.

Ocup-.;wré todo el espacio entre el conductor interior y el exterior, estando firmemente
adherido a ambos. No deber contener material reciclado o reprocesado.

El material respondera al indicado en la norma ASTM D 1248 Tipos !, Il & IV,
Clase A, Categoria 3. Previo a la adicion del agente espumante, la resina base
debera cumplir con las caracteristicas indicadas en la tabia siguiente:

N —
CARACTERISTICA TIPO DE MATERIAL SEGUN ASTM D 1248
] 1] v
Resistencia a la 9.64 MPa 24711 MP 27 56 MP
traceion (minima) ) ' @ ' a
EangﬂCiﬁn (minima) 400 %
(+]
Resquebrajamiento &
fbaja temperatura - 60 °C
(maxima)
Constante dieiéctrica
(maxima) 229 2.38 2.38
Factor de disipacion
I {maximo) 0.00008
L _d

7.2.2. Contraccion

La aislacion no deberd sufrir una contraccidn excesiva por accion del calor vy
posterior enfriamienta. La comprobacidon se realizard mediante &l ensave de
contraccidon de la aislacion descripto en la norma ASTM D 4565, Las muestras se
someteran a un calentamiento en homo durante 4 horas a (115 = 2)°C, y luego de
ser enfriadas hasta temperatura ambiente, se verificara que la contraccion total de
ambos extremos no supere los 6.4 mm.
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7.2.3. Estabilidad a la oxidacidn témica
£l dielécirico det cable deberd presentar los siguientes valores de OIT (Oxidative

induction Time - tiempo de oxidacion inducida) cuando se ensayen muestras segun
la norma ASTM D 4565 Seccién 17:

» OIT del material sin envejecer: minimo 30 minutos

« OIT del material envejecidoi4 dias a 90 °C: minimo 70% del valor sin
envejecer.

7.2.4. Adhesion del dielectrico al conductor central

El material dieléctrico deberd presentar la adhesion al conductor central
requerida en el Apartado 6.3. DETALLES CONSTRUCTIVOS.

Dicho requisito se verificara a través de la resistencia que el dieléctrico presente
a su separacién del conductor central, segun los siguientes ensayos:

a) Resistencia al pelado: al peiar el dieléctrico segin el método indicado en la
norma SCTE IPS-TP-005, la fuerza minima requerida para lograrlo tendra el
siguiente valor, sequn el diametro del cabie:

————
Diametro nominal | Fuerza de adhesion

del cable (N)

1.00" 494

0.8607 427

0.8407 382

0.750" 400

0.715" 400

0.700" are

0.625" 356

0.565" 316

0.540" 302

0.500" 267
T N—

b) Resistencia a la traccion: al inyectar a una muestra de cable de 7.5 mm de
longitud aire a una presidn de 34 kPa, la adhesion del dieléctrico debera impedir el
flujo del aire por el cabie hasta el extremo opuesto.

7.3. DIELECTRICO DE AIRE (AIRE Y DISCOS SEPARADORES)
7.3.1. Materiales

Los materiales de los discos v del tubo que los rodea seran los siguientes,
definidos y ensayados segin la norma ASTM D 1248 para materiales dieléciricos:

+ Discos: Polietileno de baja densidad Tipe |, Categoria 1 ¢ 2, Clase A
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7.3.2, Estabilidad a la oxidacion térmica

Los requisitos y su verificacion serdn los mismos gue los indicados para e
dieléctrico de polietileno celular, indicados en el Apartado 7.2.3. Estabilidad a la
oxidacién térmica.

7.3.3. Adhesién de los discos al conductor central

Los discos plasticos deberdn presentar la adhesidén al conductor central
requerida en el Apartado 6.3. Detalles Constructivos.

Dicho requisito se verificara a fravés de la resistencia que los discos presenten a
su separacion del conductor central, segtin los siguientes ensayos:

a) Resistencia al pelado: la fuerza minima requerida para separar un disco
dieléctrico del conductor central segin el método indicado en la norma SCTE IPS-
TP-005, tendré el siguiente valor, en funcién del didmetro del cable:

m
Diamaetro nominal del | Fuerza de adhesion
cable (N)
0.750" 445
0.650" a56
0.500" 267
0.440" 138
i L I —

b) Resistencia a la traccion: al inyectar a una muestra de cable de 7.5 mm de
longitud aire @ una presién de 34 kPa, la adhesién de los discos dieléctricos al
conductor central sera tal que impida el flujo del aire.

7.4, CONDUCTOR EXTERIOR
Consistira en un tubo cilindrico, de una de las siguientes aleaciones de aluminio:
« 1060 segin ASTM B 221
« 1100 segin ASTM B 221
¢+ 1145 segiin ASTM B 211
» 1350 segin ASTM B 233
Las earacteristicas mecanicas del conductor exterior seran las siguientes:
+ Resistencia a la traccion: Maximo 96.6 MPa; Minimo 55.2 MPa

¢ Elongacién: Minimo 20%
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7.5. COMPUESTO INUNDANTE

El compuesto inundante colocado debajo de la cubierta del cable para cumplir con los
requerimientos indicados en el Apartado 6.3. Detalles Constructivos, no debera fluir del
cable cuando se lo sormeta durante 24 horas a una temperatura de (80°+ 2)°C,

El ensayo se realizard segun la Norma IPS-TP-014.
Luego de someter una muestra de cable terminado al ensayo de "Resistencia a la
corrosion™ descripto en la Norma SCTE IPS-TP-017, no se debera observar ningin signo
de corrosion sobre la muestra cuando se la inspeccione con vision normal o corregida a
normal.
7.6. CUBIERTA
7.6.1. Material
Sera polietileno adicionado con los antioxidantes y estabilizantes necesarios para
asegurar la vida dtil del producto. Ademas contendra negro de humo para haceria
resistente a la accidn envejecedora de los rayos ultravioleta.

El material extruido debera satisfacer los siguientes requisitos:

] m T
Caracteristica Unidad Requisito Norma de ensayo
Densidad gem® |8 0800Y0.8SSE oty p 1505
Resistencia a | i
istencia alatraccion | e minimo 8.27 ASTM D 638

Elongacio tes d L
v e?e cér;‘ (antes de % minimo 400 ASTM D 638
Elongacidn (después de o
envejecido 48 h a 100°C) ° minimo 75 ASTM D 573
Resquebrajamiento a 5

l baja temperatura C 76 ASTM D 746

I Contenido d
hamo e negro de % entre 2.35 y 2,85 ASTM D 1603
Cosficiente de absorcion .
(2 375 nm) : ABS/mm minimo 400 ASTM D 3349
OIT (Oxidative Induction . Belicore
Time - tiempo de minutos | (’;(‘)’6":% %O,C TR-NWT-000421
oxidacidn inducida) 3) {Apéndice A, Tabla A1)

I m
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7.6.2. Dimensiones
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Los valores nominales de los didmetros exteriores y espesores de cubierta de los
distintos tipos de cables son los siguientes:

e —— T ——
CABLES CON DIELECTRICO DE POLIETILENO CELULAR
L L
CUBIERTA CILINDRICA CUBIERTA AUTOSOPORTADA
. L T,
DIAMETRO Diametro Espagor Espasor Diamatro Espesor Espesor
NOMINAL exterior de | minimo en | promadio | exterior de | minimo en | promedio
la cubierta | un punto minime | lacubierta | un punto minimo

{(mm) {tmm) {mm) {mm) {(mm) {mim}

1 1.00” 27.4 0.71 086 286 0.71 0.86
0.860" 244 0.89 1.08 m — -
0.840" 231 0.76 0.84 239 1.14 1.22
0.750" 208 .63 0.76 21.6 0.63 0.76

l 0.745" 199 064 0.76 — - -
Q.700" 19.4 0.66 0.74 19.9 0.89 0.97
0.625" 17 .4 0.53 0.65 17.9 0.71 0.86
0.565" 15.9 053 0.65 16.4 0.53 0.65
0.540" 15.5 053 065 -— - -
0.500™ 4.2 0.53 0.65 14.7 0.71 (.86

[ L L M el i e
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CABLES CON DIELECTRICO DE AIRE

CUBIERTA CILINDRICA CUBIERTA AUTOSOPORTADA

Diameatro Espasor Espesor Diameatro Espasor Espesor

DIAMETRO | exterior de | minimo an promedic | exterior de | minimo en | promedio

NOMINAL | |a cubierta | un punto minimo la cubiarta | un punto minimo
{mm) {mm}) {mm) {rmm) (mm) (mm)
0.750” 21.7 0.71 0.86 217 0.53 0.66
{.650" 18.2 0.53 0.65 18.2 0.53 0.65
0.500” 149 0.53 0.65 14.9 0.53 0.65
0.440" 13.3 0.53 0.65 13.3 0.53 0.65
L nhiimimiinidts

La excentricidad de la cubierta no debera exceder el 43%, calculada segun:

o - B8pesor maximo — e$pesor minimo

N : x 100
espesor promedio

El espesor promedio en cualquier seccién del cable se determinara en base a
cuatro mediciones que incluyan al espesor minimo, tomadas aproximadamente a
90° entre si.

El espesor maxima en cualquier seccion del cable no sera mayor que el 155%
del espesor minimo,

7.6.3. Contraccion longitudinal
La contraccion fongitudinal de un trozo de cubierta de 15 cm extraido de un cable

terminado no debera ser mayor que 1 cm, cuando se verifique este requisito segtin
la norma SCTE IPS-TP-003.

7.7. CUBIERTA CON MIEMBRO PORTANTE (MENSAJERQ)

En caso de solicitarse cable con cubierta autosoportada, éste debera cumplir con fos
requisitos detallados a continuacion.

7.7.1. Mensajero de acero

El miembro portante consistird de un alambre o cable de acero galvanizado, el
cual debera cumplir con los requisitos de la Clase 1, Temple Duro, de la norma
ASTM A 641.

Los diametros de jos mensajeros especificados son 10s siguientes:

»  6.35 mm (0.250")
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* 478 mm (0.188"
e 277 mm (0.109")
7.7.2. Fuerza de separacion del mensajero
ta fuerza requerida para separar el mensajero del cable coaxial eslara

comprendida entre un minimo de 26.6 N y un maximo de 88.9 N. Este reguisito se
verificara segun los lineamientos de la norma SCTE 1PS-TP-016.
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8. REQUISITOS MECANICOS AL CABLE

8.1. DOBLADO EN FRIO

Ei cable debera soportar el ensayo de dobiado descripto en la Seccién 34 (Wire and
Cable Bending Test) de la norma ASTM D 4585, a una temperatura de ensayo de
(40 £ 2) *C, sobre un mandril de diametro igual a8 15 veces el diametro exterior del cable.

Posteriormente al ensayo, el cable deberd pasar satisfactoriamente el ensayo del
Apartado 9.2. Impedancia y finalmente sera sometido a la inspeccion visual descripta en la
citada norma ASTM.

8.2. RESISTENCIA AL IMPACTO

El cable debera soportar el ensayo de impacto segtin la norma SCTE IP3-TP-002, a
una temperatura de (-40 * 2)°C, sin que se produzean danos en la cubierta ¢ en el
dieléctrico.

8.3. RESISTENCIA A LA ABRASION

El cable debera soportar un minimo de 1000 pasadas segtn el ensayo de resistencia a
la abrasion descripto en la norma Bellcore GR-1399-CORE.

8.4. ADHESION DEL CONDUCTOR EXTERIOR A LA CUBIERTA

La fuerza minima necesaria para iniciar el deslizamiento entre la cubierta del cable y el
conductor exterior sera de 1.4 N por cada milimetro de circunferencia, verificado este
requisito segun el ensayo de Bellcore TR-NWT-000421, Seccion 8.2.4.

8.5. DURABILIDAD DE LA MARCACION DE LA CUBIERTA
Las marcaciones en la superficie de ia cubierta deberén permanecer legibles a visidn

normal o corregida a normal, después de haber sido sometidas muestras de ia cubierta de!
cable terminado al ensayo del Apéndice A de la norma Bellcore GR-1389-CORE.
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9, REQUISITOS ELECTRICOS AL CABLE

Donde sea aplicable, ademas de los métodos de ensayos indicados en cada Apartado,
estos podran realizarse también conforme 8 lo indicado en las Normas |EC 61196-1 y EN
50117-1.

9.1. CONTINUIDAD Y CORTOCIRCUITO DE LOS CONDUCTORES

Ambos conductores del cable presentaran continuidad en toda la longitud de
expedicion de éste. Ademds, se verificara que los dos conductores no se encuentren en
cortogGircuito.

La verificacion se realizard segun la norma ASTM D 4566, Seccion 12,
9.2. IMPEDANCIA

El valor de la impedancia caracteristica de!l cabie seréa de (75 ¢ 2)Q. Su verificacion se
realizara segun el método dado por la norma SCTE IPS-TP-006, o algun meétodo
equivalente.

9.3. ATENUACION

La atenuacion del cable, medida segin el método indicado en la norma
SCTE IPS-TP-009 u ofro equivalente, no debera superar los valores maximos para cada
uno de los tipos de cable definidos en el Apartado 5. Tipos Especificados, a cada una de
las frecuencias indicadas en la tabla siguiente:

ATENUACION DE LOS CABLES (dB/100 m)
ee— _— — ——e
FRE&”;’;'C'A TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4
) s | om |  om | os 0.56
55 142 1.25 1.57 1.84
211 247 2.49 3.12 3.64
250 2.36 2.72 3.38 3.97
270 2.46 2.85 3.54 413
300 2.59 2.99 3.74 4.36
350 282 325 4.04 4.72
400 299 3.48 4.33 5.05
450 3.18 3.71 46 5.38
500 338 3.92 4.89 569
550 358 4.4 5.12 599
14143 374 4 41 5.28 G258
750 427 4.94 6.07 7.1
1000 502 5.84 7.12 83|
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9.4. PERDIDA DE RETORNO ESTRUCTURAL (SRL)
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La pérdida de retorno estructural minima del cable deberd cumplir con los valores
indicados a continuacion:

a (dB/M100 m) 3 - 30 MHz 30 - 470 MHz 470 - 1000 MHz
a4 26 dB 26 dB 20 dB
4<a<6 26 d8 26 dB 22 dB
Bacx14 23 d8 23dB 20 dB

Siendo o la atenuacion longitudinal del cable a 800 MHz. En cada banda de
frecuencias se permitirdn 3 valores de pico hasta 4 dB menores gue el limite especificado.

9.5. RESISTENCIA ELECTRICA
La resistencia eléctrica en C.C. de cada uno de ios conductores v la de lazo del cable

no superaran los valores dados en las siguiente tablas, medidas a 20 °C y segun e
método de la norma SCTE IPS-TP-008:

| mmm—— T T
CABLES CON DIELECTRICO DE POLIETILENOQ CELULAR
L m*
DIAMETRO DEL RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA DE
CABLE DEL DEL LAZO
CONDUCTOR CONDUCTOR
INTERIOR EXTERIOR
nominal {€3/km) {C2/km) (O k)
1.00" 1.15 0.26 1.41
0.860" 1.34 1.05 2.39
D.B4Q" 1.48 0.58 2.07
0.750" 2.03 0.56 2.50
0.745" 1.90 1.38 3.28
0. 700" 2.03 0.85 2.89
0.625" 295 0.82 477
0.565" 331 1.18 4.49
0.540" 3.35 1.94 5.29
0.500" 4.66 1.21 5.87
A, - .
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CABLES CON DIELECTRICO DE AIRE
DIAMETRO b | RESISTENCIA | RESISTENGIA | peoiorenciA DE
CABLE DEL DEL LAZO
CONDUCTOR | CONDUGTOR
INTERIOR EXTERIOR

naminal {({¥/km) (CHkm) {C2/krmn)
0.750" 184 0.69 253
0.650" 2,56 0.92 3.48
i.500" 4.10 1.34 541

| 0.440" 528 1.77 7.05

L i 5o

9.6. RIGIDEZ DIELECTRICA

El cable debera soportar una tension de 1000 V a 50 Hz ¢ 1500 V de corriente
continua, aplicada a temperatura ambiente entre el conductor exterior v el inierior.

La verificacion se hara segun lo indicado en la norma SCTE IPS-TP-012,

9.7. RESISTENCIA DE AISLACION

El cable debera presentar una resistencia de aislacion minima de 1500 MQ km entre
ambos conductores, medida con corriente continua entre 100 y 550 V, aplicada durante 60
segundos a una temperatura de (20 + 2) °C o corregida a esa temperatura.

9.8, CORRIENTE DE PERDIDA DE LA CUBIERTA

La cubierta del cable terminado no debera presentar una corriente de pérdida mayor

que 10 mA, medida con una tension alterna a 50 Hz, segun lo indicade en la norma
Belicore GR-1399-CORE, Item 6.7.

23733
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10. MARCACION DE LA CUBIERTA

A lo largo de la superficie exterior de la cubierta del cable se realizaran marcacionas con las
identificaciones y marcas de longitud que seguidamente se indican:

10.1. IDENTIFICACION DEL CABLE

Marcacion en relieve o grabado, a periodos regulares que no excedan de 1 metro de
las siguientes inscripciones:

« GRUPO TELEFONICA

e Numero de Orden de Compra
= Afo de fabricacion

= Nombre o marca del fabricante

+ |dentificadion del cable, mediante la palabra COAX seguida del diametro nominal
del cable, segun o definido en el Apartado 5. Tipos Especificados. Por ejemplo, un
cable coaxial de diametro nominal 0.750" se marcara “COAX .750".

10.2. MARCACION SECUENCIAL DE LONGITUD

Marcacion secuencial de ia longitud numerada a intervalos regulares de 1m, gue
permitird la mensura visual de cualquier tramo de cable.

El método de marcado podra ser realizado por cualquier medio apropiado, siempre que
asegure una marca bien legible, cuyo color contraste con el de ia cubierta, y sea de
caracteristicas indelebles, resistente a la intemperie y perfectamente adherido al material
base.

El error de medicion de dicha marcacion a lo largo del cable sera de £ 1%.

Los tipos deberan ser de una altura aproximada de 3 mm y de un ancho y separacién
entre si tales que permitan su perfecta legibilidad.

La medicién del largo del cable deberd ser continua y progresiva en toda la extension
del mismo, la numeracion comenzara de cero metro para cada namero de catalogo v
continuara en las distintas bobinas de éste para cada Orden de Compra.

En caso que dicha marcacion no cumpliera con los requerimientos establecidos, se
admitird una segunda marcacién del cable, la cual debersd satisfacer las condiciones
anteriormente prescriptas y lo indicado a continuacion:

a) Su color sera distinto al utilizado en la primera marcacion.

b) Se efectuard en un lugar del cable distinto al de ia primera marcacion y con una
secuencia que serd continuacidn de la utilizada hasta el momento (es decir que la
marcacion nueva, estard intercalada dentro de las marcaciones secuenciales que
presentan los demas cables sin problemas), asegurando la no repetibilidad en la Orden de
Compra, ya que en caso que el cable presente dos marcaciones secuenciales se dara
como correcta la que tenga mayor valor numérico.

Cuande un largo de cable se suministre en razdn & lo antes consignado, (con una
segunda rmarcacion secuencial de ia longitud), el carrete que o contiene debera indicar en
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ambos lados del mismo, como se consigna en &l punto 11.1. Inscripcion en los carrefes, el
color y la secuencia numérica que corresponda tener en cuenta.

La numeracion correspondiente a un tramo de cable con rechazo no recuperable por
reprocesamiento (por ejemplo cambio de cubierta) no podra ser utilizada para ningun otro
tramo de cable.
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11. ACONDICIONAMIENTO
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Los cables se entregaran acondicionados en carretes de madera del tamafio adecuado a la
longitud de cable contenida, con el cable protegido adecuadamente por medio de duelas u otro
sistema que brinde proteccion similar.

Ambos extremos del cable deberdn proveerse sellados adecuadamente contra i3
penetracidn de humedad dentro del cable.

11.1. INSCRIPCION EN LOS CARRETES
Los carretes llevaran en cada uno de sus lados una placa de identificacion de aluminio
o material plastico. Las inscripciones seran hechas con tinta indeleble de color que resalte
sobre el de la placa. La altura de las letras de la inscripcién sera de entre 12 v 15 mm, con
un espesor de unos 3 mm aproximadamente. Tanto el material de ia placa como la tinta
deberan ser resistentes al agua y a la accién de la luz solar.
Las inscripciones que deberd contener la placa seran las siguientes:
- Nombre o marca del proveedor
- Codigo de Catalogo del cable
- Identificacion del cabie indicando:
Cable coaxial
Diametro nominal, segun lo definido en e! Apartado 5. Tipos Especificados
Tipo de cubierta (cilindrica o autosoportada)

- Longitud neta en metros

- Indicacion entre paréntesis (en caso que la marcacion del metraje no haya
comenzado en cero metro) de las longitudes que figuran en los extremos del cable

- En el caso de una segunda marcacion, se indicard el color de la que debe ser tenida
en cuenta, consignandose en los items anteriores las que correspondan a este caso

- El nimero de bobina y &l nimero de camete
- El ndmero correspondiente a la Orden de Compra
- El peso neto y bruto en kg.

- La inscripcion: GRUPO TELEFONICA



16702 '05 13:11 +d1 1 4219294 TdP-5.G.TECNLGIA ~-->4190582 ECM Pg. 27/35

g GRUPO TELEFONICA
Especificacion Unificada de Requisitos GT.ER.f5.502 Ed 2* Pag 27

12.FIABILIDAD

A parir del momento en que las bobinas de cables estén a disposicion del GRUPQ
TELEFONICA, el conjunto de todos los materiales usados en la fabricacion de esos cables
seran tales gue garanticen las caracteristicas indicadas en esta Especificacion Unificada de
Requisitos durante un periodo minimo de 20 afios.
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13.CONTROL DE CALIDAD

Los cables seran aceptados de acuerdo con las pautas de calidad establecidas en cada
momento.

Los lotes, procesos o cables (individuales ¢ en longitudes de fabricacién) que resulten
Irach?zables. deberan ser inspeccionados por el fabricante y corregidos o eliminados a todos
os efectos.
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14. INSPECCION Y MUESTRAS

El GRUPQ TELEFONICA, a través de sus representantes y de considerario necesario
supervisara la calidad de todo el proceso de produccién de los elementos amparados por este
documento y podrad rechazar aquellos materiales o productos terminados gue estime no
utilizables o de calidad no satisfactoria, sin derecho a indemnizacion alguna para el proveedor,

El proveedor pondra a disposicion del GRUPO TELEFONICA los medios e instrumental
necesarios para la adecuada verificacion de las caracteristicas de los materiales constitutivos
del cable, asi como también las especificaciones vy procedimientos propios, ios métodos de
inspeccion y 1as pruebas que se realicen en el curso del proceso de fabricacion v sobre los
cables terminados.

Asimismo, el proveedor dispondra y facilitara el montaje e instrumental necesario para
comprobar las caracteristicas exigidas en esta Especificacion de requisitos para el cable
terminado.

El incumplimiento de cualquiera de ias condiciones exigidas en esta Especificacion de
Requisitos podra ser causa de rechazo.

Los materiales o productos terminados rechazados o inutilizados durante el reconocimiento
deberan ser repuestos por el fabricante sin derecho a indemnizacion alguna.
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Es conveniente para los intereses del proveedor hacer las consultas previas que estime
pertinentes sobre las materias primas y procesos de fabricacidn antes de proceder a la
preparacion del total del pedido, con el objeto de que por parte del GRUPO TELEFONICA se
hagan la observaciones oportunas. Estas indicaciones no significan en ningun caso la
aceptacion del material por parte del GRUPO TELEFONICA, el cual ilevara siempre a cabo su
reconocimiento antes de hacerse cargo del pedido.

El inspector del GRUPO TELEFONICA est4 facultado para rechazar el material que no
retina las condiciones y caracteristicas descriptas en la presente Especificacion. No obstante,
las inspecciones efectuadas por dicho representante no eximen al fabricante de la obligacién
de suministrar el materiai en perfectas condiciones, por lo que si aun después de Ia recepcion
del material, se comprobara que todo o parte se él, no relne las condiciones requeridas, el
GRUPO TELEFONICA tendra derecho a rechazarlo, siendo por cuenta del proveedor los
gastos que ocasione la devolucion.
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Especificacion Unificada de Requisitos GT.ER.f5.502 Ed 2° Pag 31

En caso de que la propiedad industrial o intelectual del producto resultante de este
documento no esté ya registrada con anteriridad a la fecha de publicacion del mismo, el
fabricante reconoce expresamente que ia invencion de dicho producto corresponde
exclusivamente al GRUPO TELEFONICA, asi como cualquier introduccién o modificacién
complementaria de Yas caracteristicas indicadas en este documento.

El fabricante se obliga en este caso a indemnizar al GRUPO TELEFONICA de todos los
perjuicios que se originen si facilita a terceras personas, naturales o juridicas, el secreto de Ia
invencion o solicita en el Registro de Ia Propiedad Industrial o Intelectual protecciéon de dicha
invencion a su nombre.
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17. DOCUMENTACION
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El fabricante u oferente suministrara al GRUPO TELEFONICA toda ia informacién
necesaria, respecto de las caracteristicas constructivas, materiales constitutivos y
especificaciones propias del material propuesto.

En el caso de ser un representante, debera presentar el certificado original o copia
debidamente autenticada expedida por el fabricante conteniendo los resultados de la pruebas
exigidas en la presente Especificacion de Requisitos.

Preferiblemente todos los textos deberan estar en castellano. Si el original no estuviera
escrito en dicho idioma se deberd suministrar ademas en inglés y en ef idioma del pais de
origen.

El GRUPO TELEFONICA podra requerir mas informacion de detalle relativa a los items
mencionados anteriormente.
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18. CERTIFICACION TECNICA
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Para la Certificacion Técnica del producto de llevaran a cabo los ensayos segin lo
astablecido en esta Especificacion de Requisitos.

El GRUPO TELEFONICA otorgara la Certificacion Técnica siempre que el elemento
presentado a tal fin cumpla satisfacforiamente con todos los requisitos y pruebas que se
indican en la presente Especificacion de Requisitos.
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19.CONSIDERACIONES PARTICULARES
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En este Apartado se detallan las caracteristicas especificas solicitadas por las
Administraciones de! Grupo Telefonica para los materiales especificados en este documento.

La numeracion de los parrafos de las paginas siguientes es coincidente con la numeracion
de los apartados en el cuerpo principal de este documento sobre los que alguna ¢ algunas de

tas Compafiias tienen requisitos particulares. En caso de no figurar, esto significa que vale lo
dicho en el cuerpo principal de este documento.

19.1. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SOLICITADAS POR TELEFONICA DE ESPANA
APARTADO &. TIPOS ESPECIFICADOS

Los tipos especificados por Telefonica de Espafia y su denominacion son:

» Cable Coaxial para CATV tipo 4/21: del Tipo 1, el denominado 0.860", con
dielectrico de polietileno expandido

= Cable Coaxial para CATV tipo 6/13: del Tipo 3, el denominado 0.540" con
dieléctrico de polietileno expandido

APARTADO 7.5. COMPUESTO INUNDANTE

Telefonica de Espafia no utiliza compuesto inundante en estos cables,

APARTADO 9.3 ATENUACION

Atenuacion a (dB/100 m)

Frecuencia (MHz) TIPO 1 (0.860") TIPQ 3 (0.540™)
1500 6.57 9.59
2000 8.08 11.57

19.2.CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SOLICITADAS POR TELEFONICA DE ARGENTINA
APARTADO 5. TIPOS ESPECIFICADOS
Los tipos especificados por Telefonica de Argentina son:

» Del Tipo 1, el denominado 0.860", con dieléctrico de polietileno expandido -
Cubierta cilindrica.
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« Dei Tipo 2, el denominado 0.750", con dieiéctrico de polietieno expandido -
Cubierta cilindrica.

= Del Tipo 3, el denominado 0.540", con digléctrico de polietileno expandido -
Cubierta cilindrica o autosoportada con mensajero de 2.77 mm (0.109") de
diametro.

« Del Tipo 4, el denominado 0.500", con dieléctrico de polietileno expandido -
Cubierta cilindrica o autosoportada con mensajero de 2.77 mm (0.109") de
diametro.

APARTADOQ 7.5. COMPUESTO INUNDANTE

Telefénica de Argentina no utiliza compuesto inundante en estos cabies.
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