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1 INTRODUCCION

1.10BJETO

Este documento define y acota las caracteristicas minimas que debe satisfacer las cajas terminales
opticas de exterior conectorizadas, que vayan a ser utilizadas en la red de fibra 6ptica de Telefonica.

El elemento descrito en este documento, constituye un punto de interconexion entre la red de
alimentacion y la red de dispersion del operador (acometidas conectorizadas).

La funcionalidad y disefio de la caja a la que se refiere este documento, permitira la comparticién
de del tramo de dispersioén con otros operadores, ya que utiliza acometidas preconectorizadas de exterior
y no fusiones.

1.2DOCUMENTACION DE REFERENCIA

Este documento incorpora referencias de otras publicaciones, las cuales son citadas en los
apartados correspondientes. Sucesivas enmiendas o revisiones de dichas publicaciones seran aplicables a
este documento cuando se incorporen a él como enmienda o revision.

1. ERQ.£6.0209: Fibra 6ptica monomodo de dispersion estandar tipo G.652.D
ERQ.£6.0216: Fibra 6ptica monomodo optimizada frente a curvaturas tipo G.657
ERQ.£6.0226: Cables 6pticos multifibra tipo PKP
ERQ.f6.0211: Cables 6pticos de interior/extetior tipo TKT

2

3

4

5. ER.£6.0244: Cables 6pticos de acometida para exterior

6 ER.£6.024: Caja de plastico para empalmes de fibra éptica acceso universal (64 fo)

7 ERQ.£6.0213: Elementos pasivos para despliegue en planta de piloto precomercial FTTH
8 ERQ.£6.0231: Divisores 6pticos preconectorizados tipo 1 x 16 para el despliegue FTTH.

9. ITU- G.657: Caracteristicas de las fibras y cables 6pticos monomodo insensibles a la
pérdida por flexion para la red de acceso

10. Serie IEC 61300: Dispositivos de interconexiéon de fibra éptica y componentes pasivos -
Ensayos basicos y procedimientos de medida

. Parte 3-1: Inspeccion visual

. Parte 3-4: Atenuacion

. Parte 3-6: Pérdida de Retorno

. Parte 2-1: Vibracion

. Parte 2-5: Torsion

. Parte 2-10: Resistencia al aplastamiento

. Parte 2-12: Impacto

. Parte 2-22: Cambio de temperatura

. Parte 2-23: Sellado de dispositivos de fibra 6ptica no presurizados
. Parte 2- 26: Niebla salina

. Parte 2-37: Flexion del cable
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11. IEC 60068-2-6: Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Fc: Vibracion
(Sinusoidal)

12. IEC 60068-2-11: Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos - Ensayo Ka: Niebla salina.

13. IEC 60068-2-14: Ensayos ambientales - Parte 2: Ensayos. Ensayo N: Variacion de la
temperatura.

14. ER.£6.059: “Conectores y adaptadores opticos tipo SC”, 3" edicion

15. ER.£6.0246: “Conectores y adaptadores 6pticos reforzados”.

1.3UNIDADES AFECTADAS

Lo dispuesto en la presente Especificacion de Requisitos sera de aplicaciéon en todas aquellas
unidades cuyas actividades estén relacionadas con los elementos constituyentes de la red de fibra éptica
de Telefonica.
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2 APLICABILIDAD Y FUNCIONALIDAD

El escenario en el que se aplicara la solucién que se describe es este documento, sera el de
edificios o grupo de edificios conexos, en los que la instalacion de cables y elementos de conexion
(cajas), deba realizarse en exterior, fundamentalmente en fachadas o patios exteriores.

La CTO tendra capacidad para dar servicio hasta 16 clientes y posibilitara el acceso del cable de
distribucién en paso. Permitira la ubicacion del divisor 1x16 de 2° nivel en su interior.

La conexion de las acometidas se realizara de forma individualizada cuando el cliente solicite el
servicio.

Se consideran elementos que no requieran su apertura en el momento de dar las altas de cliente.
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3 FUNCIONALIDAD Y DESCRIPCION DE LA CTO

Las cajas terminales 6pticas de exterior estaran constituidas por una envolvente aproximadamente
rectangular, un sistema organizador de fibras y elementos pasivos. Permitiran, entre otras
funcionalidades, dar continuidad o segregar los cables 6pticos de la red de alimentacién/distribucién y
ser el punto de interconexién entre estas redes y el dltimo tramo (red de dispersion), permitiendo la
conexion de acometidas individuales. La caja tendra capacidad de conexién de hasta 16 clientes.

Las cajas referidas podran instalarse en instalaciones de exterior como fachadas, azoteas o postes.

La envolvente estara formada por una base y una tapa, que podran ser reemplazables de forma
independiente.

En el cuerpo de la caja se dispondran los elementos necesarios para su fijacion a la fachada que
permitiran su sujecion mediante tornillos y tacos cuando la caja se ubique en una pared. Ademas
permitira la fijacion al soporte para CTO en poste de hormigén utilizado por Telefonica (Anexo 4).

La tapa estara unida a la base por medio de una bisagra que posibilitara la apertura y el cierre de la
misma. Todos los elementos que componen la bisagra deberan montarse de forma que sea imposible
separar la base y la tapa sin producir la rotura de la misma, una vez que la caja esté cerrada.

La tapa se cerrara sobre la base mediante un sistema tipo clips. Adicionalmente se podra disponer
de un tornillo para asegurar la estanqueidad de la caja. La tapa dispondra de una junta en la zona de
contacto con la base, que junto con los cierres tipo clips, garantice la estanqueidad del conjunto cuando
la caja esté cerrada

Se valorara que el sistema organizador de fibras y elementos pasivos esté fijado sobre una base
adicional, de tal forma que en caso de rotura accidental de la base exterior o la tapa, éstas puedan ser
reemplazadas sin necesidad de reinstalar dichos elementos.

Los materiales utilizados para hacer el empalme del cable deben ser compatibles entre si, con los
materiales de la cubierta y con otros materiales utilizados normalmente en planta externa.

El cierre de la caja sera estanco para impedir la entrada de agua o polvo. El sellado de la caja se
realizara por procedimientos mecanicos o en frio, evitando los procesos de sellado que requieran llama o
calor.

Las cajas se podran volver a abrir cuando sea preciso, para tareas de mantenimiento o ampliacién
y cerrar sin interrumpir los circuitos en funcionamiento.

Todos los materiales expuestos al entorno deben ser suficientemente resistentes a los hongos. Los
materiales deberan ser resistentes a la radiacion solar manteniendo sus propiedades (color, resistencia)
intactos con el paso de los afios.



TELEFONICA S.A.

I z
( ?Ww ESPECIFICACION DE REQUISITOS - GS.ERQ.F6.9006
ED. 2, JUNIO 2014 | PAG. 9 DE 68

3.1ACCESOS DE CABLES

La entrada y salida de cables multifibra se realizara por la parte inferior de la caja. Dispondra de
dos entradas o una entrada doble que permita el acceso de un cable en paso, con una modularidad
maxima de 64 fo (tipo PKP). Dispondra ademas de otras dos entradas adicionales. Cada una de ellas
permitira el acceso de las siguientes combinaciones de cables:

* Un cable tipo PKP hasta 64 fo

* Dos cables tipo KT de 7 mm de diametro

* Dos cables tipo plano de 8.5 x 4,7 mm

* Dos cables tipo ASU-RA (6,5 mm de diametro) o 36 fo (8,2 mm de diametro) compacto

En todas las entradas de cables se dispondran obturadores o elementos apropiados que permitan
la estanqueidad requerida a la caja, protegiéndola de la entrada de polvo y liquidos. El disefio de la caja
permitira el acceso de los cables de forma individualizada, de manera que la instalacién de un nuevo
cable no afecte a los ya existentes. El sistema de entrada de los cables sera reutilizable, de manera que se
puedan montar y desmontar los cables sin aporte de material auxiliar y sin la necesidad de
termorretractil.

Las entradas de cables seran de acceso universal, evitando tener que enhebrar los tubos holgados
por entradas ovales o prensaestopas.

3.2ACCESOS DE ACOMETIDAS

La CTO permitira la conexién de hasta 16 acometidas preconectorizadas de cliente sin necesidad
de abrirse. Dispondra en la parte inferior de la misma de 16 adaptadores reforzado tipo bayoneta, con su
tapon de proteccion correspondiente. Los adaptadores estan detallados en anexo II de este documento.

Los adaptadores reforzados deberan resistir las condiciones de intemperie en las que se instale
la caja, proporcionando protecciéon a los conectores. Todos los adaptadores reforzados, en la parte
externa de la caja deberan estar protegidos por un tapén adecuado e imperdible (sujeto por cintillo de
sujecion individual), que le proporcione estanqueidad. La caja debera tener un grado de proteccion
minimo de IP 65.

La distribucion de los puertos estara disefiada de tal forma que, la conexién y desconexion de
una acometida se pueda realizar de forma cémoda y no afecte al circuito 6ptico de una acometida
adyacente. Para ello, se dispondran los puertos de acometida separados una distancia minima entre
centros de 28mm. Cada uno de los puertos estara perfectamente identificado desde la parte exterior de la
caja. La identificacién se podra realizar con numeracion serigrafiada al lado de cada puerto y/o
incluyendo la identificacién en la tapa.

En la parte interior de la caja, estos adaptadores permiten la conexion de los conectores tipo
SC/APC de las puertas de salida de los divisores.

Las acometidas preconectorizadas compatibles con esta caja utilizaran un conector reforzado tipo
bayoneta que garantizara, una vez acoplado a la CTO, protecciéon ambiental suficiente para condiciones
de intemperie (minimo IP 65).

Para el alta de cliente, no sera necesaria la apertura de la caja para realizar la conexion de los cables
de acometida preconectorizados. Para ello, se retirara el tapon del adaptador correspondiente y se
insertara el conector del cable, fijandolo convenientemente.

El acceso de las acometidas se realizara de forma individualizada, sin que resulte afectado en el
proceso ningun otro elemento de la caja.
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3.3SISTEMA ORGANIZADOR

El sistema organizador abarca todos los medios y elementos necesarios para guiar y almacenar
tubos, fibras, rabillos de fibra, empalmes, conectores y/o dispositivos pasivos dentro de la caja
(divisores).

Para la fijacion de los cables a la caja se dispondra un sistema de bridas para la retencion de la
cubierta y unas presillas para la retenciéon de la aramida de dichos cables. Se valorara que estos elementos
sean similares a los utilizados en las cajas de empalme de acceso universal (CAU) de Telefénica
(ER.£6.024 — Caja de empalmen de acceso universal (64fo).

Sobre la base se dispondra un espacio para el almacenamiento de tubos holgados en paso (un
maximo de 7 tubos de 2,5 mm de diametro y 2 m de longitud.

Sobre dicho espacio se situara el sistema de bandejas. El acceso a las diferentes bandejas de
empalme se realizara mediante la rotaciéon de las mismas alrededor de algun tipo de bisagras y quedaran
en posiciéon vertical cuando la caja quede instalada. El sistema de fijacién de bandejas permitira la
rotacion y extraccion de las mismas. El n° de bandejas minimo contemplado sera de 5, con la finalidad
de permitir la realizacién de un cambio de seccién del cable de entrada a la caja en paso (maximo 64 fo),
en caso necesario y la instalacion de un divisor 1x16 (tipo componente) en bandeja. Se valorara la
posibilidad de disponer de una bandeja adicional, de forma que se pueda realizar el cambio de seccion
sin interferir en la bandeja de alimentacion. Las bandejas de empalme deben acomodar las fibras opticas
del tipo G652 y G657 sin riesgo de aumento de atenuacion de sefial.

Las bandejas de empalme seran tipo CAU, de acuerdo a lo reflejado en el Anexo n°® 1. Dichas
bandejas tendran capacidad para alojar hasta un maximo de 16 protectores de empalme termo-retractil
(va sea a una capa o a doble capa). El tamafio del protector de empalme, una vez contraido sera de 45
mm de largo x 2,6 mm de diametro. El soporte para fijar el protector de empalme debera ser fabricado
en material flexible que permita la fijacion de los protectores de empalme absorbiendo pequefia
tolerancias de diametro de dicho protector de empalme. También permitira la instalacién de un divisor
1x16 tipo componente .

La caja dispondra en su interior de espacio para alojar un divisor del tipo 1 x 16 tipo cassette
preconectorizado (definido en la ERQ.£6.0231: Divisores 6pticos preconectorizados tipo 1 x 16 para el
despliegue FT'TH) con sus salidas terminadas en un conector SC/APC y la entrada en punta. También
dispondra de espacio para instalar un segundo divisor tipo componente en bandeja, con las puertas de
salida terminadas en fibras de 250 micras. Este segundo divisor se fijarfa en una de las bandejas de
empalme.

La caja dispondra de los elementos necesarios para el correcto guiado, respetando el radio de
curvatura de las fibras, de las salidas conectorizadas del divisor hasta la parte interna del panel de
conexion y de la entrada del divisor hasta las bandejas de empalme.

Todas las posiciones del panel de conexién, en su parte interna, estaran perfectamente
identificadas.

El sistema organizador dispondra de los medios necesarios para facilitar el guiado y
almacenamiento de los siguientes elementos, respetando siempre el radio minimo de curvatura de cada
uno de ellos:

* Guiado de los tubos holgados a las bandejas de empalme
* Guiado de los rabillos y cordones desde las bandejas de empalme al panel de conexién

* Guiado y almacenamiento del sobrante de cable de las salidas de los divisores hacia el panel de
conexion.
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Las cajas se podran volver a abrir cuando sea preciso y cerrar sin interrumpir los circuitos en
funcionamiento. De igual forma, las operaciones de actualizacion de elemento en la caja no afectaran al
funcionamiento de los circuitos previamente establecidos.

En el proceso de alta de cliente, el unico elemento accesible para el instalador sera el panel de
conexion situado en la parte exterior de la caja, no siendo necesaria la apertura de la caja para el proceso
de alta de cliente.

Las acometidas de cliente preconectorizadas y reforzadas se conectaran a la posicién externa
asignada del panel de conexién sin necesidad de abrir la caja. Cada puerto de la caja llevara su
correspondiente tapon de proteccion, que solo se debera extraer para el proceso de alta de cliente.

El adaptador reforzado a utilizar en este tipo de CTO esta detallado en lo Anexo II de este
documento.

Los conectores y adaptadores que incorpora la caja en su interior deberan ser de baja pérdida.

Los rabillos con conectores utilizados en el interior de la caja (salidas divisor), contendran fibras
de baja sensibilidad a curvaturas, del tipo G.657, categoria A2, detallado en la especificacion
ERQ.£6.0216.
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4 MATERIALES

La envolvente (base y tapa) de las cajas estard moldeada en material plastico (policarbonato),
resistente al impacto, a la luz solar y a la intemperie.

El plastico utilizado estara estabilizado frente a la radiacion UV.

Los elementos de plastico estaran perfectamente moldeados, sin rechupes, rebabas o cualquier
otro defecto que afecte su aspecto o utilizaciéon, debiendo estar exentos de tensiones internas que
provoquen deformaciones, inconvenientes o roturas en su utilizaciéon normal.

Los partes metalicas seran resistentes a la corrosiéon en las condiciones ambientales a las que
estaran expuestas.

Todos los materiales utilizados deberan ser no téxicos y dermatolégicamente seguros.

El fabricante proporcionara informacion sobre el material utilizado para la fabricacién de cada
uno de los elementos que conforman los diferentes tipos de cajas, las caracteristicas de dichos materiales
y los métodos de medida para determinar dichas caracteristicas.
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5 DIMENSIONES Y ASPECTO

Las dimensiones recomendables de la CTO no excederan los 240 x 375 x 120 mm. (ancho x alto
x fondo).

Se valorara las configuraciones fisicas propuestas, siempre que cumpla los requisitos funcionales
descritos y las dimensiones de los elementos no superen excesivamente las recomendadas. Los
suministradores deberan aportar informaciéon detallada de las configuraciones propuestas: forma,
dimensiones, materiales, y funcionalidad (disposiciéon de todos los elementos integrantes y conexionado
de los mismos).

La envolvente de las CTOs sera compatible con el soporte universal a poste utilizado
actualmente por Telefonica.

Se valorara el menor tamafio posible de la caja, siempre que cumpla con la funcionalidad
requerida.
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6 INSPECCION VISUAL E IDENTIFICACION

Se comprobara la correcta disposicion y fijaciéon de todos los elementos en las cajas.

Las cajas no deberan presentar rebabas, ni bordes cortantes en ninguno de sus elementos
integrantes. De igual modo no debera presentar, poros, fisuras, grietas o cualquier otro defecto que
pudiera afectar a su aspecto 6 correcto funcionamiento.

Los elementos de plastico estaran perfectamente moldeados, debiendo estar exentos de tensiones
internas que provoquen deformaciones, inconvenientes o roturas en su utilizaciéon normal.

Las cajas seran identificables con el nombre del fabricante y modelo.

La fecha de fabricaciéon y n° de serie y la identificaciéon de la materia prima (para efecto de
reciclaje) sera claramente localizable en la caja y embalaje para proporcionar trazabilidad. Para ello se
dispondra dicha informacién, mediante grabacion o etiqueta adhesiva en lugar visible. En el caso de que
la etiqueta se halle dispuesta en la superficie de la caja, dicha etiqueta debera ser tal que se asegure su
sujecion en las condiciones en las que vaya a ser instalada

En la parte exterior de las cajas se dispondra el logotipo MOVISTAR.
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7 REQUISITOS FUNCIONALES

En los apartados siguientes se enumeran los requisitos minimos que deberan cumplir las cajas,
para sean utilizadas en la red de Telefonica.

No obstante, Telefonica se reserva el derecho de pedir requisitos mas exigentes, si asi lo considera
oportuno.

De igual modo, se solicita informacion a los suministradores sobre el grado de cumplimiento de su
producto en relacion a las pruebas referidas, y las pruebas adicionales que a juicio del suministrador se
deben exigir para garantizar el correcto funcionamiento de las diferentes cajas en las condiciones en la
que vayan a ser instaladas.

El suministrador deberd aportar informacion sobre los métodos de prueba empleados para la
realizacion de los diferentes ensayos. Debera acordarse entre Telefénica y el suministrador la aceptacion
de dichos métodos, si difieren de los sefialados en los siguientes apartados.

Estabilidad dptica dindmica

La estabilidad 6ptica dinamica refleja el comportamiento de los circuitos Opticos durante una
intervenciéon de mantenimiento en un nodo en el cual al menos algunas fibras permanecen activas. Se
mediran las variaciones repentinas (= pérdidas efimeras) a un determinado nivel de atenuacion de los
circuitos durante:

) manipulacién de todo el nodo y su sistema organizador;
ii) acceso a circuitos adyacentes almacenados en el mismo nodo de red;
1i1) efectos repentinos inducidos por el entorno externo (pruebas climaticas y mecanicas

detalladas en los apartados siguientes).

Los limites para la evaluacion de la pérdida efimera de conformidad con CEI 61300-3-28 son:
* IL <0,5 dB (1310/1550 nm) durante la prueba practicada en el circuito activo (pérdida efimera).

¢ ILL. <1,0 dB (1625 nm) durante la prueba practicada en el circuito activo (pérdida efimera).

Las pruebas se realizaran sobre circuitos que incluyan fibras de los cables de alimentacion y las
acometidas de cliente.
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7.1 COMPORTAMIENTO MECANICO Y OPTICO (ACCESOS DE CABLES)

Parametro

Método de
Ensayo

Condiciones

Requisitos

Tension axial
del cable

CEI 61300-2-4.

Catga por cable: D/45 mm x
1000 N Tiempo de prueba: 1
minuto

D: diametro del cable

Aspecto visual.
Variacién de atenuacion:
<0,5 dB (1310/1550
nm)

Flexion del
cable

CEI 61300-2-37

Fuerza: 30° de flexién o max. 500
N.

Aplicacion de la fuerza: a 400 mm
del extremo del sellado
Temperaturas de prueba: (=15 +
2)°Cy (+45£2)° C.

Numero de ciclos: 5 por cable.

Aspecto visual.
Variacion de atenuacion:
<0,5 dB (1310/1550

nm)

Torsion del

CEI 61300-2-5.

Torque: rotaciéon maxima

Aspecto visual.

instalacion inicial.

cable 90°/maximo 50 Nm. Variacién de atenuacion:
Aplicacién de la fuerza: a 400 mm | <0,5 dB (1310/1550
del extremo del sellado. nm)
Temperaturas de prueba (—15 *
2)°Cy (+45£2)° C.
Numero de ciclos: 5 por cable.
Intervencion CEI 61300-2-33. | Manipulaciones que normalmente Aspecto visual,
de se hacen durante una intervencion | Variacién de atenuacion:
mantenimiento de mantenimiento después de la

<0,5dB (1310/1550
nm)

7.2 COMPORTAMIENTO MECANICO Y OPTICO (ACCESOS DE ACOMETIDAS)

Las caracteristicas Opticas y mecanicas que debera cumplir la conectorizaciéon de las acometidas de
exterior sera la detallada en la especificacion de requisitos ERQ.£6.059, valorandose en el conjunto de la
solucién presentada el cumplimiento de los siguientes requisitos minimos (ajustada a cables de 5Smm y
conectores reforzados)

¢ Traccion del cable: 200 N.

* Carga lateral estatica: 50 N.

Para el cumplimiento de estos valores de referencia, se podra considerar la disposicion de algin
sistema adicional de fijaciéon de la acometida a la caja, que refuerce el propio sistema de retenciéon de la
acometida en el adaptador de la misma, siempre que no afiada complejidad a la operativa de instalacion.
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7.3REQUISITOS AMBIENTALES Y MECANICOS DE LA CAJA

7.3.1 FRIO

El ensayo se realizara a un conjunto completo. Se efectuara segun la norma IEC 60068-2-1 parte
2, ensayo Ab.

La temperatura sera de — 20 © C £ 3° C. y la duracién de la prueba de 96 horas. Al final del ensayo
se realizara una inspeccioén visual para comprobar que no existen roturas ni agrietamientos en ningun
elemento.

7.3.2 CALOR SECO

El ensayo se realizara a un conjunto completo. Se efectuara segun la Norma IEC 60068-2-2 parte
2, ensayo Bb.

La temperatura sera de +70° C £ 3° C y la duracién de la prueba de 96 horas. Al final del ensayo
se realizara una inspeccioén visual para comprobar que no existen roturas ni agrietamientos en ningun
elemento.

7.3.3 CICLOS TERMICOS

A la caja completa se le someteran a 10 ciclos climaticos de 8 horas de duracién segin el ensayo
IEC 60068-2-14, ensayo Nb con las siguientes caracteristicas:

2 h de permanencia a 70 +/- 2° C.

2 h de transicién desde 70 +/- 2° C hasta =20 +/- 2° C.

2h de permanencia a -20 +/-2° C.

2 h de transicién de —20 +/- 2° C hasta 70 +/- 2° C.

El tiempo de transicion inicial de temperatura ambiente a 70 +/- 2° C serd de 1 hora.

Luego de realizados los 10 ciclos en alguna de las formas expuestas, las cajas no deberan presentar
deformaciones, grietas u otras fallos.

Se verificara la estabilidad 6ptica dindmica en el transcurso del ciclo

7.3.4 CICLO DE HUMEDAD

El ensayo se realizara a un conjunto completo segun la Norma IEC 60068-2-38. La duracion sera
de 4 dias.

Al final del ensayo se realizara una inspeccién visual para comprobar que no existen roturas ni
agrietamientos en ningun elemento.

Se verificara la estabilidad 6ptica dinamica en el transcurso del ciclo

7.3.5 NIEBLA SALINA

Se sometera al conjunto de la caja a niebla salina segin CEI 60068-2-11, Prueba Ka durante 144
horas sin que aparezca corrosion en ningin elemento.

7.3.6 RESISTENCIA MECANICA

La caja se acondiciona a 0°. La prueba consistira en dejar caer libremente una esfera de acero de
1Kg, desde una altura de 0,5 metros sobre el centro de la tapa, estando la caja horizontal, sujeta a una
base firme y con la tapa cerrada. No deben producirse ni grietas ni roturas en el material. El impacto no
se realizara sobre la zona de conectores
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7.3.7 PRUEBA A LA ENTRADA DE LIQUIDOS Y POLVO

El ensayo se efectuara a una caja adosada a la pared y colocado de igual manera que en su
utilizacion real. Se realizara segin la norma EN 60529 y el grado de proteccion exigido sera IP 65 (con o
sin acometidas conectadas)

7.3.8 PRUEBA DE IMPACTO

El ensayo se efectuara a una caja adosada a la pared y colocado de igual manera que en su
utilizacion real. Se realizara segun la norma EN 50102 y el grado de proteccion exigido sera 1K 08

7.3.9 CARGA ESTATICA
Se realizara la prueba segun la norma IEC 61300-2-10

Se colocara la caja sobre una superficie plana.

Sobre la muestra se dispondra una carga de 100 Kg, distribuida uniformemente sobre una
superficie de 25 cm?2.

La carga se aplicara en el centro de la caja, fuera de la zona de conectores
Duracién de aplicacion de la carga: 10 minutos.

Al finalizar la prueba no se observaran roturas ni agrietamiento de los materiales.

7.3.10 REAPERTURAS

La caja sera capaz de soportar 100 operaciones de apertura y cierre de la misma sin que se
observen roturas, deformaciones ni agrietamiento de los materiales. Los ciclos de apertura y cierre se
realizaran hasta el tope de apertura. Tras los ciclos se deben mantener todas las posiciones de trabajo de
la tapa.

7.3.11 VIBRACION SINUSOIDAL

El ensayo se realizara segun la norma IEC 61300-2-1 y los siguientes requisitos:

Frecuencia: 10-55 Hz

Amplitud: 0.75 mm

Tiempo de barrido: 2 octavas/min

Duracion de la prueba: 90 min divididos en tres direcciones perpendiculares

La pérdida transitoria de atenuacién de un circuito 6ptico, medida a 1550 nm, sera inferior a 0,20
dB durante y al final de la prueba.

La caja no sufrira alteraciones internamente tras la prueba

7.3.12RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS

Se tomaran 12 muestras del material de la caja segin lo indicado en la norma ASTM- D- 638.

Seis de las muestras se someteran al ensayo de traccion indicado en dicha norma, calculandose el
valor promedio. Las otras seis se expondran a UV segun lo indicado a continuacion.

Las muestras se introduciran en una camara para ensayos climaticos del tipo U.V.
fluorescente/condensacién, segin ASTM G-53 y ASTM D-4329, utilizando lamparas UV-B313 durante
un total de 1000 h.
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El ciclo consistira en 4 h de exposicién a la radiacion UV-B a 60° C seguido de 4 h de exposicién a
la condensacién a 50° C.

Al término de las 1000 h se extraeran las muestras de la camara y se dejaran enfriar hasta
temperatura ambiente durante un minimo de 12 horas.

Luego se realizara el ensayo de traccion indicado anteriormente sobre las seis muestras asi
envejecidas, calculandose el valor promedio. Este valor sera superior al 75% del valor original.

La variacién del color (AE) del material antes y después de la prueba sera inferior a AE<10. Para
ello se medira el color de 3 muestras (antes y después de ensayo) y se realizara la media de los resultados
para realizar la comparativa de cambio de color.
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8 PROCESO DE PRUEBAS EN LABORATORIO

Telefénica realizara el correspondiente proceso de pruebas en laboratorio de los productos que
presente cada fabricante con el propésito de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en
esta Especificacion.

En funcién del resultado del proceso de pruebas y de la idoneidad, oportunidad o necesidad del
suministro, el producto podra ser Autorizado internamente en Telefénica para su introduccién en
Planta.

Telefénica podra reducir o simplificar algin aspecto, prueba o exigencia de las descritas en la
presente Especificacién, asi como introducir alguna otra que estime necesario, en base a las
caracteristicas especificas del modelo u otro tipo de requerimiento.

8.1SOLICITUD DE PRUEBAS

El fabricante solicitara a Telefénica la realizacion del proceso de pruebas del producto, adjuntando
informacién técnica detallada sobre el mismo, comprendiendo las propiedades y caracteristicas del
producto asi como los resultados de las pruebas descritas en la presente Especificacion. Telefonica
podra solicitar documentacion adicional necesaria para el inicio del proceso.

Conjuntamente a la solicitud de pruebas en laboratorio, el fabricante adjuntara un modelo de
declaracion medioambiental en el que se describan los materiales y componentes de los productos
fabricados y suministrados para Telefénica, y sobre los factores energéticos, radiaciones y de residuos
que le afecten.

8.2DOCUMENTACION TECNICA

El solicitante entregara a Telefénica documentacion técnica descriptiva del elemento, de manera
detallada, en el idioma del pafs solicitante, en que se incluira al menos la siguiente informacion:

* Memoria descriptiva del elemento: uso y aplicacién, instrucciones de montaje, tecnologia del
producto, materiales constituyentes, etc, asi como normativa del pais de origen o internacional sobre su
producto que considere pertinente.

e Listado de todos los elementos necesarios para el montaje de las cajas: dispositivos retencion y
sellado de cables, elementos para el sellado de la cajas, elementos para el guiado de fibras, etc.

* Parametros caracteristicos generales de su producto, asi como resultados de las pruebas sobre los
parametros especificados en el apartado 7.

* Descripcion de los bancos de medida y métodos de prueba utilizados o bien documentacién de
organismos internacionales sobre dichos métodos.

* Equipamiento auxiliar requerido para el montaje y manipulaciéon de las cajas: herramientas,
material consumible, elementos de fijacion de las cajas en pared o poste (incluyendo instrucciones de
instalacion), etc.

* Instrucciones de montaje e instalacion detalladas, de cada uno de los elementos integrantes de las
cajas, en las diferentes ubicaciones donde puedan ser instalados, incluyendo las operaciones de
instalacién y guiado de cordones durante la fase de preparacion de las cajas y alta de cliente.

e Caracteristicas Opticas, mecanicas y ambientales de los rabillos, cordones y conectores
propuestos.

* Caracteristicas 6pticas, mecanicas y ambientales de los divisores preconectorizados propuestos,
asi como dimensiones, ubicacién de los mismos dentro del médulo y forma de guiado de los puertos de
entrada y salida de los mismos hacia las bandejas de empalme o pletina porta-acopladores.



TELEFONICA S.A.

L} 2
( ?Ww ESPECIFICACION DE REQUISITOS - GS.ERQ.F6.9006
ED. 2, JUNIO 2014 | PAG. 21 DE 68

e Informe sobre el material entregado al laboratorio de Telefénica con:

o Resultados de todas las pruebas de esta especificacién en ensayos realizados sobre la
muestra entregada para el proceso de pruebas, con excepcion de las que puedan
dafiarla.

o Resultados de las restantes pruebas en ensayos realizados sobre otras muestras.

o Resultados de las pruebas ambientales en ensayos realizados sobre otras muestras bajo
las siguientes condiciones (medidas a 1550 nm como minimo):

o Descripciéon de los bancos de medida y métodos de prueba utilizados o bien
documentacién de organismos internacionales sobre dichos métodos

o En caso de no disponer de la instrumentaciéon adecuada para la realizacion de las
pruebas, se aceptaran certificados acreditativos de los resultados de los ensayos
realizados, bajo responsabilidad del fabricante.

Ademas, se comprobara o acreditara convenientemente por parte del solicitante que el
producto cumple con todas y cada una de las condiciones, pruebas y requisitos que se
describen en el presente documento procediéndose a realizar en laboratorio cuantos analisis
tecnolégicos y pruebas de funcionamiento se juzguen precisos.

Se adjuntara en la documentacion técnica del producto los resultados cuantitativos detallados
obtenidos en las distintas pruebas asi como condiciones de ensayo, métodos de prueba y tipos
o modelos de instrumentacion utilizados.

El fabricante o suministrador del producto facilitara cuantos medios e informes sean
requeridos por Telefénica para llevar a cabo o documentar convenientemente las pruebas
indicadas, con independencia del emplazamiento (laboratorio o Planta) en el que las mismas se
efectuen.

No se continuara el proceso de pruebas mientras no se disponga de toda la documentacion
técnica necesaria solicitada por Telefénica.

En caso de duda o conflicto, Telefonica podra solicitar muestras o documentacion adicionales
para contrastar los resultados de los ensayos.

8.3ENTREGA DE MUESTRAS

Una vez analizada y aceptada la documentacion técnica entregada por el fabricante, se pondra a
disposicion de Telefénica el nimero y tipo de muestras requeridas para la realizaciéon de las pruebas
oportunas.

Las muestras se entregaran a Teleféonica dentro del plazo convenido, convenientemente
identificadas y en 6ptimas condiciones de funcionamiento.

En el caso de resultar necesario, se entregaran por parte del fabricante las herramientas y
accesorios que puedan ser precisos para el funcionamiento del producto o para la realizaciéon de las
pruebas.

Segun criterio de Telefoénica, las distintas muestras entregadas para la realizacion del proceso de
pruebas podran devolverse al fabricante una vez concluido el proceso o permanecer temporal o
definitivamente almacenadas en Telefonica como muestras testigo.
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8.4RESULTADO DEL PROCESO

Una vez concluido el proceso de pruebas, Telefénica comunicara al solicitante el resultado del
mismo as{ como en el caso de ser necesario, la lista de reparos, observaciones e incidencias detectadas en
el proceso.

Segun el resultado obtenido, el producto evaluado en laboratorio podra ser requerido para la
realizacion de pruebas adicionales de campo con el propésito de verificar su idoneidad, funcionamiento,
compatibilidad o prestaciones en instalaciones en Planta de forma y manera controlada.

La modificacién total o parcial del producto sin el consentimiento y aceptacion expresa de la
misma por parte de Telefénica invalidara a todos los efectos los resultados del proceso de pruebas
realizado.

Cualquier posterior modificacion, simplificacién o mejora total o parcial con respecto al producto
inicialmente presentado para la realizacion del proceso de pruebas que pueda ser propuesta o realizada
por parte del fabricante en cuanto a los materiales utilizados, disefio, forma, proceso de fabricaciéon o
dimensiones sera convenientemente documentado, informado y notificado a Telefénica con la suficiente
antelacion con el propodsito de evaluar la idoneidad o conveniencia de la realizaciéon de un nuevo proceso

de pruebas.

Con independencia de lo anterior, una vez finalizado el proceso, podra requerirse al fabricante la
entrega de muestras adicionales para la comprobacién total o parcial de las caracteristicas y propiedades
del producto y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Especificacion.
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9 GARANTIAS DEL PRODUCTO

9.1GARANTIA DE CALIDAD

Las cajas terminales Opticas de exterior seran fabricadas, recepcionadas y aceptadas segun las
pautas de calidad de recepcion, fabricaciéon o inspeccion final establecidas en cada momento.

Estas pautas de calidad garantizaran por parte del fabricante su responsabilidad en el
cumplimiento de los requisitos definidos en la presente Especificacion.

El fabricante dispondra de los medios adecuados (propios o subcontratados) en los que se
garantice el control periédico, medida y correccién de los requisitos establecidos.

Las unidades que se suministren deberan indicar claramente el lote y fecha de fabricacion.
Los lotes, procesos, o unidades individuales que resulten rechazables deberan ser inspeccionados

por el fabricante y corregidos o eliminados a todos los efectos.

9.2INSPECCION Y MUESTRAS

Se realizaran todos los ensayos y medidas necesarias y suficientes, siguiendo las técnicas
normalizadas, para comprobar que las caracteristicas son las indicadas en esta Especificacion.

La realizacion de los ensayos tecnoldgicos en los puntos en los que no se indique expresamente, se
llevara a cabo segun normas actualizadas y el proveedor pondra a disposicion del inspector de
Telefénica los medios necesarios para la suficiente comprobacion de todas las caracteristicas.

El fabricante o proveedor debera facilitar al representante de Telefénica los medios necesarios
para efectuar la inspeccién y realizar los ensayos establecidos en esta Especificacion.

9.3FIABILIDAD

A partit del momento en que la caja terminal 6ptica de exterior descrita en la presente
especificacion esté en funcionamiento en Planta, el conjunto de todos los materiales no considerados
como repuestos, garantizaran en condiciones normales de utilizacién y conservacion, un tiempo de vida
util de 20 afios.



TELEFONICA S.A.

L} 2
( ?Ww ESPECIFICACION DE REQUISITOS - GS.ERQ.F6.9006
ED. 2, JUNIO 2014 | PAG. 24 DE 68

10 PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL

En el caso de que la propiedad industrial o intelectual del producto resultante de este documento
no esté ya registrada con anterioridad a la fecha de publicaciéon del mismo, el fabricante reconoce
expresamente que la invencién de dicho producto corresponde exclusivamente al Grupo Telefénica, asi
como cualquier introducciéon o modificacion complementaria de las caracteristicas indicadas en este
documento.

El fabricante se obliga en este caso a indemnizar a Telefénica de todos los perjuicios que se
originen si facilita a terceras personas, naturales o juridicas, el secreto de la invencién 6 solicita en el
Registro de la Propiedad Industrial o Intelectual proteccion de dicha invencion a su nombre.

Fuera del supuesto previsto en el parrafo primero, el fabricante garantiza que el producto no
infringe derechos de la Propiedad Industrial o Intelectual de terceros. En caso de reclamacién de un
tercero por esta circunstancia, el fabricante se hara cargo de todos y cada uno de los costes que se
deriven de la correspondiente defensa juridica de Telefénica, asumiendo igualmente el compromiso de
satisfacer cualquier cantidad que Telefénica viniera obligada a pagar por el supuesto en que la citada
reclamacion tuviera éxito, debiendo quedar, en todo caso, Telefénica indemne de todo perjuicio.
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11 OBSERVACIONES GENERALES

Es conveniente para los intereses del proveedor hacer las consultas previas que estime pertinentes
sobre materias primas y proceso de fabricacion antes de proceder a la preparacion total del pedido, con
objeto de que por parte de TELEFONICA se le hagan las observaciones oportunas.

Estas indicaciones no significan en ningin caso la aceptaciéon del material por parte de
TELEFONICA, que llevara siempre a cabo el reconocimiento antes de hacerse cargo del pedido.

El inspector de TELEFONICA esti facultado para rechazar el material que no retna las
condiciones y caracteristicas descritas en la presente Especificacion. No obstante, las inspecciones
efectuadas por dicho representante, no eximen al fabricante de la obligacién de suministrar el material en
perfectas condiciones, por lo que si aun después de la recepcion del material, se comprobara que todo o
parte de él, no retne las condiciones requeridas, TELEFONICA tendra derecho a rechazatlo, siendo
por cuenta del proveedor los gastos que ocasione la devolucion.
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12 APARTADO MEDIOAMBIENTAL

En el proceso de aplicacion de los productos especificados en la presente publicacion, y con el fin
de evitar contaminacion e incidencia medioambiental desfavorable, debera tenerse especial cuidado en la
manipulacién, tratamiento y eliminaciéon de residuos, al objeto de cumplir la legislacién en esta materia.

En este sentido se recomienda la utilizaciéon de materiales etiquetados para el reciclado, sin CFC,
ni oxido de berilio, ni cadmio, ni aquellos elementos o sustancias que puedan ser nocivos para el
medioambiente, utilizando preferentemente lacas con bases de agua sin disolventes organicos vy
materiales de embalaje reutilizables o en su defecto desechable en vertederos o incineradoras.

En caso de que cualquier elemento contenga algin componente clasificado como téxico, nocivo,
peligroso o agresivo al medio ambiente, segun la legislacién vigente, el fabricante tiene la obligacion de
comunicirselo a TELEFONICA, antes de su aprobacién o suministro, con indicaciéon expresa del
elemento que se trata, si ha lugar, su concentracién o localizacion del componente dentro del conjunto,
e incluyendo en el Manual de Usuario, la propuesta de actuacion final del cliente con el residuo peligroso
que genere dicho elemento. Asimismo, el fabricante debe entregar una ficha de seguridad y
medioambiental de los componentes y materiales que forman parte del producto. Esta ficha sera la que
marque la legislacion en los casos pertinentes.

Todos los materiales usados en la fabricaciéon de este elemento deberan cumplir la normativa
RoHS “Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic
Equipment”, la cual restringe el uso de 6 sustancias (plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente y dos
retardadores de llama bromados, PBB y PBDE). RoHS esta vinculada con la Directiva WEEE y su
contenido emana de ella.


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0095:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0095:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0096:ES:HTML

TELEFONICA S.A.

L} 2
( ?Ww ESPECIFICACION DE REQUISITOS - GS.ERQ.F6.9006
ED. 2, JUNIO 2014 | PAG. 27 DE 68

13 CONDICIONES DE ENTREGA

Los diferentes tipos de cajas se suministraran cerradas, en un embalaje adecuado que las proteja de
los efectos de la manipulacion en las operaciones de transporte y almacenamiento.

En las cajas de embalaje se incluira, en lugar bien visible aun con la caja cerrada, una etiqueta
donde se identifique el elemento claramente, indicando tipo de caja y numero de puertos. Las etiquetas
llevaran impresos los datos siguientes:

* Nombre del producto y nimero de serie
* Bl logotipo que indique Telefonica

* Numero de orden de compra

* Codigo que indique Telefonica.

* Identificacion del fabricante

* Fecha de fabricaciéon

En cualquier caso, el embalaje y la informaciéon que deba contener, estan sujetos a las directrices
que la direccion de Logistica considere adecuadas.

Las cajas terminales Opticas de exterior se equiparan con todos los elementos necesarios para el
montaje de la caja de acuerdo a la funcionalidad descrita en los apartados 2 y 3, tanto herramientas como
material consumible. El fabricante debera aportar una lista completa de todos los elementos necesarios.

Junto con la caja se suministrara las instrucciones de montaje de la misma y un listado con todos
los elementos que contiene el embalaje.
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15 ANEXOS

ANEXO 1: BANDEJAS DE EMPALME

Las bandejas permiten almacenar las fibras empalmadas y presentan una forma rectangular. En
uno de los laterales disponen de unos flejes que permiten el enclavamiento de las mismas en la posicion
de 0°y 90°. Sobre la bandeja se encuentra dispuesto un organizador, que permite posicionar el empalme,
y un disco que permite almacenar la fibra sin sobrepasar el radio de curvaturas minimo de las mismas,
no introduciendo pérdidas adicionales.

El organizador de empalme permitira la ubicacién de un minimo de 8 empalmes mecanicos o de
fusiéon en capa simple y 16 a doble capa. Las bandejas disponen de una serie de taladros que permiten la
fijacion de las fibras con segunda protecciéon, por medio de cintillos de plastico. En el caso de
micromoédulos o rabillos de 900 micras, su fijacién a la bandejas se realizara disponiendo sobre los
mismos en la zona de amarre una cinta helicoidal 4 otro elemento apropiado que las proteja.

La bandeja dispondra de unos flejes de enclavamiento y giro de la misma. Dichos flejes se
posicionaran en un soporte, compuesto de dos elementos simétricos, sobre los que se dispondran las
bandejas, permitiendo ser abatidas desde la posicion vertical (90°) a la horizontal (0°).

En el siguiente grafico se muestra un esquema de la bandeja:
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ANEXO 2: CONECTORES Y ADAPTADOR

La conexion a través del adaptador reforzado, entre el conector del interior de la caja y el conector
de la acometida preconectorizada debera cumplir los requisitos reflejados en la ER.£6.059, excepto en
aquellos aspectos que se hayan detallado en este documento.

a)CARACTERISTICAS OPTICAS:

Ensayo

Método de Ensayo

Requisitos

ATENUACION (AT)
frente a conector de referencia

IEC 61300-3-4- método B

media<0.10 dB
maxima < 0.30 dB

ATENUACION (AT)
de una conexion aleatoria

IEC 61300-3-34

media<0.15 dB
maxima < 0.30 dB

PERDIDA DE RETORNO (PR)

IEC 61300-3-6 método 1

APC > 60 dB

REPETIBILIDAD

IEC 61300-2-2
500 ciclos

durante la prueba la diferencia entre la medida
inicial y cada una de las medidas tras un ciclo debe
ser menor de 0.20 dB, debiendo limpiarse en caso
contrario, con un limite de 25 limpiezas

b)REPETIBILIDAD (3* ventana)

Parametro

M¢étodo de Ensayo

Condiciones

Requisitos

REPETIBILIDAD

IEC 61300-2-2

500 ciclos

durante la prueba la diferencia entre la medida inicial
y cada una de las medidas tras un ciclo debe ser
menor de 0.20 dB, debiendo limpiarse en caso

contrario, con un limite de 25 limpiezas

c)REQUISITOS MECANICOS (3* VENTANA)

Parametro M¢étodo de Ensayo Condiciones Requisitos
frecuencia: 10-55 Hz
2 itud: durante y después del ensayo
VIBRACIO arnphtud. 0.75 mm J
. . N IEC 61300-2-1 tiempo de barrido: 2 octavas/min P A a < 0.20dB
(smusoldal) tiempo: 90 min divididos en tres direcciones PR: 2. = 60dB
perpendiculares
TRACCION DEL S girimreria durante y despucs del ensayo
EN 186 000 4.5.4 | veoaddac: P A a < 0.20dB
CABLE punto de aplicacion: 0.5 m del final del conector
duracién: 120s, PR: a: 2 60dB
magnitud de la fuerza: 200 N
RESISTENCIA velocidad: 5 N/s durante y después del ensayo
DEL MECANISMO IEC 61300-2-6 punto de aplicacién: 0.2 m del P A a < 0.20dB
DE ACOPLE final del conector PR: a: 2 60dB
duracién: 120 s
, magnitud de la fuerza:15 N durante v d s del .
TORSION DEL punto de aplicacién: 0.2 m del final del conector ey espzes © ensmoe
CABLE IEC 61300-2-5 o 1800 0% -180°. 0° PL: A a < 020dB
duracién: 10 ciclos PR: a. 2 60dB
durante y después del ensayo
. IEC 61300-2-12 altura de caida: 1 m . :
: ) <
CAIDA (método A) AP Pi: A & < 020dB
PR: a: = 60dB
ENSAYO DE 50N durante y después del ensayo
CARGA LATERAL IEC 61300-2-42 punto de aplicacién: 0.5 m del final del conector PL A o < 0.20dB
ESTATICA duracién: 1 hora PR: 2 > 60dB

Después de cada ensayo se realizara una inspeccion visual del extremo
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d)REQUISITOS AMBIENTALES (3* VENTANA)

Parametro Método de Condiciones Requisitos
Ensayo
temp: erat}{ra =-25°C durante y después del ensayo
£ duracion: 96 h . -
FRIO IEC 61300-2-17 i . ) . o PI: A 2, < 0.20dB
método de acondicionamiento y recuperacion: 2h, 25°C,
60%Hr PR: a; > 60dB
temp: eratgfa =+75°C durante y después del ensayo
CALOR SECO IEC 61300-2-18 ,  dumcion:96h o PL; A a < 0.20dB
método de acondicionamiento y recuperacion: 2h, 25°C,
60%Hr PR: a; > 60dB
alta temperatura = +70°C
baja temperatura = -25°C
duracion a Temp. Extremas: 1 h durante y después del ensayo
CAMBIO DE IEC 61300-2-22 velocidad de cambio de la temperatura: 1°C/min PI: A 2, <£0.20dB
TEMPERATURA ciclos: 12 PR: 2, > 60dB
método de acondicionamiento y recuperacién: 2h, 25°C,
60%Hr
temperatura = +40°C
Hr = 93% durante y después del ensayo
HUMEDAD TEC 61300-2-19 tiempo: 96 h PI: A 2 < 0.20dB
método de acondicionamiento y recuperacion: 2h, 25°C, PR: a, > 60dB
60%Hr
solucién: 5% NaCl después del ensayo
pH 6572 PL: A2 < 0.20dB
NIEBLA IEC 61300-2-26 temperatura = +35°C T
SALINA e tiempo: 96 h PR: a: 2 60dB no debe haber
método de acondicionamiento y recuperacion: 2h, 25°C, deterioro de la muest}ra debido al
60%Hr ensayo (corrosion, etc)
tamafo de particulas: después del ensayo
d < 150 um PI: A 2, <0.20dB
POLVO IEC 61300-2-27 condiciones ambientales: PR: a, > 60dB no debe haber
+35°C+2°C, 60%+t10% Hr deterioro de la muestra debido al
tiempo: 24 h ensayo (corrosion, etc)
Proteccién: IP 65 después del ensayo
condirc(;oerfecs(:rlr.lbien:ales: PL: A 2 < 020dB
1P IEC 60529 +35°C+2°C, 60%10% H PRS ar > 60dB no debe haber
tiempos: 10 min deterioro de la rnue§t,ta debido al
ensayo (corrosion, etc)

Después de cada ensayo se realizara una inspeccion visual del extremo

¢)COMPATIBILIDAD

Los siguientes ensayos deben ser efectuados para comprobar la compatibilidad del conector
reforzado y adaptador reforzado bajo prueba con otros conectores de tipo SC/APC pero diferente

fabricante o montador:

Ensayo

Método de Ensayo

Requisitos

ATENUACION
de una conexion aleatoria

IEC 61300-3-34

media < 0.15 dB
maxima < 0.30 dB

PERDIDA DE RETORNO (PR) IEC 61300-3-6 método 1 > 60dB
RESISTENCIA A PRUEBAS . .
AMBIENTALES segun aptdo. d segun aptdo. d
RESISTENCIA DEL , .
MECANISMO DE ACOPLE segun aptdo. ¢ segun aptdo. ¢
REPETIBILIDAD segun aptdo. b segun aptdo. b



http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional

TELEFONICA S.A.

L} 2
( ?m‘m ESPECIFICACION DE REQUISITOS - GS.ERQ.F6.9006
ED. 2, JUNIO 2014 | PAG. 32 DE 68

A continuacion se muestran figuras que dan una idea de las dimensiones de los elementos, que son
necesarias tener en cuenta para la fabricacion de la caja:

Adaptador reforzado

Vistas 3D del adaptador reforzado
Conector reforzado
A continuacién se muestra una vista en detalle del conector

Vistas en detalle del conector reforzado

A continuacion los planes detallados de los conectores:
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b
C
=l
LISTA DE FIEZAS
ITEM NOMBRE MATERIAL CANT

1 |Tapdin de acometida FEI Polieterimida i

2 |Cintills de sujecion del tapdn Polietileno 1

3 |lunta thrica del apdn de acometida (15mm) Bastomero fluorado 1 B

4 |Pieza de soporte de farrde Acero Inoxidable 1

4b  |[Cuermpo blanco de conector SC - 1

4 |Ferrule estandar SCAPC (2.5mm) Zirconio 1

5 |Capucha de Alingaddn PEI Poligterimida 1

6  [Cuemo del conector FEI Polieterimida i

6b |Insesto metalico para cimpado de aramida Acera inoxidable 1 -

6C |Anilla de crimpado de aramida Latdmn 1

7 |Muglle sobre cuerpo del conector (L=20mm,d=10mm} Acera inoxidable 1

8 |Junta torica sobre cuerpo del conector (Bmm) Bastomers fluorado 1

Bb |Junta tirica sobm cuarpo del conactor (7mm) Bastamera fluorado 1

9 |Capucha de anclaje del conector PEI Polieterimida i ; ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RED | =5

10 |Arandela de m_.:.ﬁh_n..__._ PEI Policterimida i E REDES DE ROCESO E INMOE JLLER1O mr.hm._ﬁ_n_w\..m_ A

11 z_m_-ﬁtna..._ terma-retractl Palealeafing i Jifidumic TECHOLO G PORTADORES ¥ PLANTA EXTERNA Arm i 1| B

12 |Bota del conector Termaoplastico 1 b s e Ha EL] M

s | P COMECTOR OPTICO REFORZADG — [fuhe s | Bide
Apmuinii Fire St i =
[ [ 5 | 4 3 | 2 [ 1
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I

(6c) (11 13}
LISTA DE PIEZAS
ITEM NOMBRE MATERIAL CANT
1 |Tapin de acometida PEI Polietarimida 1
2 |Cintillo de sujeddn del tapdan Polietileno
3 [Junta tdrica del tapdn de acometida (15mm) Elastomer fluorado
4 |Pieza de soporte de farrule Acero Inoxidabla
4h |Cuerpo blanco de conector SC -
AC |Ferrde estandar SCAAPC (2.5mm) Zirconio 1
4d [Muelle de ferrule estandar SC - 1
5 |Capucha de Alineaciin PEI Poligtarimida 1
6 |Cuerpo del conector PEI Polieterimida 1
Bb |Inserto metdlico para crimpado de aramida Acero inoxidable i
6c |Anilla de oimpado de aramida Latan 1
7 |Mualle sobre cuempo dal conector (L=20mm,d=10mm) Acero inoxidable 1
8  |Junta tdrica sobre cuempo del conector (Bmim) Elastomero fluorado 1
8b |Junta torica sobre cuemo del conector (Zmm) Elastomero flugrado 1
9 |Capucha de andaje del conector PEI Paolieterimida 1 ﬂ.dlm @ : ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RED | oatee
10 |Arandela de sujecidn PEI Poleterimida 1 Jitlbnintet RIEDES DE ACCES0 ¥ INMOBILIARIO ERQ.FG.0246
11 |Manguito termo-retractil Goma termoretractl 1 Iufituri TECHOLO Gl PORTADORES ¥ PLANTA EXTERNA Az 1| B
12 |Botadel conedor Temoplastico 1 ik - Hajic yi[
13 |Fibra de 90 um - 1 Hirvmanbn Fi CONECTOR .,‘H..__._.._u.__ﬁﬁ.._ REFORZADD Fedie alrd 24 Bl ddn
Apmudunidy Fire Sty i =

b 3 [ Z [ 1
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Cuando dicha capucha se ancla al adaptador, @ muelle ejerce una fuerza sobre @ cuempo del conector en &
sentido del adaptador, garantizando de esta forma la conexdan dptica.

En la imagen no s ha incuido o dntille de sujecion del @pon que limitaria a Zmm & espacio disponible.
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Longitud: 20 mm.
Diametro exterior: LOmm
Diametro seccion: 0,7 mm.
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Dibujo representativo.

El manguito temometradil esta situado sobre o cuempo del onector, 1a anilla

de
crimpado de aramida v sobre ¢ propio cable.

- El primar tramo {con mayor diametro interior) cubrira parte del cuerpo del
conactor (hasta la anilla de sujeicion) v la anilla de crimpadao.

- El segundo tramo {con menor didmetro interior) cubrira o cable de
acometida.

Su forma se adaptara a las plezas alas que recubre,

Pleza n* 11: Manguto termo-refricti. Cofiam en mm.
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A continuacion los planes detallados del Adaptador:
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ANEXO 3: CARACTERISTICAS DIVISORES OPTICOS

Los divisores que se instalaran en las cajas seran del tipo indicado en las condiciones particulares
de cada operacion.

Deberan cumplir los requerimientos opticos y ambientales detallados en la Especificaciéon de
requisitos ERQ.£6.0231.

Se valorara la posibilidad de utilizacién de divisores con parte de sus salidas en punta y parte
conectorizadas, si las necesidades del despliegue lo hacen aconsejable.

El fabricante detallara las dimensiones del encapsulado del divisor, en el caso de que su propuesta
considere una opcion diferente a la detallada en la ERQ.£6.0231.
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ANEXO 4: CONDICIONES PARTICULARES PARA ESPANA

DIMENSIONES Y ASPECTO
El color de la caja sera PHANTOM GREY 3C o equivalente.

TIPO DIVISORES OPTICOS

Los divisores que se instalaran en las cajas seran del tipo 1 x 16.

SOPORTE PARA CTO EN POSTE DE HORMIGON

La forma y dimensiones del soporte de las cajas se reflejan en los siguientes esquemas:
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ANEXO 5 - CONDICIONES PARTICULARES PARA BRASIL

CERTIFICADO ANATEL

Para su despliegue en planta, la Caja Terminal Optica y sus componentes internos (divisores
opticos y conectores 6pticos), asi como los conectores reforzados y las acometidas 6pticas utilizadas
en la caja, deberan estar Certificados en ANATEL y atender los requisitos especificados en
Categoria III.

FUNCIONALIDAD

Para el caso particular de Brasil, la CTO se llamara CTOP y ademas de los tipos de instalaciones
ya mencionados en el documento, también podran instalarse en instalaciones aéreas sobre mensajero o
poste.

La CTOP debera permitir también la posibilidad de venir sub equipada con capacidad para hasta 8
clientes y posibilidad en ampliar en mas 8 clientes completando 16 clientes al final. De igual forma, la
caja permitira la conexion de hasta 8 o 16 acometidas preconectorizadas de cliente sin necesidad de
abrirse. En su interior permitira la ubicacion del divisor 1x16 o dos divisores 1:8 de 2° nivel. En el caso
a CTOP debera poseer identificacion de las respectivas puertas (1 a 8).

La CTOP debera ser suministrada con todos los accesorios necesarios (soporte) para instalacion
en mensajero, fachada o poste (circular o rectangular), y fijacién con cinta de acero o abrazadera del tipo
BAP (segun la especificacion DTC-043 — especificacion del abrazadera BAP).

La parte superior de la tapa debera tener superficie lisa y apropiada para permitir la identificacion
de los cables y su distribucion de fibras con caracteristicas con caracteres adhesivos de tamafio 15y
35mm, acuerdo a los procedimientos operacionales de Brasil

Debera tener impreso en la superficie de la caja de manera indeleble, el logotipo de la empresa
VIVO (¥) y su fabricante en la parte superior de la caja, asi como el triangulo amarillo de laser activo (**)
y del lote y fecha de fabricacion en su parte inferior. Se valorara si el logotipo VIVO es impreso en
relieve.

vivo

(*) Logotipo de la empresa: (**) Identificacién de advertencia:

El cierre de la caja sera estanco para impedir la entrada de agua o polvo. El sellado de la caja se
realizara por procedimientos mecanicos o en frio. No seran aceptados los procesos de sellado que
requieran llama o calor (sistema termo contraibles).

SISTEMA ORGANIZADOR

Para la fijacién de los cables a la caja se dispondra un sistema de bridas para la retencién de la
cubierta y unas presillas para la retenciéon de la aramida de dichos cables. La caja también dispondra de
sistema de fijacion del elemento central (strengh member) de los cabos 6pticos.

Sobre la base se dispondra un espacio para el almacenamiento de tubos holgados en paso (un
maximo de 7 tubos de 2,5 mm de diametro y 2 m de longitud.

Sobre dicho espacio se situara el sistema de bandejas. El acceso a las diferentes bandejas de
empalme se realizara mediante la rotacién de las mismas alrededor de algun tipo de bisagras y quedaran
en posicion vertical cuando la caja quede instalada. El sistema de fijaciéon de bandejas permitira la
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rotacion y extraccion de las mismas. El n° de bandejas minimo contemplado sera de 5, con la finalidad
de permitir la realizacién de un cambio de seccién del cable de entrada a la caja en paso (maximo 64 fo),
en caso necesario y la instalaciéon de un divisor 1x8 6 1x16 (tipo componente) en bandeja. Se valorara la
posibilidad de disponer de una bandeja adicional, de forma que se pueda realizar el cambio de seccion
sin interferir en la bandeja de alimentacion. ILas bandejas de empalme deben acomodar las fibras opticas
del tipo G652 y G657 sin riesgo de aumento de atenuacion de sefial.

Las bandejas de empalme seran tipo CAU, de acuerdo a lo reflejado en el Anexo n® 1. Para que
sea compatible con las capacidades de los cables en Brasil se valorara que las bandejas tengan
modularidad de 6 6 12 empalmes, y capacidad hasta 12 protectores de empalme termo-retractil. FEl
tamafo del protector de empalme, una vez contraido sera de 45 mm de largo x 2,6 mm de diametro. El
soporte para fijar el protector de empalme debera ser fabricado en material flexible que permita la
fijacion de los protectores de empalme absorbiendo pequefia tolerancias de diametro de dicho protector
de empalme. También permitira la instalacion de un divisor 1x8 6 1x16 tipo componente.

La caja dispondra en su interior de espacio para alojar un divisor del tipo 1x8 ¢ 1 x 16 tipo cassette
preconectorizado (definido en la ERQ.£6.0231: Divisores épticos preconectorizados tipo 1x8 6 1 x 16
pata el despliegue FTTH) con sus salidas terminadas en un conector SC/APC y la entrada en punta.
También dispondra de espacio para instalar un segundo divisor tipo componente en bandeja, con las
puertas de salida terminadas en fibras de 250 micras. Este segundo divisor se fijarfa en una de las
bandejas de empalme.

TIPO DIVISORES OPTICOS

Los divisores que se instalaran en las cajas seran del tipo 1 x 8§ 0 1 x 16.

ACCESOS DE CABLES

En caso de necesidad de accesorios de derivacion especifico para cables, los accesorios deberan
ser suministrados en cajas separadas y identificadas con codigo del item especifico.

COMPORTAMIENTO MECANICO Y OPTICO (ACCESOS DE ACOMETIDAS)

La caja debera soportar los requisitos a continuacion, referente a las conexiones de acometidas:

1) Resistencia de traccion axial, desde el enchufe del conector para el cable, por su tapa de
proteccion = 45,4 Kg (1001b).

2) Resistencia de traccion axial, desde el enchufe del conector para el adaptador de acople = 22,7
kg (50 1b)

El cable de acometida 6ptico figura 8 compacto debe atender a los Requisitos de la especificacion
DTC-234 — Drop 6ptico Compacto Fig 8;

INSPECCION VISUAL E IDENTIFICACION
En la parte exterior de las cajas se dispondra el logotipo VIVO (¥*).
La caja sera de color NEGRO
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CONDICIONES DE ENTREGA

Deberan ser atendidas las solicitudes locales de suministro de materiales, como acomodacién en
pallets con cantidad, altura y anchos definidos y embalaje con pelicula plastica transparente. En caso de
necesidad de accesorios de derivacion de cables, deberan ser suministrados en cajas separadas y
identificadas.

ACONDICIONAMIENTO Y EMBALAJE

e Tl Proponente debera fornecer el producto en cajas de papelén con la debida proteccion
mecanica en embalaje individual, identificando las cajas con etiqueta padrén, de acuerdo
con el dibujo AMI-3.428 EM 03, especificado por Telefonica;

e Todos los accesorios de derivacion deberan ser suministrados separadamente de la CTO,
en embalaje individual por derivacion, con la debida proteccion mecanica, identificadas
con etiqueta padrén AMI-3.428 EM 03, especificado por Telefonica.

T ELEF®GBNICA
Q2.02.2000
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ANEXO 6 - CONDICIONES PARTICULARES PARA CHILE

FUNCIONALIDAD

Para el caso particular de Chile, la CTO ademas de los tipos de instalaciones ya mencionados en lo
documento, también podran instalarse en instalaciones aéreas sobre mensajero

La CTO debera permitir también la posibilidad de venir sub equipada con capacidad para hasta 8
clientes y posibilidad en ampliar en mas 8 clientes completando 16 clientes al final. De igual forma, la
caja permitira la conexion de hasta 8 o 16 acometidas preconectorizadas de cliente sin necesidad de
abrirse. En su interior permitira la ubicacion del divisor 1x16 o dos divisores 1:8 de 2° nivel.

TIPO DIVISORES OPTICOS

Los divisores que se instalaran en las cajas seran del tipo 1 x 8 y 1 x 16.

ETIQUETA CODIFICADA
Cada caja debe incluir una etiqueta de identificacién autoadhesiva de acuerdo al siguiente detalle:
a.- Codigo del proveedor
b.- Numero de catalogo Telefénica
c.- Clase
d.- Fecha de fabricacion
e.- Numero correlativo

a.- Bl codigo del Proveedor debe formarse con 6 caracteres numéricos, este codigo se obtiene del
sistema SAP, donde cada proveedor se encuentra identificado.

b.- El numero de catilogo Movistar (Telefonica) debe formarse con 6 caracteres numéricos, este
numero se obtiene del sistema SAP, correspondiente al producto a utilizar.

c.- La clase debe formarse con 1 caracter alfabético, identificado con la letra “A” a los elementos
de red de cobre, la letra “B” a los elementos de la red de fibra 6ptica, y “C” a otros elementos de la red.

d.- La fecha de fabricacién debe formarse con 6 (2+4) caracteres numéricos, identificando el mes
y afio de fabricacién del elemento respectivamente.

e.- El numero correlativo (contador) debe formarse con 6 caracteres numéricos, el que se debe
incrementar en uno por cada elemento a codificar.

La etiqueta debe ubicarse en una parte visible de la caja, que permita un facil reconocimiento de
ésta para la identificacién del elemento.

El material de la etiqueta debe ser del tipo “POLYTRANS 3000 Void”, las dimensiones deben ser
acorde al tamano de la caja y con formato de impresion PDF 417 (Figural)
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Telefanica

Figural. Etiqueta codificada.

El proveedor sélo debe hacer uso del contenido de la informacién para codificar los materiales de

Movistar.
El proveedor debe enviar la informacién de las ventas de sus productos codificados a Movistar,
para ser ingresadas a una base de datos, por medio de correo electrénico y en el formulario destinado

para tal efecto (Figura 2).
Movistar se reserva el derecho de cambiar la tecnologia aplicada a la codificacién de elementos de

la planta externa.

I FORMULARIO N* 363

Fecha

Proveador

Guia de Despacho

04-04-2007

Tyco Electronics Chile LTDA

I

74222

RELACOM

Empresa Colaboradora I

Eliquata codificada (NUMeracion completa)

Guias de Despacho Catalogo SAP Descripcion Cantidad Inicio Termino
74222 47906 MUFA MECANICA AEREA TTRC-3-500 2% 00033947905A02320C7002766) 00032647508A022007002790
74222 47905 MUFA MECANICA AEREA TTRC-1-250 2% OR0339479054032007007807 0003384 TA0SA0 2007005529
74222 /2846 Caja Teminal 10/2+1 Mensajero VX 20 00033972845A0232007013114) 000326726845A032007013143

Figura2. Formulario elemento
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Bl Pass-through cable fixing element

Captive screw

Inserting structure

Outer sheath is fixed by iron loop or cable tie, it is better to use cable tie because of limited space.
Aramid yarns are fixed by the plate and screw.
The component is installed in box by 1pcs screw and inserting structure.

Il Access of auxiliary cable

Captive screw Iron loop or
cable tie

_—

Rubber casing for 1pcs
cable (®10-®16mm)

Rubber casing for 2pcs
cables (8.5x4.5mm)

Outer sheath is fixed by iron loop or cable tie.

Aramid yarns are fixed by the plate and screw.

The material of body is zinc alloy , aluminum alloy or nylon+30% glass fiber.
The component is installed in box by EXEES NSNS s e

Rubber casing for 4pcs
cables ($7mm)
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B Sealing rubber strips (IP 65)

e E:\1306531 - FEBESFFAT\ 20130702\ jpg

Sealing strip between base and front panel

Sealing strip for entries of auxiliary cable and pass-through cable

Il Wall / pole installation

E:\1306531-FHEFFAT\20130702\Z 51 8% jpg

Suitable for wall, pole, manhole installation
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M Installed in Telefonica’s universal support ,*T_\\ |
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the element can be installed in the universal support by 4pcs screws. —

B Cable messenger installation

Suitable for cable messenger installation
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M 1:8 modular splitter

Design
1:8 modular splitter type

Pre-installed on splitter holder element

2
Easy operation and installation ‘

Easy upgrade with a 2nd splitter module

|

W

Upgrade to 1:16

H

1:8 splitting ratio configuration

Il 1:16 modular splitter

Splitter input fiber
Design
Telefonica’s 1:16 modular splitter type

Pre-installed on splitter holder element
; ; g Splitter module
Easy operation and installation

Splitter SC/APC
preconnectorized outputs

Easy operation and installation by the holder element in both sides
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Il Routing of bare splitter

Splicing tray (6pcs)

1:16 bare splitter

Bare splitter is installed in the second tray
Outputs of splitter go to the first tray, spliced to auxiliary cable.
Input of splitter is in the second tray, spliced to feeder cable.

B Routing of modular splitter

8 core outputs without connector

‘ ' Splicing tray (6pcs)

8 core outputs with connector

8 core outputs without connector are spliced to auxiliary cable



