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1.-

4.-

OBJETIVO

Establecer el procedimiento de trabajo para la operacion para recuperacién de lineas de
distribucion, cumpliendo con las normas establecidas por el “Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo de las Actividades Eléctricas R.M N° 161-2007-MEM/DM” y el “Reglamento de
Seguridad y Salud de Trabajo DS N° 009-2005 TR.

LUGAR DE APLICACION
Centro de Control y Subestacion, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL).
DESCRIPCION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

Coordinar y ejecutar las maniobras para la recuperacion de lineas de distribucion.

REQUERIMIENTOS

4.1.- Requerimientos de personal

Cantidad | Descripcién Responsable
01 Coordinador Supervisor de turno de Centro de Control
01 Responsable de Maniobra Supervisor de Mantenimiento
01 Ejecutor de Maniobra Nivel 1 | Supervisor u operador de turno de C. de Control
01 Ejecutor de Maniobra Nivel 2 | Operador de subestacion

El coordinador, ejecutor de maniobras de nivel 1 y nivel 2, deberan cubrir los siguientes
requisitos:
4.1.1.- Deben contar con la capacitacion y autorizacion respectiva.
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso de los equipos y accesorios a utilizar,
especialmente en las materias de su competencia tales como:
oOperacioén del Scada.
oSeccionadores.
olnterruptores.
oSistemas de puesta a tierra.
oEquipamiento de tableros.
4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los
impedimentos que existen en el lugar y los peligros que puedan existir en la zona.
4.1.4.- Recibir la “Charla de 5 Minutos”, antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 37°
del RISST.
4.1.5.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros
auxilios y RCP: Resucitacion-Cardio-Pulmonar. Articulo 125° del RISST.
4.1.6.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse
por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la
informacion al departamento de Seguridad, para su registro individual.

4.2.- Requerimientos de equipos y herramientas

4.2.1.- Equipos
item Descripcion Cantidad
01 | Radio de comunicacion operativo 01
02 | Teléfono operativo 02
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item Descripcion Cantidad
03 | Teléfono movil operativo 01
04 | Revelador de Tension para tension 01
de 138 kV.
4.2.2.- Herramientas
item Descripcion Cantidad
01 PuestaaTierra 01
02 Pértiga para tension de 138 kV. 01

4.3.- Requerimientos de proteccién personal

La normativa aplicable, para los equipos de proteccion personal, articulo 57°, 69°, 76° y 80°
del RISST- SEAL.

CQPOO0HBOO

item Descripcion Cantidad
01 |Zapatos de seguridad dieléctricos 01 par
02 |Casco de seguridad dieléctrico con porta-careta 01 unid
03 | Guantes aislantes dieléctricos para Alta Tension () 01 par
04 |Ropa de seguridad @ 01 unid
05 |Lentes de seguridad 01 unid
06 |Careta protectora 01 unid

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para
tensiones de 17 - 22.9 kV.).

(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodén, asi como la ropa adicional
interior.

5.- SEGURIDAD
5.1.- Procedimientos y autorizaciones

Para efectuar la actividad se debera seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y
otras disposiciones internas de la empresa, los trabajadores deberan conocer perfectamente
los procedimientos de seguridad para la ejecucion de sus actividades en el trabajo.

Para la ejecucion de las actividades se debera contar con la autorizacion del Supervisor el
Centro de Control de SEAL. Articulos 76°, 77°, 78° del RISST — SEAL.

5.2.- Requerimientos para casos de emergencia:

La normativa aplicable, para la atencioén de las emergencias, esta normado por los articulos del
124° al 128° del RISST de SEAL

item Descripcion Cantidad
01 |Camilla plegable 01
02 |Botiquin de primeros auxilios 01
03 |Extintor 01
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5.3.- Riesgos eléctricos asociados
Riesgo Descripcion Fuente de contacto |Método de control
Electrocucion Los efectos derivados |Contacto Directo Concentracion constante.
del paso de la corriente | Producido al tocar |Distancias Minimas
eléctrica, a través del|partes, que | Interposicion de Obstaculos
cuerpo humano, sea por | normalmente  estan | Recubrimientos
contacto directo o | bajo tension. Anexo A-2, Prevencion de
indirecto, pueden los peligros de la electricidad
manifestarse de las derivados del uso de Ia
PELIGRO siguigr_ﬂes formas: ‘(‘ale_c_trici(_jlad”. CNE-
DE MUERTE - Asfixia. Utilizacion”.
ALTO VOLTAJE - Quemaduras. Contacto Indirecto Usar los Sistemas de
- Fibrilacion cardiaca. Producido al tocar|proteccion:
- Espasmo muscular. parte de la instalacion,| - Clase A.
- Muerte que en ese momento| - Clase B.
es Segun el Codigo Nacional de
conductora por averia, | Electricidad Tomo | (Capitulo
pero que | lll, numeral: 3.4y 3.5).
normalmente esta
aislada de las partes
ATENCION conductoras.
RIESGO
ELECTRICO
Caida a nivel. Producto de caidas al |Impacto contra el| Concentracion uso de EPP.
mismo nivel, que|piso, u otro objeto|No realizar desplazamientos
provoca las siguientes|ubicados en area de|bruscos, retirar obstaculos
lesiones mas | trabajo. del area de trabajo
frecuentes:
- Fracturas.
- Traumatismos
ATENCION - Conmociones.
PELIGRO
DE CAIDAS

Fuente: Codigo Nacional de Electricidad
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Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su
uso con un verificador neumatico (Verificacion
posterior inmersion en agua).
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6.- TERMINOLOGIA

Término

Descripcion

Sistema de
Distribucion:

Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energia eléctrica a los diferentes
usuarios y comprende:

- El Sub-Sistema de Distribucion Primaria,

- El Sub-Sistema de Distribucién Secundaria,

- Las instalaciones de Alumbrado Publico,

- Las Conexiones, y

- El Punto de Entrega.

Sub-Sistema
de
Distribucion
Primaria:

Es aquel destinado a transportar la energia eléctrica producida por un Sistema de
Generacion, utilizando eventualmente un Sistema de Transmision, y/o un Sub-
Sistema de Sub-Transmisién, a un Sub-Sistema de Distribucion Secundaria, a las
instalaciones de Alumbrado Publico y/o a las Conexiones para los usuarios,
comprendiendo tanto las redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales
de transformacioén: 0,38 /0,22 kV.; 22,9/ 13,2 kV.; 60 kV.; 138 kV.; 220 kV.

Las tensiones de distribucién primaria no considerados en la tabla anterior que se
usan en instalaciones existentes, continuaran utilizandose hasta su adecuacion a
las tensiones normalizadas.

Subestacion
de
Distribucion:

Conjunto de instalaciones para transformaciéon y/o seccionamiento de la energia
eléctrica que la recibe de una red de distribucion primaria y la entrega a un sub-
sistema de distribucién secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Publico, a otra
red de distribucion primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribucion
primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los
equipos de maniobra, proteccion y control, tanto en el lado primario como en el
secundario, y eventualmente edificaciones para albergarlos.

Conductor |Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado con
de Puesta a |uno o mas electrodos a tierra.

Tierra.

Conductor | Conductor con cubierta protectora contra la acciéon atmosférica.

Protegido.

Contacto a |Conexion accidental de un conductor con la masa terrestre (tierra), directamente o a
Tierra. través de un elemento extrafio.

Fuente: Codigo Nacional de Electricidad

Precaucion: Usar todos los implementos y medidas de seguridad,
existe un potencial peligro.
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7.- DEFINICIONES

Término

Descripcion

Interruptor

Equipo disefiado para abrir o cerrar un circuito en condiciones normales de carga,
con sobrecarga y cortocircuitos, con el objeto de de insertar o retirar de un sistema
eléctrico: maquinas, equipos, lineas de transmisidon o interrumpir en forma
automatica un circuito.

Seccionador

Aparato de conexidn mecanico que provee, en posicion de apertura, una distancia
de aislamiento de acuerdo con los requerimientos especificados.

Nota:

Un seccionador puede abrir o cerrar un circuito cuando se corta o establece una
corriente insignificante. También es capaz de transportar corrientes bajo
condiciones normales en el circuito y transportar durante un tiempo determinado
corrientes en condiciones anormales como las de un cortocircuito.

Un dispositivo mecanico de conexion y desconexién utilizado para cambiar las
conexiones de un circuito, o para aislar un circuito o equipo de la fuente de
alimentacion.

Nota:

Esta disefiado para permitir de manera permanente el paso la corriente de carga y
también corrientes anormales debidas a cortocircuitos por tiempos cortos segun
especificacion. Asimismo, debe maniobrarse sin carga o en vacio ya que solo
interrumpe la tensién no pudiendo hacerlo con la corriente.

Seccionador
de linea.

Seccionador colocado en serie en-un extremo del alimentador, dentro de una celda
de la subestacion, con la finalidad de aislar el alimentador de la red.

Seccionador
de puesta a
tierra.

Con el seccionador de linea, se encuentra asociado un seccionador de puesta a
tierra: cuya operacion es realizada a partir de un mecanismo de control.

Maniobras Son las actividades que se ejecutan en forma secuencial, para efectuar la
Conexion, Desconexidon y/o Pruebas de los equipos Electromecanicos; en las
Subestaciones de Transformacion y de Distribucion.

Centro de | Es la dependencia que Coordina, Autoriza, Dirige y Controla las Maniobras en las

Control Redes y Equipos Eléctricos del Sistema de SEAL en AT (138 KV) y en MT (66,60,
33,22.9,13.8y 10 KV).

Circuito Es el circuito 6 equipo eléctrico sin tension, conectado mediante lineas portatiles 6

Fuera de | fijas a tierra en todos los puntos donde pueda existir Tensién, de retorno.

Servicio y a
tierra

Operador de |Persona responsable de efectuar Operaciones en todos los Circuitos 6 Equipos
S.E.T. y de|Eléctricos instalados en el area de responsabilidad de SEAL S.A.; cuyo nombre
S.E.D. figura en la relacién de Operadores del Centro de Control.

Personas Son aquellas personas debidamente entrenadas y autorizadas por la Gerencia del

Autorizadas.

Area, para ejecutar Maniobras en casos eventuales o de Emergencia. Solamente
podran operar en los niveles de tensién en que estén autorizados.

Fuente: Codigo Nacional de Electricidad

Precaucion: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe
un potencial peligro.
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8.- DESARROLLO
8.1- Generalidades

.1 Para transmisiéon en SEAL los niveles de tension son de 138 Kv

8.1
8.1.2 La ejecucion de maniobras se da en dos niveles:

a. Nivel 1: en este nivel la operaciéon se da por mando remoto (scada), la cual es
realizada por el supervisor u operador del Centro de Control de ser el caso.
b. Nivel 2: en este nivel la operacién se da en las subestaciones, la cual es realizada

por el operador de la subestacion.

Para cada una de las maniobras los operadores deberan estar debidamente

uniformados e identificados, asi como contar con todos sus implementos de seguridad
para el caso requerido (guantes dieléctricos, casco dieléctrico, zapatos dieléctricos,
etc.), herramientas y equipos de maniobra como pértiga, puesta a tierra, revelador,

etc.
en las frecuencias de trabajo usadas.
adelantada sin la autorizacion o denegacion del mismo.

la maniobra determinaran:
a. Utilizar frecuencia local para comunicarse.

Los operadores deberan contar con la radio y teléfono mévil debidamente operativo
En caso de interrupciones en la comunicacidon, ninguna maniobra puede ser

Al inicio de la maniobra, el Centro de Control, en coordinacién con el Responsable de

b. Nombrar operadores adicionales con sus respectivas unidades para efectuar

maniobras de acuerdo a la necesidad.

Ratificar los tiempos de inicio y finalizacion de las interrupciones.
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8.2.- Desarrollo

Paso Responsable Accién a realizar
Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se debera tomar en cuenta el
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas,
R.M. N° 161-2007-MEM/DM, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo (RISST-SEAL). Cadigo Nacional de Electricidad.
OPERACION PARA RECUPERAR LINEAS DE DISTRIBUCION

8.2.1. El supervisor El supervisor de Centro de Control de SEAL: luego de ocurrida la
falla, verificar las cargas rechazadas producto de la salida de la linea
de distribucion.

8.2.2. El supervisor El supervisor de Centro de Control de SEAL: verificar sefializaciones
de falla del scada en las subestaciones de envio y de recepcion.

8.2.3. El supervisor El supervisor de Centro de Control de SEAL.: solicitara al operador de
la subestacion o supervisores de centros de control asociados a la
linea las senalizaciones y registros de falla de los relees de proteccion
de la linea.

8.2.4. El supervisor El supervisor de Centro de Control de SEAL: solicitara a los
operadores de la subestaciones o supervisores de centros de control
asociados a la linea, resetear las alarmas de los relees de proteccion
de la linea.

8.2.5. El Supervisor, El supervisor de Centro de Control de SEAL: evaluara las
operadores S. E., | sefalizaciones y registros de falla, para proceder a la revision de la
jefe de cuadrilla, |linea o realizar un intento de conexion.
técnicos y
supervisor,
contratista.

8.2.6. El supervisor , El supervisor de Centro de Control de SEAL: dependiendo del
operadores S. E. |resultado de la evaluacion de la falla, realizara un intento de

energizacion de la linea, de lo contrario se pasara al paso 12.

8.2.7. El supervisor, El supervisor de Centro de Control de SEAL: en coordinacién con los
operadores de S. | operadores de la subestaciones o supervisores de centros de control
E. asociados a la linea, procedera al cierre del interruptor de la linea.

8.2.8. El supervisor El supervisor de Centro de Control de SEAL.: verificar sefializaciones
de falla del scada.

8.2.9. El supervisor, El supervisor de Centro de Control de SEAL: solicitara a los

COES operadores de la subestaciones o supervisores de centros de control
asociados a la linea las senalizaciones de los relees de proteccion de
la linea.

8.2.10. | El supervisor. El supervisor de Centro de Control de SEAL: verificara tensiones y
cargas en la linea.

8.2.11. | El Supervisor, El supervisor de Centro de Control de SEAL: en coordinacion con el
operadores S. E., | area de mantenimiento procedera a la revision de la linea de acuerdo
jefe de cuadrilla, |a los procedimientos de emergencias y del area de mantenimiento.
técnicos y
supervisor,
contratista.

8.2.12. | El Supervisor, El supervisor de Centro de Control de SEAL: de ser negativa la

o_peradores S.E,

energizacién, en coordinacién con el area de mantenimiento
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Paso Responsable Accién a realizar
jefe de cuadrilla, |procedera a la revision de la linea y tomara las acciones correctivas
técnicos y para aislar la zona de falla y corregir la falla de acuerdo a los
supervisor, procedimientos de emergencias y del area de mantenimiento.
contratista.
8.2.13. | El supervisor, El supervisor de Centro de Control de SEAL: de acuerdo a los
operadores requerimientos procedera a los procedimientos de operacion de
puesta fuera de servicio y puesta en servicio de una linea de
distribucion.
8.2.14. | El supervisor OBSERVACIONES
El procedimiento de maniobras podra variar de acuerdo a la linea de
transmision a intervenir.
De existir alguna falla para la operacién de los equipos de maniobra,
se comunicara al area de mantenimiento para su correccion

Fuente: Propia

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERA CONSULTAR A LA SUPERVISION.

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD S| SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA
QUE SEA RESUELTA!
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ANALISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO

AST-08-010

Operacion

RIESGOS EN EL TRABAJO

ara Recuperacion de Lineas de Distribucién

PROCEDIMIENTOS STANDARD DEL TRABAJO

CUIDADO

CON SUsS
MANOS

dieléctricos de
MT.

6. Careta de
proteccion
facial.

7. Pértiga 3
cuerpos.

8. Herramientas

aisladas.

alarmas de los relees de proteccion de la
linea.

El supervisor: evaluara las sefializaciones y
registros de falla, para proceder a la revision
de la linea o realizar un intento de conexion.

El supervisor: dependiendo del resultado de la
evaluacion de la falla, realizara un intento de
energizacion de la linea, de lo contrario se
pasara al paso 12.

El supervisor: en coordinacion con los
operadores de la  subestaciones o
supervisores de centros de control asociados
a la linea, procedera al cierre del interruptor
de la linea.

El supervisor: verificar sefalizaciones de falla
del scada.

El supervisor: solicitara a los operadores de la
subestaciones o supervisores de centros de
control asociados a la linea las sefalizaciones
de los relees de proteccion de la linea.

E'_II'_QI;QSA‘IJDCI)EL POBI'IEEF?((:;IgEES ELEMDEENTOS PROCEDIMIENTO ([‘)E TRABAJO SEGURO CONTROLES Y
ctos y condiciones seguras
PROTRECION ( y guras) RECOMIIEEF;DACION
Preparacion Dafios a las | 1.Ropa de | Operacion para Recuperacion de Lineas de | Concentracion
herramientas y trabajo Distribucion constante
equipos. 2. Casco 1. Supervisor: coordinara con el COES. 1. Probar todos los
Traumatismo dieléctrico 2. Supervisor: comunicara y solicitara la equipos y
con autorizacion de ingreso a los operadores y herramientas
barbiquejo Centros de Control asociados a la linea de antes  de  ser
3. Calzado de transmision. utilizados, para
seguridad 3. Preparar las herramientas y equipos a utilizar. asegurar su
dieléctrico 4. Verificar que el personal cuente con todos los eficacia,  solicitar
4.Guantes de EPP su cambio si estan
dieléctricos 5. EI personal debe estar debidamente en mal estado.
5. Pértiga capacitado.
Identificacion y | Traumatismo, 1. Ropa de | 1. Emitir las tarjetas de seguridad. Concentracion
Coordinacion Electrocucion, trabajo 2. Recabar las tarjetas de Seguridad de Redes, | constante
Dafios a las | 2. Casco anti verificando que sea el personal designado. El  Supervisor del
herramientas vy choque 3. De tratarse de 'solicitud de maniobra por | Centro de Control
equipos. dieléctrico cortes de emergencia, se solicitara la | con el personal
con maniobra en coordinacion con los jefes de la | tendra la charla de
barbiquejo. unidad de mantenimiento y del Centro de | seguridad de 5
3. Calzado de Control. minutos, antes de
seguridad Recuperacién de Lineas de Distribucion iniciar la labor.
4. Guantes de | 1. El supervisor de Centro de Control de SEAL:
e cuero luego de ocurrida la falla, verificar las cargas
ALTOMOLTANE 5. Guantes rechazadas producto de la salida de la linea
Dieléctricos de distribucion.
de MT
Ejecucion Accidente Fatal 1. Ropa de | Operacion para Recuperacion de Lineas de | Concentracion
trabajo Distribucion constante
2. Casco 1. El supervisor: verificar sefializaciones de falla | Utilizar los equipos y
dieléctrico con del scada en las subestaciones de envi6 y de | herramientas
barbiquejo. recepcion. adecuadas, asi como
3.Calzado - de | 2. El supervisor: solicitara al operador de la | los EPP.
DE MUERTE seguridad subestacion o supervisores de centros de
ALTO MOLTAIE dieléctrico control asociados a la linea las sefializaciones
4.Guantes de y registros de falla de los relees de proteccion
Electrocucion cuero de de la linea.
trabajo 3. El supervisor: solicitara a los operadores de la
pesado. subestaciones o supervisores de centros de
5. Guantes control asociados a la linea, resetear las

9. El supervisor: verificara tensiones y cargas en
la linea.
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10. El supervisor: en coordinacion con el area de
mantenimiento procedera a la revision de la
linea de acuerdo a los procedimientos de
emergencias y del area de mantenimiento.
.El supervisor: de ser negativa la energizacion,
en coordinacién con el area de mantenimiento
procedera a la revision de la linea y tomara las
acciones correctivas para aislar la zona de
falla y corregir la falla de acuerdo a los
procedimientos de emergencias y del area de
mantenimiento.
12.El supervisor: de acuerdo a los requerimientos
procedera a los procedimientos de operacién
de puesta fuera de servicio y puesta ‘en
servicio de una linea de distribucion.

1

-

Culminacion Heridas 1. Ropa de | 1. El supervisor: comunicara a los operadores de | Concentracion
Traumatismo trabajo las subestaciones, supervisores de Centros de | constante y orden
Dafios a terceros | 2. Casco Control asociados, que las maniobras han | Cumplir en todo
dieléctrico culminado. momento con las
3. Calzado de | 2. El supervisor: comunicara al responsable de | normas de seguridad
seguridad maniobra que la linea se encuentra en
dieléctrico servicio.

4. Guantes de
ATENCION cuero.

RIESGOD DE

ACCIDENTES
Retiro Dafios a las | 1. Ropa de | 5. Ordenar la zona de trabajo: dejandola limpia y | Concentracion
herramientas o trabajo ordenada, recoger herramientas y equipos | constante y orden
equipos 2. Casco empleados. De existir alguna
dieléctrico 6. Recoger los equipos y herramientas | falla para la
3. Calzado de empleadas en el trabajo, verificando su | operaciéon de los
seguridad operatividad. equipos de
dieléctrico 7. Informar el fin de Operacién del Sistema | maniobra, se
4. Guantes de Eléctrico. comunicara al area
ATENCION cuero de  mantenimiento
RIESGO DE .z
ACCIDENTES para su correccion.

Observaciones

SEGUIIR LA SECUENCIA DESCRITA EN EL PRONEDIMIENTO DE TRABAJO

No se deber4 alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se presente durante el trabajo, se
debera consultar a la supervision.

SUSPENDER TODA MANIOBRA, S| SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE
SEA RESUELTA.

Fuente: Propia

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERA CONSULTAR A LA SUPERVISION.

jSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA
QUE SEA RESUELTA!
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