NEXUS TECHNOLOGY $.A.C. - DISTRIBUIDOR MAYORISTA

Especificaciones Tecnicas

Fabricante: JY CABLE&SYSTEM
Producto: Cable Optico ADSS P/N AD10-XXX-S.

Gerente de Producto
24/03/2015

Fuente: Spec JY-C&S-ADSS-150324 Issued March 24th 2015, Rev.0, JY Cable&System.




-~
J‘ f cableasystem

ESPECIFICACIONES TECNICAS P/MN ADIO-XXX-S.

CABLE OPTICO

e Fabricacion con insumos nuevos no reciclados, bajo plan y control de calidad de manufactura 1ISO9001.

e Estidndar de diseilo ADSS TEEE P1222 v2011

1. Diseilo constructive:

1.01 Chagquetn externa’ de polietileno de alta densidad (incluye negro de humo para proteccién UV),
libre de deformaciones, erosiones, agujeros, desgarros o decoloraciones, espesor mimmo 1.2
mm.

1.02  Hilaturas de agramidas” como material de resistencia a la tensidn axial, por debajo de la
chaqueta externa.

.03  Corddn de rasgado® axial de poliéster, por debajo de la chaqueta externa.
1.04  Tubos holgados” de PBT con didmetro externo de 2.1 mm, codificados por color TIA/EIA-398

dispuestos en sentido helicoidal alrededor del ¢lemento central, con cambio de sentido
altermado.

1.05 Céd:go de cqlércs de tubos holgados:

2
:3:nmnj Eﬁl-'- a0

blance | rojo | negro

106 Dimensién y configuracién del cable, peso y cargas méximas

12 | 62+ 9.6+ 0.4 70 1500 6000

24 6 (2+4) 9.6+ 0.4 70 1500 60030
48 6 (4+2) 9.6+ 04 70 1500 6000
96 8 (8+0) 10,904 99 1500 6000

1.07  Ldmina protectora de humedad alrededor de! paquete de tubos holgados.

1.08  Hilo absorbente de humedad, paralelo y adyacente al elemento central.

109  Relleno de tubos holgados con gel bloqueador de humedad” inerte al ser humano, al material
plastico del tubo y a las fibras épticas, libre de impurezas, transparente, 1o nutritivo & los

microorganismos y no conductor de electricidad, libre de gases.

110  Elemento central de plastico reforzado con fibra de vidrio para impedir el rizado del cable y
mensajero dieléctrico incorporado.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS P/N ADID-XXX-S,

2. Pardametros opfices v

cometricos:

Fibras épticas monomodo UIT-T G.652D (SMF} para operar en tado ¢l espectro 1260 hasta 1625 nm
con pico de agua reducido o mejorado y longitud de onda, de dispersidn cromética cero, alrededor de la
region de los 1310 nm, optimizada para los 1310 nm pero que pueden emplearse en 1550 nm; para
transmision de sefiales andlogas o digitales.

Las fibras 6pticas incluidas en esta especificacion técnica estdn fabricadas con silica sintética pura,
mediante técnica de deposicién de vapor quimico modificado (MCVD).

Parimetros

1310 nm

.. <0.35
Atenuacion 1550 om dB/km <025
Puntos de discontinuidad 1310 v 1550 nm dB <0.10
Diametre de campo 1310 nm 92+04
modal 1550 nm A 0.4 0.5
Longitud de onda de corte (A,) fibra en cable nm <1260
1285 — 1330 nm ps/(nm.km) <33
Dispersion : 1530 UL : < 18.0
Longitud de onda dispersidn cero nm 1302 - 1322
Pendiente de digpersidn cero ps/(nm’.km) <0.092
Coeficiente de. dispersion
sdo: de polarizacion 1550 nm ps/km? <0.1
ice de refraccion | 1319 22
it Fr . 1550 nin 14695
Didmetro de clad Hm 12504+ 1.0
No circularidad del clad Y < 1.0
Error de concentricidad {core/clad) pum <0.8
Diametro del coating (sin color} pwm 245+ 10
Mivel de prueba de tensién 1% en 1 sg. GPa > 0.7
Macrofiexion (100 vueltas mandril 75 mm) a 1550 nm dB <003
201 Codigo de colores de fibras Opticas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i1 12
azul | naranja | verde | marrdn | gris | blanco | 1ojo | negro amarilio | violeta | rosa | agua

Nexas Technalogy $.A.C. — Distribuidor Mayorista ~ Héctor Ontecho R * Gereniw de Producto ® 1 6170413 o #997567368 71 hortechadiinexus. com.pe
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ESPECIFICACIONES TECNICAS P/N AD1)-XXX-S.

3. Especificaciones ambientales v mecanicas”

o Standard TEC s aceptacidn

Miaxima tension permitida Cambio de atenuacién:

Tension 60794-1-El Muestra: 100 m cable <0.1 dB a 1550 nm luego
Tiempo: 10 min de la prucha
Tension méxima Instalacion (MAT) 1500 N
Rotura (UT} 6000 N
Carga: 2000 N Cambio de atenuaciin:
Compresion 60794-1-E3 Tiempo: 5 min <0.1 dB a 1550 nm luego
Piancha de 100 x 100 mm de ia prucba
Engrgia de impacto: 2,943 Cambio de atenuacion:
Impacto 60794-1-E4 Puntos de impacto: 3 <0.1 dB a 1550 nm lucgo
Intentos: | de la prucba
Radio: 20 veces diametro externo | Cambio de atenuacion:
Doblez repetido 60794-1-E6 Muestra: 1 m cable con 156 N | <0.1 dB a 1550 nm fucgo
Intentos: 25 de la prucba

Cambio de atepuacion:
Muestra: ] mcable con SO N 7

Torsion 60794-1-E7 Intentos: 10 a 180° <0.1 dB a 1550 nm luego
de la prueba
Mandril: 20 veces didmetro externo | Cambio de atenuacion:
Doblez 60794-1-E11 Vueltas: 4 <0.1 dB a 1550 nm luego
S Intentos: 10 de la prucba
o o c o Cambio de atenuacion:
607941 Fly | 2XCa-APCyTOCa0C | o4 g 41550 nm luego
eriodo; 12 horasencadapaso |75 Lo T ,
: T e B dde ia prucha _
: “Altura de agua: 1 m? I "No‘hay présenicia
Penetracion de agua 60794-1-F5 Muestra: 3 m cable humedad al extremo de la
Duyracidn: 12 horas muestra.
Radio de doblez Operam_czn 15 veces el dgj.metro externo Sin cambio de atenuacion
Instalacion 20 veces el didmetro exierno
QOperacién 40 a 70 °C
Temperatura Instalacién -30 a 60 °C Sin cambio de atepuacién
Almacenamiento -40 a 70°C

4. Presenfacion

4.01 Marcado secuencial sobre chaqueta externa en bajo relieve con impreso en color blanco™™,
indicando marca del fabricante, afic de fabricacién, cédigo del fabricante, tipo de cable,
cantidad de fibras opticas, metrado secuencial.

ELSYSTEM 2015 AD10-048-S . ADSS 4

La marca {cjemplo) indica el afio de fabricacion, codigo, tipo de cable cantidad de fibras, tipo de
fibras monomodo, tensién axial y metrado secuencial

Nexus Techinology S.8.0- ~ Distribuidor Mayorista ~ Hécror Ontecho R, * Cevente de Producte * D 6170413 o #9RTAET368 20 hortechof@nexus com.pe
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ESPECIFICACIONES TECNICAS P/N ADI0-XXX-S,

4.02

4.03

4.04

4.05

Documentacion incluida (ar

Bobina sobre carrete™ de madera™, extremo del cable visible y sellado contra humedad.
Indicando marca del Tabricante, Identificacién del carrete, peso bruto/neto, longitud de
inicio/fin, codigo del fabricante, tipo de cable, sentido de giro, marca de término de bobinado.

£1 cable en bobina y su carrete correspondiente tendrd un peso de 578 kg para las versiones de
12 y 24 SMF, con H=1.40 m, A=0.70 m;

fn ¢l caso de la version de 48 SMF, un peso de 596 kg, con H=1.40 m, A=0,70 m;

Y en la version de 96 SMF, un peso de 782 kg, con H=1.50 m, A=0.70 m.

NEXUS TECHNOLOGY

soruo ()

chivo digital):

Cada bobina probada en fébrica genera un archivo digital que consolida el reporte de inspeccidn visual y
pruebas dpticas de cada fibra Optica que se detallan a continuacion.

Se asegura que todos los valores mostrades s¢ encuentran por debajo de los pardmetros de rendimiento
minimo ofrecido.

5.05
5.06
5.07
5.08
5.09

Reporte de atenuacion kilométrica en triple ventana de operacidn 1310/1383/1550 am.
Dispersién cromética €n 1285-1330 y 1550 nmy;

Longitud de onda de dispersion cero;

Pendiente de dispersidn cromatica;

Diametro de campo modal en §310/1550 nm;

Longitud de onda de corte en bobina;

No circularidad del clad;

Error de concentricidad entre el nicleo y el clad:

Coeficiente de dispersién por modo de polarizacion;

Nesus Technology $.4.C. — Diswibuidor Mayorista - Héclor Orteche R, * Gerente de Producto * B 61T E3 o #997567368 L7 horecho@inesus. com.pe
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5.10 Iandices de refraccidn en 1310/1550 nm;

5.11  Prueba de penetracion de agua;

5, Aplicacion’

Instalacién en postes (ejemplo demostrativo) de alumbrade pablico o linea eléetrica <115 kV, viento
maximo <60 kmvh, 0.0 mm hielo radial, flechado 1.1%, vano méximo <100 m.

Se pueden consultar otros pasdmetros de instalacion.

6. Rendimiento

En funcidn a los equipos electro-Opticos de los extremos, la fibra Optica incluida en el cable puede
rendir

&

TEEE P802.3bs 400 Gbps Ethernet (4x100) hasta 10 km prelininar sujeto a cambios.
b. IEEE 802.3ba 160 Gbps Ethernet 100GBase-ER4 (4x25) basta 40 km
¢. 1EEE P802.3bm 40 Gbps Ethernet 40GBase-ER4 (4x10) hasta 40 km

IEEE 802:3a¢ 10 Gbps Ethernet 10GBase-ER hasta 120 km

00Base-ZX hasta 200 km, previo andlisis de prosupuesto.optico en

£ RS232/R8485 / RS422, hasta 80 km seglin presupuesto Optico.
g. Video analogo, sobre 1 hilo, hasta 120 km segén presupuesto Sptico.
h. SDH STM-256 (40 Gbps) hasta 80 km segln presupueste opfico.

i, Aplicaciones CWDM (16 lengitudes de onda) y DWDM (40 longitudes de onda) hasta 80 km.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS P/N AD10-XXX-5,

Diagrama de seccién “AD10-024-S.” (sin escala)

A
A. Chaquets HDPE B
B. Cordén de rasgado
C. Miembro central c
D. 12 SMF/tubo holgado (24 SMF total)
E. 2 Tubes holgados o
F. Hilos de arammdas
G. Hilo de absorcion de humedad £
H. Lamina plastica
I.  Vanllas helicoidales de relleno PE natural E
G
H
Codigo de Producto/Fabricacién
AD10-012-S. = JPN-LT-AD100-SM12
AD10-024-S. = JPN-LT-AD100-SM24
AD10-048-S. = JPN-LT-AD100-SM48
AD10096-S. = JPN-LT-AD100-SM%6
F‘c Www juygung.com , cuemta con plants de manufactura en: Mgitertey, Nucvo

e Coren del Sur y sistzma de gestién de:calidad 150 9001 20250526 v3.5

* Cubierta, chaqueta o jackel

* Yams, de keviar o heracron

# Ripeord

* Tubcies o Joose tubes o buffers

" Water blocking gel

# Ajgunos de entes pruchas son de control de calidad rutinana unn vez ai afic ¢n Jotes do fabrvacién de disimtos diseios similares razin por la cual
solo s¢ muestran parn referencia, no se eotregan con el producto.

¥ En caso de fallo de fibrica, se bace un acgundo marcado cofrecto en amanilo ¢ naranjs en otra zone del cable

% g1 1 cantidad de cable ordenada es maltiplo de 6 km, caso contrurio ei cliense debe ordenarlo por separmly,

* Aprobmda segin estindar de calidad 1SPM |3 de control fito-samitaric intemacional

% Al ser unp familia de cobles ADSS la inmalecion puede hacores en distintos escenarios, teniendo la informacidn completa de velocidrd mdxima de
viente, capa de hiclko radial, volaje de linea eléctrica, Aechady, temperatura ambiente y facior de seguridad podemos simular su comportamiento
mechnico.

Mexus Techaology S.AC. ~ Disiribuidor Mayarista ~ Héctor Onecho B * Gerente de Producio * D 6370413 0 #997367308 2 honecho@oeaus.carmpe
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Presentacion

La empresa Multivision viene operando desde el afio de 2001 hasta
ia fecha, dicha empresa esta abocada a realizar y ejecutar proyectos
de instalacion y al mantenimiento de redes de Television por Cable en
los sistemas de red HFC. ("Mybrid Fiber Coaxial")

Todos fos sistemas instalados han sido ejecutados en su integridad
por nuestro personal, abarcando todas las etapas, planificacion,
gestién de insumos y mano de obra, ejecucidn, mantenimiento vy
actualizacién de tecnologia.

Al dia de hoy, contamos con 3 redes en diferentes localidades del
Departamento de Arequipa, y un proyecto red bidireccional HFC
futura con el proposito de dar los servicios de CATV, Internet y
Telefonia por IP, en la Provincia de Arequipa.

Nuestro departamento, esta compuesto por personal profesional y
técnicos especializados por actividad, con vasta experiencia dada la
multiplicidad de proyectos realizados.

Apuntamos a brindar soluciones técnicas que se adecuen a las
necesidades de cada empresa. Desarrollando proyectos técnicos, a
medida del cliente, integrando variada tecnologia existente en el
mercado.

para ello, contamos con un amplioc conocimientoc de diferente
equipamiento, y también desarrollamos soluciones propias para
aplicaciones especificas.

Ademds de la puesta en marcha de proyectos, tenemos experiencia y
especializacién en mantenimiento correctivo y preventive, y en
aplicaciones de nuevas tecnclogias sobre los servicios existentes, de
modo que se pueda brindar nuevas oportunidades de negocios ©
proteccién de los mismos a nuestros clientes.

30
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PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION DE CABLES COAXIAL Y
FIBRA OPTICA

MONTAJE DE CABLES COAXIALES

.0 Objetivo

.1 Normas Generales

.2 Informacion necesaria

3 Materiales Necesarios

4 Herramientas y seguridad

5 Montaie

&6 Informacién terming de obra.

;

1
1
1
1
i
1
1

1.0 Objetivo

Transportar sefiales de radio frecuencia en un amplio ancho de
banda, con impedancia de 75 ohm, para trasmitir y recepcionar
distintos tipos de servicios, cubriendo zonas geograficas con cable,
para proporcionar servicios a potenciales clientes.

1.1 Normas Generales

a) Distancias: El cable serd fijado por el cable de acerc a ta
ferreteria que se instale en los postes por lo que las distancias,
alturas, flechas, serdn dadas por la posicion del cable de acero
instalado.

b} Posicién del Carrete: Desde el punto de inicio del tendido,
debe ubicarse a unos 15 Mts. respecto al poste, en forma
frontal al mismo y en sentido de la instalacidn, teniendo en
cuenta, que la punta deberd salir por la parte superior del
carrete. Por otro lado el carrete desde una vista frontal deberé
guedar centrado respecto del punto de apoyo del cable en el
poste, manteniendo siempre presente las normas de sequridad
y sefializacién que rigen para estos efectos.

¢) Tensién durante la instalacion del cable: se debe tener en
cuenta que durante la instalacién no se deberd ejercer una
fuerza de traccién méas alld de la estrictamente necesaria y/o
permitida para el desplazamiento del cable, por lo gue se
prevee evitar posibles estrangulaciones, producto de excesos
de tensidn o dafios ocasionados por enganches.

d) Cruce entre calles: para los cruces de calle se debera instalar
siempre roldadas con frenos y seguros de cable, para evitar que
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e} cable se desmonte y pueda sufrir algan dafio o provocar

accidentes.

Normaimente aparecen obstaculos tales come ramas de arboles, para
lo cual se debera proceder a mantener la linea del mensajero, y para
este efecto es muy importante el uso de soga, para efectuar pasadas
dificiles y evitar dafios en el cable.

Nota: se deberd en la pasada del cable siempre tener la precaucién
de que no guede ningln obstéaculo.

1.2 Informacion necesaria
a).~ Planos de disefio
Este deberd indicar:

Cantidad de cables por vano (entre postes).
Distancias entre postes.

Tipos de equipos y cantidad en cada poste.
Trazado de cables, diferenciando el tipo (0.500}

b).~ Bom de materiales.

1.3 Materiales Necesarios
- Cables, segin disefio
Precintos espaciadores (amarras)
Cinta Bandit
Hebillas bandit
Aisladores

1.4 Herramientas y seguridad

Herramientas:
- Porta carrete
Chute
Roldadas con seguro de cable.
Soga.
pulli gip ( Malla metalica)
Breakaway Swivel { Girador)
Cornell Block de 45°
Cornell Block de 90°
Llave 7/16"
Alicate,
- Alicate corta coaxial.
Sequridad

Sz
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- Cinturdn de seguridad
Casco de seguridad
Guantes
Zapatos de Seguridad
Uniforme, con identificacion de la Empresa
Vehiculos con identificacion de ia Empresa
Conos reflexivos
Cinta de seguridad

1.5 Montaje
Descripcidn de materiales y herramientas y sus aplicaciones:
Partiendo de las normas generales se deben tener en cuenta los

siguientes usos y aplicaciones para las herramientas, respecto del
cableado.

S73
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USO Y APLICACIONES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Chute: Se debe instalar en el punto de acceso del cable, al tendido
aéreo.

Este sirve para centrar y proteger el cable en su acceso al tendido
aéreo vy facilitar tensiones innecesarias.

Esta va suspendida a la brida
existente. Por aqui pasa el(los}
cables

Roldadas: Sirven para sostener el cable durante la instalacién, y
para que el desplazamiento del mismo sea con el menor roce posible,
previendo excesivas tensiones.

Pullin Grip: Este elemento sirve para instalar un sdlo cable
abrazandolo por un extremo, por el otro extremo del pullin grip, se
engancha el breakaway swilve de tension y la soga para tirar y
enhebrar pasadas.

Malla Metalica

oY
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Cornell Block de 45° y 90°: Este elemento se utiliza cuando se
instalan cables y se produce un cambio de direccidn en el recorrido
del mismo, utilizdndose el de 45° para angulos o quiebres amplios, y
el de 90° para angulos mas estrechos.

Cornell Block

Pértiga para Cable: Esta herramienta es muy similar a la pértiga
usada para separar cables y ramas de arboles, la diferencia es que
tiene un adaptador para levantar cables coaxiales, ya que estos por
su peso tienden a bajar, con esto logran mantenerio en forma aérea.

Pértiga para Cable

55
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INSTALACION DE CABLE.

Carrete de cable 500 coaxial, vienen en carretes de 750 mt.

Firo cable

Reguired Sefety Devices
Cones, Wheael Chocks, ete.

i -
1525 M l

1.- TENDIDO DE CABLE

Inicio del tendido, para la cual previamente se ha organizado segun el
plano de proyecto los tendidos por la cuadrilla y la instalacién de la
ferreteria este finalizado.

Lo primero es ubicar el carrete, sus sefializaciones.
Uso de Conos como sefializacion
bistancias:

a) Su altura desde el piso, no debe ser inferior a 4,5 Mts. y su
separacién a las lineas eléctricas, no debe ser inferior a 0,5
Mts. entre poste y poste.

b} En el caso de existir normas de la compaiiia que sede la
posteria respetar sus alturas que esta designe, deberemos
adecuar la instalacién lo mas cercano posible a consecutivos, ni
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cruce con otras lineas, con el objeto de evitar que se crucen los
cables.

Con esto se busca una linealidad en la instalacion de las redes.

En la medida de 1o posible, tener una separacion, respecto de
otras lineas existentes,

Tensiones:

a) La tensidn por flecha, no podrd ser mayor a los cables
existentes (compafiia eléctrica), como por otro lado se deberd
observar siempre, no dejar cazado (amarrado) el poste.

b} TMR: Tensién mecanica reducida, son los vanos que segun
indicacién de los planos, Ia tensidn aplicada deberd ser menor a
la aplicada a vanos normales, qguedando la flecha mas
pronunciada, evitando de esta manera producir algln tipo de
riesgo con la postacion, por exceso de Tensiones sobre un o
varios apoyos.

Flechas:

La flecha producida por la tensién aplicade al cable, no debe
superar la flecha de ta Red Eléctrica, en caso gue ia Red electrica
este con vanos demasiado sueltos (Flecha muy pronunciada), lo
ideal es tener una buena coordinacion con la empresa eléctrica,
para que esta pueda tensar el vano o instalar separadores de este
modo evitamos tener cortes eléctricos, en caso que esto no sea
posible hay que tomar mas precauciones para lograr el objetivo de
cablear dicho vano, estas pueden ser:

Por ejemplo que el devanado se haga en forma manual, asi
evitamos tener contacto con las redes eléctricas.

Otra forma, instalando abrazaderas, para producir separacion de la
red eléctrica.

Cruces de Calle:

Siempre tiene que haber 1 o dos personas, con pértigas,
sosteniendo el mensajero en altura.

S»
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Obstaculos, tales como Arboles:

Se debe enhebrar el cable de forma tal que ninguna rama
entorpezca o fuerce un quiebre en la linealidad del cable en el
vano, correspondiente entre poste. Si es necesario podar el
arbol, con previa autorizacion de {a entidad responsable (tal como
municipalidad).

.

Puestas a Tierra:

Siempre tiene que haber puestas a tierra en el cable de acero para
descargar las fugas que se puedan producir por descargas
eléctricas y atmosféricas, estas deben colocarse en sitios
estratégicos segin lo vea por conveniente en el disefio de la red.

Ubicacion de carrete a 15 mts del poste de inicio.

Las caracteristicas y requerimientos técnicos del tendido deberan

obedecer a las siguientes disposiciones.

Se deberd hacer una inspeccién visual de la ruta del cable, para
la verificacién de la zona y la postearia si hubiese algin cambio.

Se instalara la ferreteria necesaria en los postes segln el
disefio correspondiente

Dx
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Se deberd colocar retenidas en los puntos criticos como curvas
o finales de linea si se da el caso gue los postes no cumpian con
las normas requeridas.

Se debera colocar roldadas en cada poste para facilitar el fluido
del cable coaxial para evitar esfuerzos.

En cada curva se debera instalar corner block de S90° grados
por la curvatura que hay y no se dafie el cable.

Se deberd colocar el carrete de cable coaxial en un porta
carrete o caballetes segiin sea el caso, para su manipulacion

El porta carrete deberd estar a una distancia de 15 Mts. de
distancia del poste de inicio al tendide del cable,

Se instalara un chute en el primer poste junto con una roldana.

Se deberd colocar en la malla metalica un breakaway Swivel, de
200 Ibs o 100kg. El cual permite controlar la tension del cable
al mamento del tendido.

Se colocara una soga de 40 Mts, para poder jalar el cable en la
punta del breakaway Swivel, para poder manipular el cable.

Se utilizara un pértiga para poder alzar el cable y ayudar a su
tendido de este.

En el extremo del cable se instalard el Pullin Grip y este a la vez
enganchada en una soga (aprox. 40 Mts.), para iniciar el
tendido sosteniéndose de la soga y haciéndola correr en e}
sentido del cableado, para este efecto ya esta instalado todas
las roldadas y instalado el Cornell Block y en caso de arboles
esta despejado de ramas, y este esta alineado de tal manera de
mantener linealidad en el cableado.

Para el tendido de cable trabaja una cuadrilia, en la cual se
distribuyen como sigue:

1 persona en el carrete

1 (o dos) persona con el uso de pértiga (par despejar cruces de
cable, mover ramas de arboles etc.)

1 persona en el poste para pasar la soga entre el medio de las
roldadas.

3 (o dos) personas para tender el cable.

>
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Una vez finalizado el cableado se procede a cortar segin se
indica mas adelante, cuanto debe dejarse en cada corte

dependiendo del tipo de equipo, y estos se fijan al mensajero
con cinta de embalaje y se marcan
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Los cables para su identificacion (esto es usado ya que es algo
transitorio mientras se haga el equipado).

Durante todo el proceso de instalacién cable se debera siempre
permanecer ‘una persona, junto al carrete con el objeto de
protegerlo, alivianar la salida del cable y/o impedir que el cable
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salga en exceso y produzca que se desmonte de las roldadas,
pudiéndose ocasionar dafios al cable y a terceros.

Nunca el Cable debera estar en el piso, con el objeto de evitar
dafios y deformaciones, producto de ser aplastado, pisado etc.,

El uso del Cornell Block, es para evitar en las curvas que se pueda
dafiar el cable.
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TENDIDOS DE CABLES DE FIBRA OPTICA
Consideracionéﬁ:

Estudiar Proyecto, para ver las longitudes por Anillo, sub. Anillo y
Derivaciones y tipos de cables en términos de # de pelos de F.Q,
con las consideraciones de los Empalmes Rectos v longitudinales,

Revisar con el Odometro las medidas, ya que los tramos de F.O,
generalmente son bastante largos y posiblemente l[a cartografia
puede haber variado algunos vanos.

Con lo anterior se dispone hacer la administracion de los carretes,
ordenarios primerg por numero de pelos y luego por longitudes, y
finalmente al carrete se le asigna las rutas gue estas deberan
abarcar, con esto se aprovecha mejor los carretes y evita hacer
empalmes adicionales.

L.os carretes de F.Q, vienen en distintas medidas de longitud como
por ejemplo en carretes de 4 Km., 5Km., 6 Km., y dependiendo de
fa longitud y el numero de pelos estos son carretes medianos o de
gran tamafio, lo cual hace que el uso de porta carrete sea mas
robusto en el caso de carrete de gran tamafio.

En el tendido de los carrete lo ideal es hacer el tendido del carrete
completo, lo cual produce en general que los empalmes rectos por
disefio se vean afectado a variar de posicién ya que al tender todo
el carrete puede quedar a 150 Mts. de lo diseflado como a 1 Km.,
esto hace que algunos empalmes rectos se trasformen en
empalmes longitudinales y se desplace el empalme recto. Lo
anterior es aplicable solo a los Anillos vy sub. Anillos, que por o
general son F.O mayores o iguales a 16 pelos.

Para el caso de los tendidos de las distribuciones estas se ajusta a
los cambios de los Anillos y sub. anillo en los cuales sufren las
modificaciones.

Respecto a la utilizacion de carretes generaimente son F.O de 4
pelos, el procesc es sumar todas las rutas primarias y secundarias,
agregandoles la reserva correspondiente ya sea por concepto de
puntas y reservas., hasta completar un carrete y luego se le
asigna dicho carrete segun la asignacion dada por el Jefe de F.O
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RESERVAS

Reserva Anillo y sub. Anillo:
-Reserva entre mufas, se dejan 30 Mts, 6 40 Mts,

Snow Shoes

Observacion:

Normalmente se dejan en un rollo los 30 mt, estos quedan cerca del
poste donde se ubicara la reserva, quedando rematado como se
muestra en la foto.

Reservas Distribucion en Rutas Primarias y Secundarias:
En todas las rutas de Distribucién se dejan reservas de 30 Mts.
hasta limites de tendido de 500 Mts.

En las puntas se dejan reservas de 15 Mts., para poder ejecutar el
trabajo de fusién en las mufas.

Observaclén:
En algunos casos, cuando se ven zonas muy conflictivas (sector malo,

mucho trafico, etc.), se consideran mufas adicionales, previendo con
estos futuros cortes de F.O

6
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Reserva en la Mufa;
En Empalmes Rectos por punta se deja 20 Mts. (Se corta la F.O)

En Empaimes Longitudinales se dejan entre 20 y 25 Mts. (No se
corta la F.O)

En la Fotografia, muestra claramente las reservas, las cuales no
mantienen los criterios establecidos de los 30 mt., respecto al
poste, este alejamiento es para evitar que cuando otra empresa
suba al poste dafie el cable.

RESUMEN DE CONSIDERACIONES A TENER SIEMPRE
PRESENTE

Al iniciar el tendido de F.0, dependiendo del metraje del carrete {4
Km., 5 Km., 6 Km.), se tiene que tratar de ubicar el carrete en el
medio de la ruta, y este lugar debe tener el espacio suficiente para
hacer un ocho de cable de FO en el piso y no tenga opcidén a que
se produzca un accidente, pasen vehiculos por encima de {a FO,
y/o otra elemento que provoque dafio.

Por ejemplo si el tramo a tender es de 4 Km., se comienza a
desenrollar el carrete en forma de ocho (8), hasta sacar los 2 Km.,
requeridos para el primer tramo, estos 2 Km., se tienen que dar
vueltas para que la punta quede hacia arriba, para los otros 2
Km., se gira el carrete y se comienza a desenrollar hasta vaciar el
carrete considerando que ahora la punta queda hacia arriba.
Comenzando el tendido en ambos sentidos.

Durante el tendido el jefe de cuadrilla debera revisar su plano de
ruta la posicidn de las mufas y reservas disefiadas para dejar en la
posicién correcta y la cantidad de metraje requerida, y en el caso
de reservas no disefiadas {Ejempio entre mufas, Empalme Rectos,
Empalmes Longitudinales, Puntas), se consultara al Inspector
previo ha tendido.
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Informacion de Término de Obra

En este punto se deberd tener la precaucidén de anotar cualquier
cambio de recorrido, producto de obstaculos fisicos en terreno vy
gue son insalvables.

Descarga de materiales.

Final de obra, el cual comprende el plano con toda la informacidn
de ferreteria instalada en terrenc y los documentos que sean
necesario para mostrar el 100% de los elementos instalados.

Descripcion de la instalacion de la acometida de CATV.

El personal técnico debe de sefializar con conos de seguridad la
zona de trabajo.

El cable coaxial RG-6 se instalard respetando las normas de
seguridad segun sea el caso.

Se instalard el cable coaxial del tap mas cercano al domicilio

Se colocard el gancho Q en el mensajero del cable troncal a 70
cms del poste.

Se fijara el mensajero del cable coaxial de instalacién al gancho
Q, con tres vueltas, de ahi se dard 4 vueltas al cable coaxial y
mensajero

Se deberd amarrar con 2 amarras plasticas el cable coaxial de la
acometida con el cable coaxial troncal para dar forma a este.
Deberéd dejar un loop de 30 cms para reserva y unos 15 cms mas
para instalar al borne del tap, con su respectivo conector.

Se debe instalar la acometida a una distancia no menor de 5 Mts.,
del piso

Si el domicilio no tuviera la altura necesaria se deberd colocar un
garante para alcanzar la altura correspondiente.

La acometida no deberd estar encima de las lineas eléctricas

Se deberd dejar el lugar de trabajo limpio.
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Instalacion de Acometida de Catv
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PUESTA A TIERRA EN CENTROS DE NODOS Y FUENTES DE
PODER

2.5 m.

0.35
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