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ANEXO |
PROYECTO TECNICO DE INTERCONEXION

ANEXO I-A
CONDICIONES BASICAS

Descripcion

El presente proyecto establece las condiciones técnicas y operativas para interconectar
la red de servicio de telefonia fija local de WOWTEL con fa red de telefonia fija local y la
red portadora de larga distancia nacional e internacional de FRAVATEL.

La interconexion debe permitir que:

Los usuarios de la red fija de WOWTEL puedan comunicarse, a nivel nacional,
con los usuarios de |a red de telefonia fija local de FRAVATEL y viceversa.

Los usuarios de la red fiia de WOWTEL puedan comunicarse con la red fija
nacional de FRAVATEL y viceversa, a través de los servicios portador de larga
distancia nacional de FRAVATEL

Los usuarios de la red de telefonia fija de WOWTEL puedan efectuar llamadas
a los servicios de 0800 y 0801 de la red fija de FRAVATEL.

Los usuarios de la red fija de WOWTEL puedan comunicarse con los usuarios
de la red de telefonia fija local, nacional y mévil de Terceros Operadores (Red
de Terceros) y viceversa (con liquidacion indirecta) a través de los servicios de
transporte conmutado local y/o de larga distancia de FRAVATEL.

Los usuarios de la Red de WOWTEL puedan recibir tréfico telefonico desde las
redes Internacionales a través del servicio de portador Internacional de
FRAVATEL.

Los usuario de la Red de WOWTEL puedan efectuar llamadas a servicios
especiales (numeros cortos) y de la serie 080X

En caso que WOWTEL requiera interconectar el servicio portador local en ofros
departamentos o dreas locales distintas a los considerados en el presente Proyecto
Técnico. WOWTEL solicitara a FRAVATEL la adecuacion del proyecto. El plazo maximo
para efectuar dicha adecuacién es de treinta (30) dias utiles contados desde la
presentacion de la solicitud que curse WOWTEL a FRAVATEL para dichos efectos.

Servicios basicos ofrecidos por FRAVATEL:

Terminacién de llamadas: Incluye la conmutacion e informacion de
senalizacién necesaria e imprescindible a intercambiar para hacer efectiva la
interconexi6n. La terminacion de llamadas supone la posibilidad de completar las
llamadas originadas desde la red de WOWTEL hacia las redes de FRAVATEL
en el area local donde ambos tengan infraestructura.

En ese sentido, FRAVATEL permitira que las llamadas originadas ¢n la red de
telefonia fija local de WOWTEL, terminen en su red de telefonia fija local a nivel
nacional.

Por estos servicios WOWTEL pagara a FRAVATEL los cargos de interconexion
que correspondan, de conformidad con lo establecido en el Anexo i Condiciones
Economicas y en las leyes aplicables.

Transporte Conmutado: Es el conjuntc de medios de transmision y
conmutacion que proporciona FRAVATEL para efectos de enlazar |a red de
WOWTEL con distintos operadores concesionarios, ya sea en la misma localidad
(transporte conmutado local) o en otra localidad (transporte conmutado de larga
distancia). Por este servicio WOWTEL pagaré a FRAVATEL los cargos de
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interconexién y transporte establecidos en el Anexo Il Condiciones Econdmicas
y en las leyes aplicables.

Servicios basicos ofrecidos por WOWTEL.:

Terminacién de llamadas: Incluye la conmutacidn e informacion de
sefializacion necesaria e imprescindible a intercambiar para hacer efectiva la
interconexién. La terminacion de lamadas supone la posibilidad de completar las
llamadas originadas desde las redes de FRAVATEL hacia la red de WOWTEL
en el area local donde ambos tengan infraestructura.

En ese sentido, WOWTEL permitira que las llamadas locales originadas en la
red de telefonia fija local de FRAVATEL, o aguellas que ingresen a través de la
red de larga distancia de la misma empresa, terminen en tas redes de telefonia
fija local de WOWTEL. Por este servicio FRAVATEL pagara los cargos de
interconexion que correspondan, de conformidad con lo establecido en el Anexo
Ii Condiciones Econdmicas y en las leyes aplicables.

Puntos de Interconexién (Pdl)

Es responsabilidad de cada una de las partes ilegar con sus tréficos al punto fisico de
conexion de las redes a interconeciarse.

2.1

Los Puntos de Interconexion (Pdl) se definen como aquellos puntos fisicos donde
WOWTEL y FRAVATEL conectan sus redes via circuitos de interconexién.
Definen y delimitan la responsabilidad de cada operador. En los Puntos de
Interconexion se garantizara:

a) Los canales de transmisién para transportar tréfico correspondiente a las
redes que se interconectan, asi como los canales de seiializacién
necesarios para encaminar las llamadas.

b) Siempre que sea técnica y econémicamente posible, la capacidad para
acceder a los servicios adicionales, conexos o complementarios, seguin
la definicion contenida en la clausula cuarta del Contrato de
Interconexién, que acuerden prestarse ambos operadores a través del
correspondiente acuerdo comercial.

c) Que los traficos cursados sean Unicamente los relativos a la naturaleza
del presente contrato de interconexion.

s Las partes podran negociar la adopcién de previsiones técnicas necesarias
para garantizar la calidad de los servicios que prestan.

= Las partes acuerdan que los puntos de inferconexion materia del presente

contrato seran definidos per FRAVATEL, de acuerdo con lo establecido en

las normas vigentes.

La ubicacién de los Puntos de Interconexién iniciales acordados se encuentran
indicados en &l numeral 2 del ANEXOQ I-B.

Los Puntos de Interconexion pueden ser incrementados en el area de concesion
donde ya existe un punto de interconexion, por acuerdo entre ambos operadores
siguiendo los procedimientos que figuran en el Anexo |I-F.

En el caso que sobreviniese alguna circunstancia que imposibilite la
implementacion del punto de interconexion sefialado en el numeral 2.2 anterior,
ambos operadores acordaran la implementacion de un Punto de Interconexion

" alternativo, semejante en términos econdmicos, financieros y técnicos al Punto
* de Interconexion originalmente acordado.
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2.7

28

21

212

La informacion minima reguerida para que se pueda proporcionar un punto de
interconexion es ia siguiente:

Cantidad de enlaces de interconexién expresada en numero de E1.
Informacion sobre las dimensiones, requerimientos de energia y demas
facilidades para equipos, en caso las partes acuerden coubicacion.

« Proyeccion a cinco (5) afos de los enlaces de Interconexion que se
requeriran

» Cronograma de fechas estimadas para la instalacion.

WOWTEL remitira a FRAVATEL las correspondientes ordenes de servicio de
acuerdo al procedimiento establecido en el Anexo I-F, a efectos de establecer el
o los Puntos de Interconexion.

El sistema de transmision utilizado para los circuitos de interconexion en el Punto
de Interconexién puede ser proporcionado ya sea por WOWTEL, por
FRAVATEL o por un tercero, a criterio de la parte a la que corresponda asumir
el costo por Ia instalacidn del circuiio.

El costo de instatacion y de alquiler de los entaces de interconexion sera definido
en el Anexo Il de Provision de Enlaces y Otros.

La parte que proporcione los enlaces de interconexion o contrate al tercero que
los proporcionara, se responsabilizara de la operacion y mantenimiento de los
mismos; sin embargo, esta condicion no implica la utilizacién gratuita del derecho
de uso de las vias por donde se lievaran los cables al Punto de Interconexion. El
pago por derecho de uso de estas vias sera negociado por las partes en su
oportunidad.

Las paries podran solicitar rutas alternas de transmisién para proteger el enlace
de interconexion, las que seran proporcionadas de ser técnicamente posible y
se encontraran sujetas a los acuerdos comerciales correspondientes.

Dichos acuerdos deberan ser puestos en conocimiento de OSIPTEL, para su
aprobacién, en un plazo maximo de cinco (5) dias calendario, cantados a partir
«tel dia siguiente de su suscripeion.

Las interfaces de la red en los Puntos de Interconexion, las normas y otras
caracteristicas técnicas para la interconexion cumpliran con las especificaciones
técnicas establecidas en el Anexo |-C,

NingUn equipo analogico (para el caso ce los enlaces) sera utilizado para brindar
servicio en los Puntos de Interconexion. Todos los equipos y accesorios que sean
instalados por ambas partes desde la central frontera seran de reciente
tecnologia, disponibles al momento de su adquisicion en el mercado
internacional. No se permitira fa instalacion de equipos en mal estado para no
perjudicar la calidad del servicio. A estos efectos. ambas paries se comprometen
a que sus equipos cuenten con los certificados de homologacion
correspandientes.

Respecto a la sefializacion empleada para la interconexion, ésta sera siempre
sefializacion por canal comun No. 7, de acuerdo a los estandares entregados
por FRAVATEL a WOWTEL.

Sin perjuicio de lo anterior, ambas empresas deberan realizar las modificaciones

y adecuaciones correspondientes a fin de cumplir con la normativa que para tal
efecto establezca el organismo compeltente.
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3. Calidad del servicio

3.1

3.2

3.3

3.4

35

3.6

Cada una de tas partes cuyas redes se interconectan asumira a su costo las
modificaciones y ampliaciones de su red que sean necesarias para mantener ios
estandares de calidad del servicio establecidos en el Contrato de Concesion de
cada operador. En caso que OSIPTEL dicte alguna norma al respecto, la misma
se utilizara para el desarrollo del presente Proyecto Técnico. El servicio de
interconexion deberd ser prestado dentro del estandar mas alto de calidad
previsto en los respectivos contratos de concesién de cada operador.

Las partes podran sostener reuniones con la finalidad de mantener los indices
de calidad de servicio, de acuerdo a lo indicado en el punto 3.1

Las partes reconocen el derecho de proveer y suministrar al interior de ¢cada una
de sus redes caracteristicas diferentes entre si, a las utilizadas por la contraparte
en su propia red (por ejemplo, anuncios grabados, tonos de timbrado y ocupado,
tonos de congestion de red, etc.), siempre ¥y cuando cumpian con lo establecido
por el MTC o en su defecto por las Recomendaciones de la UIT sobre el
particular, En el caso de diferencias, las mismas no se consideraran como
problemas de calidad de servicio, siempre y cuando no afecten los indices de
calidad y/o causen disturbios a la red del otro operador y sean compatibles con
los eventos que las originan.

En caso se causen disturbios en la red del otro operador, este Ultimo podra
inferrumpir la interconexidn, siguiendo los procedimientos establecidos en el
numeral 8.2. del presente Anexo.

En el caso de congestion yf/o problemas propios de cada red, el operador
responsable debera implementar una locucién hablada durante un tiempo breve
con un mensaje neuiral, siempre que dicha congestion se genere en su propia
red,

El personal de cada operador que atienda la interconexién debera tener la
capacitacion necesaria para llevar a cabo su comelido de la manera mas
eficiente para la ejecucion de las labores que demande la interconexién y para
la prestacién de los servicios de mantenimiento, de averias, programacién de
cortes, etc. con disponibilidad durante las veinticuatro (24) horas del dia, a fin de
garantizar el mantenimiento y la calidad de servicio al cliente.

WOWTEL y FRAVATEL mantendran permanentemente, un stock suficiente de
equipos (Equipos, tarjetas, Baterias, etc.) que le permitan solucionar fallas y
averias en sus redes de manera inmediata, de manera tal que no se afecte ja
calidad del servicio.

Las partes acuerdan que, en los casos en que los tonos, mensajes y/o anuncios
cursados entre las redes de ambos operadores no correspondan; (i) con lo
acordado previamenie entre las partes; (ii) con las normas emitidas por el
organismo competente, y; (iil) con el estado actual de la red o de la llamada:

El operador afectado notificara por escrito al otro para que en un plazo méaximo
de diez (10) dias calendario, proceda a subsanar los reparos que se hicieran en
el parrafo precedente; el incumplimiento de lo sefialado precedentemente,
operara como causal de resolucién expresa del contrato.

Las partes acuerdan que en ninglin caso se emplearan medios no autorizados
en el envic de la informacién de facturacién del trafico de interconexién.
FRAVATEL y WOWTEL definiran los medios que se consideren no autorizados
y estableceran las penalidades que se aplicaran al operador que se compruebe
ha hecho uso de estos medios no autorizados.
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4, Adecuacion de red

La adecuacién de red sera pagada por las partes, conforme corresponda, segun lo
establecido en el Anexo 1!l Provision de Enlaces y Otros.

5. Adecuacién de equipos e infraestructura

En caso que cada operador requiera adecuar equipos e infraestructura relacionados con
madificaciones en su propia red para brindar sus propios servicios y que pueda afectar
la interconexion de red materia del presente contrato, se tomara en cuenta lo siguiente:

51 Ambos operadores seran responsables de adecuar sus equipos e infraestructura
de telecomunicaciones en el punto de interconexion, segun el Anexo 1-C

. Ambos operadores comunicaran, con una anticipacion no menor de seis (6)
meses, las modificaciones en su red que pudiesen afectar a la red del otro, 0 la
relacién de interconexion, con la finalidad de que se realicen las adaptaciones
necesarias. De ser necesaric se estableceran coordinaciones entre ambos
operadores para concretar su ejecucion.

® WOWTEL informara las modificaciones sobre los enlaces de interconexion
planificados para su sistema, las cuales se llevaran a cabo dentro de los plazos
establecidos en el numeral 2.2 del Anexo 1.F, al igual que la proyeccion de
troncales requeridas entre sus centrales. La referida proyeccion tnicamente se
utilizara como una herramienta de planificacion y no sera considerada una orden
de servicio hasta que el operador que requiera la modificacion la presente como
tal,

. Sin perjuicio de lo establecido en las clausulas undécimay duodécima dei Contrato
de Interconexion. la informacion de planificacion y de proyecciones sera
considerada como informacion confidencial, ia misma que serd de conocimiento
unicamente del personal de cada operador que deba estar informado solo para
propositos de planificacion. Bajo ninguna circunstancia dicha informacion sera
divulgada a cualquier proveedor, coniratista, empleado, director u ofre
representante de ninguno de los dos operadores, salvo que la parte propietaria de
1a informacién autorice mediante comunicacién escrita y en forma indubitable, a la
otra el uso de la informacion requerida.

. Sera responsabilidad de WOWTEL que los enlaces y canales utilizados para
efectos de la interconexion de las redes materia del presente contrato, sean en
cada momento suficientes para atender los estandares de calidad referidos en el

punto 3.1
—~ 6. Fechas y periodos para la interconexién
RTELSN ypenofes?
j s.-o \K_B; o) La provision de circuitos y puntos de interconexion sera solicitada mediante érdenes de
( '»,.q_ TN ' servicios de WOWTEL a FRAVATEL y su instalacion se efectuaré segun lo establecido
N en el Anexo I-F. Su aceptacion se regira por lo dispuesto en el Anexo |-D, el mismo que
\ Wam ! e W . e i L
i M detalla los protocolos de pruebas y las de aceptacion. La provision de circuitos se
efectuara de acuerdo a lo previsto ¢n ¢l cronograma incorporado en el numeral 3 del
Anexo 1-B.
e Y
&O VE Bo'?p '\! 7. Revision del proyecto técnico de interconexion
'f't".‘l";.'l —— W ” 4
FONPRTER | 79 Las caracteristicas técnicas del presente Proyecto Técnico de Interconexion podran ser
Lo ! p =
oy OF L revisadas por las partes.
S et

73 EL §,§ﬁllo que se refiere a las modificaciones del Proyecto Técnico, durante la ejecucién def
Her 'l UBon'dstpo. las partes aplicaran el procedimiente establecido a continuacion. :




a) Cualquiera de las partes comunicara a la otra su intencién de modificar
el Proyecto Técnico de Interconexion por escrito, incluyendo las
modificaciones sugeridas con copia a OSIPTEL.

b) La parte notificada tendra un plaze maximo de quince (15) dias
calendarios contados desde la fecha de recepcién de la propuesta para
aceptar o rechazar las modificaciones propuestas con copia a Osiptel.

c) En el caso que la parte notificada rechace las modificaciones propuestas,
las partes procuraran conclliar las divergencias. Transcurridos quince
(15) dias calendario contados desde la fecha de recepcitn del rechazo.
En caso las partes no lleguen a un acuerdo podran solicitar el
correspondiente pronunciamiento de OSIPTEL.

d) Cualquier modificacién que se introduzca al Proyecto Técnico de
Interconexion se incorporara como un Anexo de dicho Proyecto.
8) Cada una de las partes realizard a su costo, las modificaciones
acordadas y solicitadas por dicha parte.
8. Interrupcién y suspension de la Interconexién
8.1 Interrupcién por mantenimiento, mejor_a tecnologica u otros

FRAVATEL e WOWTEL, cuando sea estrictamente necesario, podran
interrumpir eventuaimente la interconexién en horas de bajo trafico, previamente
establecidas, por mantenimiento, mejoras tecnologicas u ofros trabajos similares
que realicen en su infraestructura (que no requieran la aplicacion del punto
relativo a adecuacion de equipos e infraestructura), al término de los cuales no
se veran variadas las condiciones originales de la prestacion del servicio del otro
operador. En este caso se requerira que comuniquen este hecho por escrito a
la ofra parte con una anticipacion minima de cinco dias héabiles. Estas
interrupciones no podran exceder de cinco horas mensuales, excepto en casos
excepcionales, los cuales deberan ser debidamente justificados, a satisfaccion
de la otra parte, en un plazo maximo de setenta y dos (72) horas.

Se exonera de toda responsabilidad a los operadores por las interrupciones que
puedan producirse, siempre que se cumpian las condiciones descritas en el parrafo
anterior.

8.2. Suspension del servicio por disturbios en Ia red

En el caso que un aoperador requiera interrumpir el servicio por disturbios en su
red como, por ejemplo, elevada tasa de errores; fallas de energia o condiciones.

prolongada de circuitos y otros, debera comunicar al otro operador apenas tengar -
conocimiento de los hechos antes descritos, sobre el periodo de la interrupcidn.’
La suspensién del servicio debera afectar sélo a los enlaces directamente
relacionados, procurando en lo posible no afectar al total de enlaces de

interconexian.
;,/Q,; TEL "
/8 WBO.YC;\\ 9. Plan de Numeracion
\’{ f-“ﬁ'r.ﬂﬁ& %/ Para nuevos rangos de numeracion, FRAVATEL y WOWTEL usaran los codigos
RN asignados por el Ministerio de Tramsportes y Comunicaciones y deberan solicitar la
St habilitacién en la red del operador interconectado. La solicitud de habilitacion debera ser
—.__presentada con una anticipacion minima de calorce (14) dias habiles a la fecha en que
yoBo "*ﬁlﬁ 8 Qe solicita la puesta en servicio de dicha numeracion. Asimismo, con cinco (5) dias de
A 'V Bo 0
5 l LARCANTA 19
; / il
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anticipacion a la puesta en servicio, el operador al que se le solicita el servicio debera
informar al otro operador que la numeracion requerida se encuentra habilitada, de
acuerde a lo establecido en el numeral 5 del presente Anexo.

FRAVATEL e WOWTEL tendran controi total sobre la asignacion, usc y administracian
de los codigos que ie asigne el MTC.

10. Plan de Marcacion

Las lamadas destinadas a las redes de telefonia fija y movil celular tendran la siguiente
marcacion (desde un fijo):

Llamada local: esta llamada se efectia marcande el namero local del abonado damado,
es decir:

AXX XXXX Abonado fijo en departamente Lima

QY XX XXXX  Abonado mdévil (sin importar cudl sea el destino de
la comunicacion
Donde
Y=0a9
X=0ag.

AX XXXXX Abanado fijo en otros departamentos

Llamada LD: Esta llamada se efectia marcando el ndmero nacional ©
internacional de! abonado Hamado, teniendo las siguientes
opeCIones:

Sistema de preseleccién, marcando:

0-NN Llamada Larga Distancia Nacional.
00-NI Liamada Larga Distancia Internacional.

Donde: NN es el nimero nacional del abonado ilamado.
NI es el nimero internacional del abonado llamado.
Sistema de Llamada por Liamada, marcando:

19XY- 0-NN  Llamada Larga Distancia Nacional
19XY-00-NI Llamada Larga Distancia Internacional.

Donde: NN es el niimero nacional del abonadc llamado.
NI es el nimero internacicnal del abonado llamado.
XY: Es el codigo de carrier del operador LD

Tarjetas de pago, rarcando:

O N 0800-800-XY
G

- e Dénde: XY Es el codigo de «arrier del Operador LD

Y

R 5y

T N -
“ et 0877

- .. \las partes acuerdan que cualquier disposicion del MTC y/o OSIPTEL sobre este
YL g #specto, asi como la aplicacion de nuevos sistemas de marcacion par la implementacion
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13.

de nuevos servicios, sera acalada por las parles y se comprometen a realizar las
modificaciones necesarias al interior de sus redes.

Tasacion

Cada operador es responsable de efectuar la tasacion a sus abonados, levando registros
que considere come informacion minima: niumero de abonado de origen y nimero de
abonado destino, hora inicio de llamada y hora de término de la llamada y fecha.

De acuerdo a las especificaciones técnicas de la sefializacién No. 7, una llamada se
empieza a tasar en cualquier red que use dicha sefializacion, una vez recibida la sefal
de respuesta, en este caso es el Mensaje de respuesta ANM (o RST) o el mensaje de
conexién CON (o COX), con estos mensajes (ANM o CON) [a central de origen inicia el
proceso de tarificacion.

Se detendra el proceso de tarificacion en la central que controla y tarifica la lamada
cuando ésta envie o reciba el mensaje REL (o LIB).

En los casos en que se reciba en la central frontera los mensajes “Addres Complete”
{ACM) , "Call Progress” (CPG), “Charge Information” (CRG) y posterior a cualquiera de
ellos un(a) tone (locucion), este tono (locucion) deberé ser sélo el que indique timbrado
reverso o el estado actual de fa red, referido a la llamada que se establece (congestion,
ocupado) o cualquier otro que exija el organismo competente o cualquier otro que haya
sido previamente acordado entre WOWTEL y FRAVATEL.

El tiempo de las llamadas debe ser el intervalo (expresado en segundos) entre la
recepcion por parte de la central de origen de cualquiera de los mensajes CON 0 ANM y
el momento en que ia central de origen envie o reciba la sefal de “Release” REL (LIB).
Se consideraran dentro del tiempo de comunicacion los periodos en los cuales se tengan
pausas producto del mensaje “Suspend” (SUS).

Ubicacién de equipos de interconexion:

De conformidad con las normas vigentes sobre interconexién, en la medida que sea
técnica y econémicamente posible, ias partes negociarén acuerdos de coubicacion.

Facturacion y cobranza:

Cada operador es responsable de efectuar la facturacién y cobranza a sus abonados o
usuarios por las llamadas de telefonia local que se originen en sus respectivas redes.
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ANEXO I-B
PUNTOS DE INTERCONEXION
Areas de servicio comprendidas en la interconexion

De acuerdo al Decreto Supremo N° 015-2003-MTC, que modifica los Lineamientos de
Politica de Apertura de! Mercado de Telecomunicaciones del Per(, en Lima el area local
es el Departamento y constituye la unidad minima para el otorgamiento de una concesion
del servicio de telefonia fija iocal.

FRAVATEL e WOWTEL se interconectaran en el area local donde tengan infraestructura
ambos operadores, de acuerdo a sus respectivos Contratos de Concesion, a lo
establecido en los planes técnicos fundamentales de numeracion y tarificacion y a los
acuerdos posteriores a los que lleguen.

Las areas locales que estan comprendidas en el presente proyecto técnico son las
siguientes: - FRAVATEL. Area geografica comprendida dentro de los limites de la
demarcacion territorial nacional — WOWTEL.: para la modalidad de telefonia fija local,
Area geografica comprendida dentro de los limites de la demarcacion territorial nacional.

Ubicacion de los Puntos de Interconexion.
La Interconexion entre FRAVATEL y WOWTEL iniciaimente sdlo sera en Lima.
Puntos de Interconexion (Pdl's) definidos por FRAVATEL

Departamento Ciudad Direccion de FRAVATEL del Pera
Lima Lima Av. Andres Arambur( N° 980 Ofc 401 - Surquilio

Puntos de Interconexion (Pdl’'s) definidos por WOWTEL

Departamento Ciudad Direccion
Lima Lima Av. El Polo 401, piso 9, Santiago de Surco

Requerimientos de enlaces de interconexion iniciales y proyectados

WOWTEL

Ei requerimiento de enlaces para el primer ano es:

03 E1s bidireccionales para la ciudad de Lima, en madalidad E1s tarficacion por minuto.
01 E1 bidireccional para la ciudad de Lima, en modafidad de Cargo Fijo Periddico (E1
Cargo por Capacidad

£ requerimiento total acumulado inicial y proyecciones futuras de E1's se muestra en el
cuadro siguiente, siendo los incrementos de E1s que se incrementen a partir del segundo
ano bajo la modalidad de tarifacion por minuto:

Ciudad Ano 1 Ano 2 Aiio3 Afo4 Ano &
Lima y Calfao 3 . 1 _ 1 _ 1 1
Acumulado 3 4 5 6 7

Para efectos de aplicacior del cuadro precedente, ¢l primer afio se computara a partir de
la fecha del inicic de la operacién comerciat de la interconexion, lo cual debera coincidir
con la aprobacién del presente contrato por parte de OSIPTEL.

.FRAVATEL

Et requerimiento de enlaces para €l primer afio es:

o \.Q_MBOUB E1s bidireccionales para la ciudad de Lima, en modalidad E1s tarificacion por minuto.
by it -PATA




01 E1 bidireccional para la ciudad de Lima, en modalidad de Cargo Fijo Periddico (E1
Cargo por Capacidad

El requerimiento total acumulado inicial y proyecciones futuras de E1’s se muestraen el
cuadro siguiente, siendo los incrementos de E1s que se incrementen a partir del segundo
afo bajo la modalidad de tarifacion por minuto:

Ciudad Afo 1 Afio 2 Afioc3 = Afod4d = ARoS
Lima y Callac 3 1 1 1 _ 1
Acumulado 3 4 5 6 7

Para efectos de aplicacion del cuadro precedente, el primer afio se computara a partir de
Ia fecha del inicio de la operacién comercial de la interconexién, lo cual debera coincidir
con la aprobacidn del presente contrato por parte de OSIPTEL.

Equipos utilizados para los enlaces

E! equipamiento inicial a ser instalado en el Punto de Interconexién corresponde a
enlaces proporcionados por FRAVATEL a solicitud de WOWTEL, sobre la
infraestructura actuaimente operativa tanto en Lima como en provincias.

Adicionalmente se empleara exclusivamente DDF para el cableado de interconexién.

El enlace de interconexion se establecera con velocidades de transmisidn de la jerarquia
sincrona (SDH).

En caso FRAVATEL instale los enlaces de transmision se debera considerar para que
los equipos de transmision operen en condiciones normales, que es necesario que
WOWTEL disponga oportunamente de los siguientes elementos:

4, Fuente — 48 VDC suministrada desde sus rectificadores o una fuente 220 VAC,
contande con un transformador a S$VDC. Esta alimentacion debe ser proporcionada
desde un UPS.

5. Dos pozos de tierra de baja resistencia: una para DC y otra para AC. Los equipos
de transmision deben estar aterrados a una tierra DC o a una tierra independiente
de voltajes alternos.
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ANEXO 1.C
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA INTERCONEXION

Especificaciones técnicas

11

1.2

Especificaciones técnicas de los enlaces

Los equipos de transmisién para los enlaces de interconexion tendran las
velocidades de 622 Mb/s 0 155 Mb/s o 140 Mb/s o 34 Mbfs o 8 Mbis 0 2 Mb/s.

Todas las caracteristicas fisicas y eléctricas y las estructuras de tramas de los
enlaces de interconexion seguiran las recomendaciones UIT-T aplicables para
sistemas de transmisiones digitales, tales como:

6. Los canales de hasta 64 Kb/s de una trama de 2 Mb/s: G.703, G.821,
G823y G.732.

7. Para enlaces SDH {especialmente para la trama STM-1 de 155 Mb/s:
G.707, G.781, G.782, G.783, G.803, G.825, G.826, G.957 y G.958.

Especificaciones técnicas del Punto de Interconexion

Ei Punto de interconexién tendra la velocidad de 2Mb/s, cumpliendo con las
recomendaciones UIT-T y deberd incorporar una terminacion coaxial de 75
ohms desbalanceado.

Este Punto de Interconexién se conectara en el Bastidor de Distribucion Digital
{DDF), el cual separa ia red de cada operador. El DDF sera, de preferencia, el
especificado segun norma ETSI y toda vez que sera instalado por el operador
que provea el enlace, dicho operador debera suministrar toda la informacion
correspondiente sobre este equipo y las conexiones del equipo de transmision,
convenientemente identificada a fin de asegurar una asignacion correcta del
enlace de interconexion, el cual también estara claramente identificado. Este
DDF sera equipado con conectores seguin norma DIN (para cable coaxial de 75
ohmios de acuerdo a su espesor, los cuales son denominados como "flex 5°, "flex
8" por ejemplo), con clavijas de paso con punto de prueba desacoplado {U LINK)

Para el presente acuerdo de interconexién, FRAVATEL instalara los enlaces
iniciales, proporcionando los E1's en calidad de alquiler, cuyo monto y
condiciones se mencionan en el Anexo 1l Condiciones Economicas.

La terminacion en el lado de WOWTEL sera en un bastidor de distribucion digital
{DDF) con conductor de tipo coaxial de 75 chmios desbalanceados. El punto de
acceso tendra la velocidad de 2 Mb/s cumpliendo con las recemendaciones UIT-
T.

Ambos operadores proporcionaran cuando sea técnicamente posible, en el drea
local y donde se establezca la interconexién de red numeras de respuesta
automatica, los cuales no seran de uso exclusivo del operador. Estos nimeros
de respuesta automatica permitiran a los operadores probar los niveles de
continuidad y encaminamiento.

Senalizacion

2.1

El sisterna de sefalizacion por canal comin No. 7 PTM- PUSI debera utilizarse para
el enlace de interconexién de acuerdo a las especificaciones proporcionadas por
FRAVATEL. :

FRAVATEL ha proporcionado a WOWTEL las especificaciones de la sefalizacion
por canal comun No. 7 PTM- PUSI usada en el Pert (EG.s.3008 12 Ed Sefalizacion
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2.5

por Canal Comin (SCC) Parte para la Transferencia de Mensajes (PTM) y la
EG.s3.003 42 Ed. Sedializacion por Canal Comin (SCC) Parte de Usuario de
Servicios Integrados (PUSI).

Sin embargo, cada operador debera soficitar a su suministrador que los cadigos de
acceso, escape, servicios suplementarios, prefijos de seleccidn de carrier, servicios
de red, etc., sean configurables mediante pardmetros Hombre-Méaquina. Esto
debido & que muchos de esos codigos deberan ser especificados por el Organismo
Regulador. Del mismo modo, en los servicios que se refieran a unidades
monetarias, estas deberan considerar la unidad monetaria de Per(l con una
precision hasta los céntimos.

Si hubiera algin cambio en estas especificaciones, FRAVATEL informara a
WOWTEL con tres (3) meses de anticipacion, en el caso de cambios minimos y
con seis (6) meses de anticipacion en el caso de cambios mayores.

Se entiende por cambio minimo aquellas correcciones que no requieren un
cambio sustancial en el software y que generalmente son realizadas mediante
“parches”. Los cambios mayores son los que requieren una actualizacién mas
detallada de las especificaciones inicialmente establecidas del software, que
pueden implicar una actualizacién de version.

En el caso que WOWTEL establezca un Punto de Transferencia de
Sefalizacion (PTS) para la atencion de una localidad donde se establecera una
nueva interconexidn con FRAVATEL, se habilitara un canal sobre el E1 de
interconexion, para que el Punto de Interconexion de FRAVATEL pueda
sefializar con el PTS de WOWTEL. En caso que WOWTEL no disponga de PTS
en dicha localidad, la sefializacion se establecera mediante la sefializacion por
canal comun No. 7 en modo cuasi-asociado con el PTS de WOWTEL en Lima.
La habilitacion de este servicio se hard previo acuerdo con FRAVATEL,
aplicando las tarifas vigentes y siempre que haya disponibilidad

Los cddigos de los puntos de sefalizacion que tienen FRAVATEL y WOWTEL
son los siguientes:

CENTRAL Cédigo Punto Cédigo Punto Seiiallzacion
Senalizaclén de de FRAVATEL
WOWTEL

Lima 1977 1980, 1981, 1982

Debe precisarse que los codigos de los puntos de sefializacién correspondientes
a las localidades donde WOWTEL solicita interconexién, han sido gestionados
por este concesionario anfe el MTC,

Las partes se proveeran mutuamente y de manera oportuna bajo responsabilidad
los respectivos codigos de los puntos de sefializacion a fin de que sean
programados en sus respectivas redes, de tal modo que la presente relacion de
interconexion se cumpla en las fechas previstas en el presente contrato.

FRAVATEL e WOWTEL acordaran las caracteristicas de la informacién a enviar,
tales como nimero A, nimero B, cantidad de digitos a enviar, naturaleza de los
tipos de nimeros a enviar y toda fa informacion necesaria para hacer efectiva la
interconexién, para poder establecer las comunicaciones.

Medios de transmisién

Para el enlace de interconexion se emplearan cables de fibra 6ptica monomodo. Por

i

urigad del enlace, esia fibra 6ptica debe ser canalizada.
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Encaminamiento

FRAVATEL e WOWTEL encaminarén las comunicaciones originadas en sus redes
hasta el Pdi y las comunicaciones que reciben de dicho Pdl, empleando los mismos
criterios de encaminamiento usados para las comunicaciones locales de sus redes.

En el caso que haya mas de un Pd! en el drea local, FRAVATEL e WOWTEL entregaran
las ilamadas en jos Pdl, usando el encaminamiento por doblete siempre que WOWTEL
esté interconectado a ambas Pdl.

Sincronizacion

FRAVATEL e WOWTEL podran utilizar su propic sistema de sincronizacion. En caso
WOWTEL lo crea conveniente podra sincronizar su red tomando ia senal de los
tributarios del enlace de interconexion.

Numeracion

Considerando que la numeracién de FRAVATEL es muy dinamica, ésta enviara
periédicamente a WOWTEL, los rangos de numeracién de telefonia fila a una direccién
electrénica proporcionada por WOWTEL.

Bajo los mismos criterios, WOWTEL debera enviar los rangos de numeracion

programados en sus centrales a la direccion electronica que sera proporcionada por
FRAVATEL a fin que éstos se programen en sus centrales.

9, Series de numeracion de FRAVATEL y WOWTEL

Ser4n proporcionado en archivo electronico y sera actualizado por el Operador
correspondiente cada vez que se solicite cuando corresponda.

La numeracion Inicial es |a siguiente:




RANGOS DE NUMERACION TELEFONIA

DE FRAVATEL

. “Rango |
Departamento | Cég;gg Serie | Numeracién,  Cantidad

| | it Inicio| Fin]|
Amazonas 41 29 1000 1088 100
Ancash 43 36 6000 6099 100
Apurimac 83 29 1000 1099 100
Arequipa 54 75 5000 5299 300
Ayacucho 66 29 1000 1099 100
Cajamarca 76 29 1000 1099 100
Cusco 84 48 8000 8099 100
Huancavelica 67 29 1000 1099 100
Huanuco 62 29 1000 1099 100
lca 56 65 5000 5099 100
Junin 64 46 6000 6099 100
La Libertad a4 45 5000 5299 300
Lambayeque 74 46 6000 6199 200
Lima 1 510 0000 3299 3300
Loreto 65 29 1000 1099 100
Madre De Dios ) , 7]
Moquegua 53 29 1000 1099 100
Pasco 63 29 1000 1099 100
Piura 73 43 3000 3199 200
Puno 51 29 100C 1099 100
San Martin 42 29 1000 1098 100
Tacna 52 29 1000 1099 100
Tumbes 72 29 1000 1089 100
Ucayali 0
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Departamento

 Lima TUP
Lima
Ancash
La Libertad
Arequipa
lca
Junin
Piura
Lambayegue

Cusco

|
CDog:go | Serie ‘
1
e el
1 87
il 87
43 84
44 84
54 84
56 84
64 84
73 84
74 84
84 84




SERIES DE NUMERACION TELEFONIA

WOW TEL S.A.C.
Cédigo o e e
Departamento Dpto Serie | Cantidad ]
752-9XX
752-8XX
Lima (incluye 752-7XXX
Calfao) 1 755-6EXX 3800
Ancash 43 59-AXXX 3000
Amazonas 41 69-0XXX 1000
Apurimac 83 69-0XXX 1000
Arequina 54 68-0XXX 1000
69-0AXX
69-0CXX
69-1XXX
Avacucho 66 69-2AXX 2300
Cajamarca 78 69-0XXX 1000
Cusco 84 69-000C( 1000
Huancavelica 67 69-0BXX 700
Huanuco 62 69-0BXX 500
69-CXXX
lca 56 69-5DXX 5900
Junin 64 69-0XXX 1000
68-9XXX
68-8CXX
68-8DXX
68-7X0X
Lambayeque 74 68-6BXX 3500
La Libertad 44 68-9XXX 1000
Loreto 65 69-0BXX 500
Madre de Dios 82 69-0BXX 500
69-0AXX
Moguegua 53 69-03XX 400
Pasco 63 69-0BXX 500
68-8XXX
Piura 73 68-9XXX 2000
Puno 51 69-0BXX 500
69-0XXX
San Martin 42 69-1XXX 2000
69-0XXX
Tacna 52 69-1X0XX 2000
Tumbes 72 69-0AXX 300
68-0XXX
Ucayali 61 69-1BXX | 1500
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6.2 FUNCIONAMIENTO DIAGRAMA DE INTERCONEXION FRAVATEL - WOWTEL
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ANEXO LD

PROTOCOLO DE PRUEBAS TECNICAS DE ACEPTACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS

Prueba de aceptacion

El propdsito de estas pruebas es verificar la capacidad de comunicarse de ambos
sistemas, de tal manera que se garantice una alia calidad de conexién y operacién entre
ambas redes. Al término de las pruebas se emitira un mforme con los resultados de las
mismas y, a menos que exista un reparo que imposibilite la interconexion, se procedera
a la puesta en servicio de la interconexion, previa carta de compromiso en la que
WOWTEL se comprometa a resolver las observaciones que se obtengan de los
resultados de las pruebas de aceptacion, en los piazos y condiciones que FRAVATEL
estime conveniente.

1.1 Notificacion de pruebas

10. El operador que instale el nuevo equipo y/o enlace a ser interconectado,
propondra por escrito, a mas tardar una semana después de haber terminado
la instalacion, la fecha, hora y lugar para llevar a cabo las pruebas de
aceptacion. FRAVATEL e WOWTEL fijaran de mutuo acuerdo la fecha y la
hora de las pruebas.

Ambos operadores garantizaran la disponibilidad de su personal técnico
para la ejecucion de las pruebas de aceptacian, con el fin de asegurar que
las pruebas culminen en un piaze no mayor de quince (15) dias atiles del
inicio de las mismas, prorrogables a quince (15) dias mas por acuerdo de
las partes.

WOWTEL debera estar técnicamente habilitado para la fecha de inicio de
pruebas, en caso de no cumplir con lo antes indicado se reprogramaran las
pruebas tomandc como base los compromisos adquiridos con ofros
operadores.

b) El personal designado se reunira para definir las pruebas a realizarse en un
plazo de siete (7) dias dtiles luego de recibida la notificacion oficial indicada
en el literal a).

c) Por lo menos una semana antes de la fecha para inicio de las pruebas, los
operadores intercambiaran informacién con los nombres y numeros
telefonicos de los técnicos que asignaran para llevar a cabo dichas pruebas.

El operador que instale el nuevo equipo de interconexion y/o enlace
comunicara a QSIPTEL, la fecha y hora convenidas para llevar a cabo las
pruebas, quien podra designar si lo estima pertinente a un representante . .
para observar las pruebas.
Identificacion de los sistemas y equipos de interconexion sometidos a prueba
E!l operader que instale el nuevo equipo de interconexion o enlaces, proporcionara la
siguiente informacion: (i} la clase de equipo (central, medio de transmisién, etc.); (ii) el
fabricante del equipo, modelo, y de ser el caso; (iii) el tipo de seRalizacién a ser usado.
Tipos de pruebas a realizarse y método de medicion aplicabie

El personal que asignen los operadores realizara las pruebas respectivas, de acuerdo al
Protocolo de Pruebas proporcionada por FRAVATEL vy acordado entre las paries.

 Ningin operador requerira realizar pruebas innecesarias o no razonables. El método de
medlcrén y el criterio que se use para obtener resultados aceptables deberan ajustarse

31



a las recomendaciones de la UIT. Cada operador sera responsable de contar con el
equipo de pruebas adecuado para realizar las pruebas que le correspondan.

El numero, realizacién y resultados de las pruebas deberan estar adecuados a los
estandares de la UIT.

Lo indicado en el parrafo precedente debera adecuarse a las disposiciones que sobre la
materia dicte el MTC.

Para efectuar las pruebas de interconexion, es recomendable que éstas se efectien con
dos sehalizadores a fin que se puedan efectuar todas las pruebas programadas.

Es recomendabie que la demanda minima de E1 por Pdl sea de 2E1 a fin de garantizar
los niveles de seguridad

31 Puntos de Interconexién y pruebas de enlace

El operador que provea los enlaces realizara y obtendra los resultados de una
prueba de porcentaje de bitios errados (BERY), por un periodo de veinticuatro (24)
horas, para cada nuevo enlace de interconexion, antes de conectarse con la red
de FRAVATEL a través de los equipos DDF de cada operador. El valor maximo
esperado del BER es 4x107? (BER<4x102).

Luego de realizar dicha prueba, el operador que proporcione los sistemas de
transmisién comunicara al otro la hora en la que las dos redes estaran
interconectadas a través de los DDF. FRAVATEL efectuara un lazo de retorno
(loop back) del enlace a través de sus DDFs e WOWTEL que proporcione los
sistemas de transmision realizara otra prueba de porcentaje de bitios errados
(BER) por un periodo de veinticuatro (24) horas.

L.uego de concluir exitosamente esta segunda prueba de BER, FRAVATEL
conectara los nuevos enlaces a su central FRAVATEL e WOWTEL realizara
pruebas canal por canal en [as troncaies de interconexion. Cada operador
realizard una prueba del grupo de troncales para verificar que las llamadas se
enviaron y se recibieron segun la secuencia acardada entre los operadores.

3.2 Pruebas de senalizacion

Ambas partes acordaran las pruebas a realizarse. utilizando como base las
recomendaciones de la UIT pertinentes, establecidas en los siguientes capitulos:
1% Q.781 Pruebas MTP Nivel 2
12. Q.782 Pruebas MTP Nivel 3

/"(F:L é:\\ 13. Q.784 Pruebas de Llamadas Basicas PUSI
"0
f/;e OB | 33 Pruebas de llamada
¥ o BT Wl :
T SH* = : ] . F ; P
%, B b -gﬁ_{ Estas pruebas verificaran ¢! enrutamiento de las llamadas cnire las redes materia
NORe NS del presente contrato. También se efectuaran pruebas de llamada de abonados pre

suscritos a ia targa distancia de FRAVATEL y las correspondientes al sistema de
llamada por llamada.

Asimismo, se deberan efectuar pruebas ce los mensajes de anuncios y/o tonos de
rmbos operadores.

Fallas en las pruebas
Si los resultados de las pruebas realizadas no cumplen con los criterios
especificos para lograr resultados positivos, el operador responsable de las

pruebas que fallen har las correcciones necesarias lo antes posibie. Luego de
efectuadas las correcciones notificara al otro operador para que se acuerde la
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realizacion de una nueva prueba. Este proceso se debe repetir hasta que se
obtengan resultados satisfactorios para cumplir con los objetivos de la misma.
Los costos en que incurriera un operador como consecuencia de la repeticion de
pruebas por motivos imputables al otro operador, serén de cargo de este titimo,
de acuerdo a una tabla de precios, 2 ser establecida por las partes,

35 Resultados de las Pruebas

L.a interconexion se harz efectiva siempre que los resultados de |las pruebas no
arrojen reparos que afecten la interconexion conforme a lo dispuesto en el
numeral 1 del presente Anexo. Los reparos antes mencionhados se definiran de
comun acuerdo por las partes durante la etapa de definicidon de pruebas a que
hace referencia el literal b) del punto 1.1 del presente Anexo.

Las observaciones y/o repares que no afecten directamente a la interconexién,
deberan ser solucionados por WOWTEL en un plazo no mayor de ciento veinte
(120) dias utiles. En caso que estos reparos nec sean solucionados en el plazo
antes mencionado, FRAVATEL se reserva el derecho de interrumpir ia
interconexidn en las partes afectadas por los reparos.

4, Formatos para las pruebas de aceptacion

Una vez efectuada las pruebas, se remitira a OSIPTEL, en un plazo no mayor de siete
(7) dias calendario, copia del Acta de Aceptacion de las instalaciones, aprobada y
firmada por las partes, en la cual se incluira, por lo menos, lo siguiente:
a)} identificacion de los sistemas y equipos de interconexidn sometidos a prueba.
b)  Tipo de pruebas realizadas y métodos de medicién aplicados; v,
c) Resultados obtenidos.
El formato que se utilizara para registrar los resultados de las pruebas de aceptacion se
detalla a continuacion.

FORMATO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN EL PUNTO DE

INTERCONEXION

PRUEBAS DE ENLACES Y TRONCALES

Objetivos:
@( NGmero de Prueba Tituio Proposito  Pasd Fall6 Comentarios
NS AT Bucle de FRAVATEL
s,=5 \; ¥, Bucle de WOWTEL.
%’ Min f“ /
PRUEBAS DE SENALIZACION
Objetivos:
Numero de Prueba Titulo Propésito Pasé Fallé Comentarios
~B CTEC . 6‘ % 1.1 Link State Control  Initialization
e 12 Link State Control ~ Timer T2
V°B° o) 1.3 Link State Control  Timer T3

ﬂ%%;m j 14 Link State Control ~ Timer T1 and T4

(‘ YEL s ~Los nombres de las pruebas indicadas en los cuadros son sélo ejempios. Las pruebas
& v bk’%r:e iran en el campo Numero de Prueba serdn las que ambas partes acuerden.
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PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA UN PUNTO DE INTERCONEXION

PRUEBAS DE LLAMADAS

Objetivos:
Numero de Prueba Titulo Propasito Paso Fallé Comentarios
1 Fijo —fijo 1
2 Fijo —fijo 2
3 Fijo —~ LDN
4 Fijo — LDI
5 LDI-  Fijo
6 LDN- FIJO
) Los nombres de las pruebas indicadas en los cuadros son solo ejemplos. Las pruebas

que iran en el campo Numero de Prueba seran las que ambas partes acuerden.
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ANEXO LE

CATALOGO DE SERVICIOS BASICOS DE INTERCONEXION

SERVICIOS

TERMINACION DE LLAMADAS ORIGEN DESTINO

Redes Propias:

FRAVATEL a WOWTEL Fijo Local -*»  Fijo local
FRAVATEL. a WOWTEL LDN ->  Fijo local
FRAVATEL a WOWTEL LDI ->  Fijo Local
WOWTEL a FRAVATEL Fijo local ->  Fijo local
WOWTEL a FRAVATEL Fijo local -> LDN

Terceras redes:

FRAVATEL a WOWTEL Tercer Operador -> Fijo local
Fijo y Movil
WOWTEL a FRAVATEL Fijo local -> Tercer Operador
Fijo y Movil

Transporte conmutado
{transito local y transito de larga distancia
nacional)




1. Ordenes

Son

ANEXO I-F
ORDENES DE SERVICIO
de servicio

los documentos mediante los cuales WOWTEL solicita formalmente la

implementacion o habilitacién de Puntos de Interconexion; asi como la implementacién o
habilitacién de enlaces de interconexion.

11

1.2

WOWTEL (operador solicitante) debera dirigir Ia solicitud de orden de servicio a
FRAVATEL (operador solicitado), quien recibira las solicitudes de ordenes de
servicio y las ingresara en su sistema mediante un formato establecido de comun
acuerdo, que provea con el namero de orden al operador solicitante.

El operador sclicitante indicara el departamento encargado de todos los aspectos
técnicos mencionados, una vez aceptada la orden de servicio por el operador
solicitado.

Ambos operadores acordaran la utilizacién de uno de los siguientes medios: courier,
fax o cualquier intercambio elecirénico de datos y la utilizacién de un determinado
formato para ordenar puntos de interconexion o enlaces.

14. Las solicitudes de ordenes de servicio deberan contener como minimo {a siguiente

14
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informacion para proveer io solicitado:

1. Fecha de solicitud de orden de servicio.

2. Numero de orden.

3. Nombre y direccion de local de cada terminal de enlace de punto de

interconexion.

4, Nombre y nimero de teléfono del area del operador solicitante
encargada de realizar las siguientes funciones: coordinacién de la
orden, confirmacion de la orden, instalacion y prueba.

Descripcion del lugar de punto de interconexién y capacidad
Fecha de puesta de servicio requerido.

Cantidad de enlaces requeridos

Servicios opcionales de ser requeridos.

Plazo de contratacion de cada enlace.

Lo NOo G

Ciertas fechas importantes. de aqui en adelante conocidas como fechas criticas. se
asociaran con fa orden de servicio. Estas fechas criticas se utilizaran por ambos
operadores para monitorear e! progreso del proceso de 1as mismas, gue seran:

15. Fecha de solicitud de orden de servicio: El dia que el operador
solicitante entregue al operador solicitado una solicitud con toda Iz informacion
indicada en el punto 1.3 del presente anexo.

16. Fecha de emision de la orden: La fecha en la cual el operador solicitado
emite por escrito las condiciones para la implementacion de la orden.

17. Fecha de aceptacién de ia orden: Aquella en la que el operacor
solicitante acepta por escrito las condiciones establecidas por el operador
solicitado para la implementacion de la orden, incluido el presupuesto
presentado.

18. Fecha de prueba: Fecha en la cual los operadores comiencen la prueba
general del puntc de interconexion o del enlace, senalizacion y prueba de
liamadas (segun se trate de ia habilitacion de puntos de interconexion o de la
provision de enlaces). Antes de la misma, ambos operadores completaran todo.
el cableado, verificaran la continuidad y cperacion de equipos, asi como la carga
de los datos. ;
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5. Fecha de puesta en servicio o fecha de servicio. Fecha en ia cual el punto de

interconexién o enlace se encuentra operativo y disponible después de las
pruebas de aceptacién acordadas en el Anexo ID y firmada el Acta de Aceptacion
respectiva. La fecha de puesta en servicio sera una fecha acordada entre las
partes, basada en el intervalo de instalacién para el tipo de servicio solicitado.
Una vez establecida una fecha de puesta de servicio, no se cambiara sin el
consentimiento y acuerdo de ambos operadores.

15 Cuando el operador solicitante envie una solicitud de orden de servicio al
operador solicitado para requerir un enlace o punto de interconexién
respectivamente, este Gitimo debera responder a mas tardar a los quince (15)
dias habiles de la fecha de solicitud. En caso que la respuesta sea afirmativa, se
procesara la orden segln los intervalos descritos en el Punto 2 del presente
Anexo. En el caso que factores técnicos impidan que la respuesta del operador
solicitado sea afirmativa, ésta sefialara una fecha para obtener el servicio en el
plazo de quince (15) dias.
La confirmacién de [a orden por parte del operador solicitado contendra la
siguiente informacién:
19. Namero de orden del operador solicitado y nimero de solicitud de orden
del operador solicitante.
20. El circuito o nimero de equipo para cada enlace ordenado
21. Nimero de Grupo Troncal
22, Fechas criticas para las 6érdenes recibidas.
23, Cadigo de punto de sefalizacion.
2. Intervalos de instalacion
24, El intervalo de instalacién es el tiempo requerido para disponer del enlace o
punto de interconexién solicitado El intervalo de instalacién indicara el nimero
de dias calendario que deberan mediar entre Ia fecha de solicitud y la fecha de
puesta en servicio.
2.2 Los siguientes intervalos de instalaciones seran aplicables desde ia fecha de
solicitud de orden de servicio
Enlace o Tipo de Instalacion Intervalo de Instalacién
instalacién de un punto de menor o igual a 60 dias
Gtiles
interconexion inicial
EL 8 25. Instalacion de un puntc de
/ sQo o\ menor o igual a 60 dias
: 26. gtiles Interconexién adicional
bt mp;’; Provisidon de capacidad adicional en un menor o igual a 30 dias
utiles punto de interconexidn existente
Provisién de enlaces iniciales menor o igual a 60 dias
fiﬂ TELS iy utiles
{ i' VeBe C‘l \
At Provision de enlaces adicionales menor o igual a 30 dias
\ M 5 diles
\ \:tor v " _; 'KEL S'
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En el caso de provision adicional en un punto de interconexién existente, el
intervalo de instalacion se refiere al tiempo necesario para que e! operador al
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2.3

2.4

cual se le solicita la provision implemente su capacidad de manejo de trafico en
funcién de los E1s adicionales solicitados.

Durante e! proceso de adecuacion inicial de equipos e infraestructura expueslo
en el numeral 4 del Anexc 1.A se indicard a FRAVATEL los requisitos de
proyeccion a largo plazo de WOWTEL. La referida proyeccion Unicamente se
utilizara como una herramienta de planificacion y no sera considerada una orden
de servicio hasta que e! operador que requiera la modificacion la presente como
tal.

Para instalar un enlace de interconexion o un punto de interconexion ambos
Operadores deberan garantizar la disponibilidad de suficiente personal técnico
en la ejecucién de las pruebas de aceptacion acordadas en el Anexo 1.D.

Una vez realizada la provision de enlaces de interconexion o la implementacion
de un nuevo punto de interconexidn, ésta debera ser puesta en conocimiento de
OSIPTEL en un plazo no mayor de cinco (5) dias calendario.




ANEXO I-G

OPERACION, MANTENIMIENTO Y GESTION DE AVERIAS

1. Generalidades

11 Cada operador establecera su centro principal de monitoreo de Red como punto
central de contacto, con el propdsito de informar al otro Operador de fallas en los
puntos de interconexién a nivel nacional y para coordinar aspectos de operacién
y mantenimiento de los Pdl que afecten al sistema de otro operador 0 a sus
clientes.

1.2 Cada operador dispondra de personal necesario para garantizar la operacion y
mantenimiento con el fin de asegurar la continuidad y calidad del servicio. Cada
operador realizard el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de su
propiedad en los Pdl.

1.3 Las rutinas de mantenimiento se ajustaran a las recomendaciones del fabricante.
2. Evaluacién y pruebas en el Punto de Interconexién

2.1 Las averias deberan ser registradas en formatos que contemplen informacién
basica como fecha y hora del reporte, posible averia detectada, infraestructura
afectada, nombre de la persona que efectia el reporte y nombre de la persona
que recibe el reporte y tiempo estimado de la reparacién,

22 Para evaiuar la calidad del enlace de interconexion se utilizaran las
recomendaciones de transmision definidas en fos estandares y especificaciones
que recomiendan la UIT-T aplicables a los sistemas de transmision digital y los que
se acuerden y sean aplicables en los protocolos de Aceptacion y Prueba incluidos
en el Anexo 1.D.

27. Con el fin de prevenir fallas en los equipos del Pdl y su procese de
recuperacion, se realizaran pruebas de calidad en coordinacién con el otro

operador, en lapsos no mayores de fres (3) meses.

24 Para cumplir con lo dispuesto en los numerales 2.1 y 2.2 precedentes, es
recomendable de forma opcional reservar 2E1 en cada Pdl con el fin de realizar
pruebas sin interrupcidn del servicio

3. Gestion de averias
31 Fallas en los puntos de interconexion
Cada operador establecera su centro principal de monitoreo de red como punto

central de contacto para el propésito de informar al otro operador de fallas en ios:;
puntos de interconexion que afecten al sistema del otro operador o sus dlientes.

\? "““Qi Ambas partes se comunicaran por escrito los nombres y teiéfonos de las personas
de contacto en los centros de gestion que atenderan durante las 24 horas del dia,
los 365 dias del afio.

(R
;}r./o\ti b v‘?‘;\\
[ V’B*' ik Cada operador comunicara al otro operador de cualquier falla en los Pdl, dentro
\ e f' de los treinta (30) minutos de haber tomado conocimiento de la misma.
A ".p. { Pl .
N i
o Sl e Cada operador establecera su centro principal de monitoreo de red como punto

; '.:'1* TEL S, central de contacto para el propésito de Informar al otro operador de fallas en los
"}WB" ‘Pptintos de interconexion que afecten al sistema del otro operador o sus clientes.
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3.2

3.3

LUIS TepANA
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Notificacion de actividades que afecten el servicio

Cada operador notificara ai otro operador, con por lo menos cinco dias habiles de
anticipacion, ia ejecucion de los trabajos que afecten o puedan afectar el servicio
en el Pdl con el fin de llevar a cabo su coordinacion, excepto casos imprevistos o
de fuerza mayor que se comunicaran de inmediato.

Coordinacion con respecto a planes de contingencia

Ambos operadores trabajaran conjuntamente para desarroliar planes de
contingencia de la red, con la finalidad de mantener la capacidad maxima de la red
si ocurriesen desastres naturales o humanos que afecten los servicios de
telecomunicaciones.




ANEXO I-H
DOCUMENTACION TECNICA DEL EQUIPAMIENTO

Se debera adjuntar la documentacion técnica del equipamiento del proyecto.

El equipamiento inicial a ser utilizado entre los Puntos de Interconexién corresponde a los
enlaces de interconexién proporcionados por ambos operadores.

Los enlaces de interconexién se establecerdn con velocidades de transmisién de la jerarquia
sincrona (SDH) o en PDH para aquellos PDI nuevos que requieran baja capacidad.

Cada parte debera disponer oportunamente, previa solicitud de la otra parte, los elementos
necesarios (tales como espacio, energla, pozo de tierra, entre otros) para que los equipos de
transmision del proveedor del enlace de interconexidon de la ofra parte operen en condiciones

normales.
Codigo de Punto de
Central Ubicacion Servicio Fravatel Nomenclatura Sedializacién de
_ FRAVATEL
Av. Andrés Arambur
Lima N°880, Oficina 401 - Fijo/Larga Distancia Cisco PWG2200 1980
Surquillo
Av. Andrés Arambur(
Cusco N°980, Oficina 401 -  FijolLarga Distancia /> o0 PG 1981
Surquitlo )
Av. Andrés AramburGd ..
: : Fijo/lLarga CISCO PWG
Arequipa N®980, Oficina 401 - 1982
Surquillo Distancia 2200
Smevicio Cédigo de Punto de
Central Ubicacion WOWTEL Nomenclatura Sedalizacion de
WOWTEL
Av. El Polo N° 401,
iso 9, Santiago de i i
LimayCallaso  Booo S2n028 B it - 1977
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CONDICIONES ECONOMICAS
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ANEXO Il
CONDICIONES ECONOMICAS

El presente documento contiene las condiciones econémicas de la interconexion de la red fija local
y de larga distancia de FRAVATEL EIR. (FRAVATEL) con la Red fija local de WOWTEL.

No se incluyen procedimientos de ajustes de valores de los cargos que no se encuentren
regulados por el OSIPTEL

A. CONDICIONES ECONOMICAS DE INTERCONEXION:
CARGOS DE INTERCONEXION (no incluye el IGV)

Los cargos de interconexién aplicables en virtud del presente contrato seran los cargos topes o
por defecto establecidos por OSIPTEL de modo general y que se encuentren vigentes a la fecha
del registro del trafico. Los cargos vigentes a la fecha son los siguientes:

Cargos de Interconexién de FRAVATEL:

Nombre del Cargo US$
Terminacién en Red Fija (Cualquier Operador) | _ . 0.00442
Transporte Conmutado de Larga Distancia Nacional a 0.00206
Redes de Terceros Operadores (Trdnsito) e 2
Transporte Conmutado Local a Redes de Terceros - 0.00112
_ Operadores (Transito) . S
Terminacién en Red Mévil (Cualquier Operador) - | 0.00242
Nombre del Cargo Tipo S

' Cargo Urbano  0.240490
~ Cargo Rural 0.013814

Acceso a los Teléfonos publicos
Cargos por minuto, tasados al segundo.

Terminacion rural: US$ 0.203/minuto (tasado al segundo)

Terminacion Internacional: De acuerdo con la lista de precios vigente 2023 de Fravatel.
Servicios Gratuitos a nimeros cortos y 0800

Terminacién a nimeros 0801 tienen costo de llamada local.

Terminacién a 080X tiene costo segln tarifa vigente de cada Operador por servicio.

Cargos de Interconexion de WOWTEL.:

Cargo Urbano de Originacion/Terminacion en red fija: 0,00442
/minuto tasado al segundo

Cualquier cambio en los cargos de interconexion y/o su modo de tasacion y/o calculo que
disponga OSIPTEL en los cargos sefalados en el anterior parrafo, se aplicaran automéaticamente

- \a la interconexion entre FRAVATEL e WOWTEL.
o

|

Los cargos de interconexién y/o las condiciones econdmicas en general se adecuaran, cuando

¢ una de las partes, en una relacion de interconexién con una tercera empresa operadora
establecida, via contratoc o mandato de interconexion, aplique cargos de interconexién y/o

condiciones econdémicas mas favorables a las establecidas en su relacién de interconexién; salvo
que el Osiptel apruebe la aplicacién de un cargo diferenciado para las redes de alguna de las
partes del presente contrato.

La adecuacién requerira una comunicacién previa, con copia a Osiptel, por parte de la empresa
que se considere favorecida en la cual se indiquen los cargos y/o condiciones econémicas a los
cuales estara adecuandose. La empresa operadora que opte por adecuarse sera la responsable
de evaluar la conveniencia de su aplicacion y surtira sus efectos a partir del dia siguiente de la
faqpﬂ‘/dig_rﬁhepclén de dicha comunicacion. A fin de que la adecuacién sea eficaz, la referida
% W Merera ser remitida con copia a OSIPTEL. En caso la comunicacién a Osiptel

LX& ATA .‘
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llegue en una fecha posterior a la comunicacién a la empresa, la adecuacion surtira efecto desde
el dia siguiente de recibida la comunicacion por Osiptel.

Las partes establecen que se entendera por trafico todo el tréfico que se cursen entre sus redes,
como consecuencia de la aplicacion del presente contrato de interconexion.

B. ESCENARIOS DE LLAMADAS

1. TRAFICO LOCAL

11

1.2

1.3

14

Red Fija local de FRAVATEL ubicada en area urbana (modalidad abonado y TUP)
con destino a la red fija local de WOWTEL ubicada en area urbana (modalidad
abonado). WOWTEL tiene interconexién directa con FRAVATEL en drea local
origen de la llamada.

En este escenario de llamada:

FRAVATEL establecera ia tarifa de la presente comunicacién.
FRAVATEL. cobrara |a tarifa al usuario por la presente comunicacion.
WOWTEL facturaréd a FRAVATEL el cargo por terminacion en su red fija.

Red Fija local de WOWTEL ubicada en area urbana (modalidad abonado) con
destino a la red fija local de FRAVATEL ubicada en area urbana (modalidad
abonado y TUP). WOWTEL tiene interconexion directa con FRAVATEL en area
local origen de la llamada.

En este escenario de llamada:

WOWTEL establecera ia tarifa de la presente comunicacion.
WOWTEL cobrara ia tarifa al usuario por la presente comunicacion.
FRAVATEL facturara a WOWTEL el cargo por terminacion en su red fija

Red Fija local de FRAVATEL ubicada en area rural (modalidad abonado y TUP)
con destino a la red fija local de WOWTEL ubicada en area urbana (modalidad
abonado). WOWTEL tiene interconexién directa con FRAVATEL en area local
origen de la ilamada.

En aste escenario de llamada:

FRAVATEL establecera la tarifa de la presente comunicacion.
FRAVATEL cobrara la tarifa al usuario por la presente comunicacion.
WOWTEL facturara a FRAVATEL el cargo por terminacion en su red fija.

Red Fija local de WOWTEL ubicada en drea urbana (modalidad abonado) con
destino a la red fija local de FRAVATEL ubicada en area rural o lugar considerado
de preferente interés social (modalidad abonado y TUP). WOWTEL tiene
interconexion directa con FRAVATEL en area local origen de la llamada.

En este escenario de llamada:

FRAVATEL establecera la tarifa de la presente comunicacion.
WOWTEL cobrara ia tarifa al usuario por la presente comunicacion
FRAVATEL facturard a WOWTEL la tarifa.

WOWTEL facturara a FRAVATEL el cargo e originacién en su red fija.

Adicionalmente, si a flamada fue originada por un abonado de WOWTEL, se aplicaran
las siguientes condiciones: (i) WOWTEL facturara el cargo por el servicio de facturacion
y cobranza, y (i) FRAVATEL descontara a la tarifa el porcentaje de morosidad del
Operador
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‘ TELTERCER OPERADOR.
o o

1.5

1.6

1.7

Red Fija local de WOWTEL ubicada en area urbana (modalidad abonado) con
destino a la red FIJA de TERCER OPERADOR ubicada en area urbana (modalidad
abonado y TUP), utilizando el servicio de transporte conmutado local de
FRAVATEL. WOWTEL tiene interconexién directa con FRAVATEL en area local
origen de la lamada.

En este escenario de llamada:

WOWTEL establecera la tarifa de Ia presente comunicacion.

WOWTEL cobrara la farifa al usuario por la presente comunicacion.

FRAVATEL cobrara a WOWTEL el cargo de transporte conmutado local.

En caso que WOWTEL solicite liquidacién indirecta con el tercer operador: FRAVATEL
cobrara adicionalmente a WOWTEL el cargo de terminacion de llamadas en Ia red del
TERCER OPERADOR.

Red FiJA de TERCER OPERADOR con destino a la red fija local de WOWTEL
ubicada en drea urbana (modalidad abonado) utilizando el servicio de transporte
conmutado local de FRAVATEL. WOWTEL tiene interconexién directa con la red
fija de FRAVATEL.

En este escenario de llamada:

TERCER OPERADOR establecer3 |a tarifa de la presente comunicacion.

TERCER OPERADOR cobrara la tarifa al usuario por la presente comunicacion.
FRAVATEL cobrard a TERCER OPERADOR el cargo fijo de transporte conmutado
local.

FRAVATEL cobrara a TERCER OPERADOR el cargo de terminacion en la Red fija de
WOWTEL.,

WOWTEL facturard a FRAVATEL el cargo por terminacion en su red fija

Red Movil de TERCER OPERADOR con destino a ia red fija local de WOWTEL
ubicada en area urbana (modalidad abonado) utilizando el servicio de transporte
conmutado local de FRAVATEL. WOWTEL tiene interconexion directa con la red
fija de FRAVATEL.

En este escenario de llamada:

TERCER OPERADOR estabiecera la tarifa de la presente comunicacion,

TERCER OPERADOR cobrara ia tarifa al usuario per la presente comunicacién.
FRAVATEL cobrara a TERCER OPERADOR el cargo fijo de transporte conmutado
local.

FRAVATEL cobrara a TERCER OPERADOR el cargo de terminacién en la Red fija de
WOWTEL.

WOWTEL facturara a FRAVATEL el cargo por terminacién en su red fija

Red Fija local de WOWTEL ubicada en drea urbana (modalidad abonado) con
destino a la red mévil de TERCER OPERADOR utilizando el servicio de transporte
conmutado local de FRAVATEL, WOWTEL tiene interconexién directa solo con la
red fija de FRAVATEL en area iocal origen de la llamada.

En este escenario de llamada:

WOWTEL establecera |a tarifa de la presente comunicacion.

WOWTEL cobrarz la tarifa al usuario por la presente comunicacion.

FRAVATEL cobrara a WOWTEL el cargo Movil de transporte conmutado local.

En caso que WOWTEL. solicite liquidacion indirecta con el tercer operador: FRAVATEL
cobrara adicionalmente a WOWTEL &l cargo de terminacién de llamadas en ia red del



2. TRAFICO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL

28. Red fija local de FRAVATEL ubicada en area urbana (modalidad abonado y TUP)
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con destino a la red fija local de WOWTEL ubicada en area urbana (modalidad
abonado). WOWTEL tiene interconexidn directa con FRAVATEL en area destino de
la Hlamada. FRAVATEL realiza el transporte de larga distancia de la presente
comunicacion.

En este escenario de llamada;

FRAVATEL establecera a tarifa de la presente comunicacion.
FRAVATEL cobrara la tarifa al usuario por la presente comunicacion.
WOWTEL facturara a FRAVATEL el cargo por terminacion de llamadas en su red fija.

Red fija local de FRAVATEL ubicada en area rural (modalidad abonado y TUP)
con destino a la red fija local de WOWTEL ubicada en area urbana (modalidad
abonado). WOWTEL tiene interconexion directa con FRAVATEL en area destino
de la llamada. FRAVATEL realiza el transporte de larga distancia de la presente
comunicacion.

En este escenario de lamada:

FRAVATEL establecera la tarifa de la presente comunicacion.
FRAVATEL cobrara ia tarifa al usuario por la presente comunicacion.
WOWTEL facturara a FRAVATEL el cargo por terminacion de llamadas en su red fija.

Red Fija local de WOWTEL ubicada en area urbana (modalidad abonado) con
destino a la red fija local de FRAVATEL. ubicada en area rusal o lugar considerado
de preferente interés social (modalidad abonado y TUP). WOWTEL tiene
interconexion directa con FRAVATEL en area local origen de la llamada.
WOWTEL entrega la llamada en el drea local origen de la comunicacion.

En este escenario de llamada:

FRAVATEL establecera la tarifa ve la presente comunicacion.
WOWTEL cobrara la tarifa al usuario por la presente comunicacion.
FRAVATEL facturara a WOWTEL |a tarifa.

WOWTEL facturard a FRAVATEL el cargo de originacién en su red fija.

Adicionalmente, si la llamada fue originada por un abonado de WOWTEL, se aplicaran
las siguientes condiciones: {i) WOWTEL facturara el cargo por el servicio de facturacion
y cobranza, y (i) FRAVATEL descontara a la tarifa et porcentaje de morosidad del
Operador,

Red fija local de WOWTEL ubicada en area urbana (modalidad abonado) con
destino a la red fija local de FRAVATEL ubicada en area urbana (modalidad
abonado). WOWTEL no tiene interconexion directa con FRAVATEL en area
destino de Ia lamada. FRAVATEL realiza el transporte de larga distancia de la
prasente comunicacion.

En este escenario de llamada:

WOWTEL estabiecera la tarifa de la presente comunicacion.

WOWTEL cobrara la tarifa al usuario por la presente comunicacion.

FRAVATEL facturara 2a WOWTEL el cargo por terminacion de llamadas en su red fija.
Adicionalmente los carges de transporte local y transporte de larga distancia.

Red fija local de WOWTEL ubicada en area urbana (modalidad abonado) con
destino a la red de un TERCER OPERADOR ubicada en area urbana {modalidad
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abonado y TUP), utilizando el servicio de transporte conmutado local y de larga
distancia nacional de FRAVATEL. WOWTEL no tiene interconexién directa con
FRAVATEL en drea destino de la ilamada.

En este escenario de llamada:

WOWTEL establecera ia tarifa de la presente comunicacién.

WOWTEL cobrara la tarifa al usuario por la presente comunicacion.

FRAVATEL cobrara a WOWTEL el cargo de transporte conmutado local y transporte
conmutado de larga distancia.

En caso que WOWTEL solicite liquidacion indirecta con el tercer operador; FRAVATEL
cobrara adicionalmente a WOWTEL el cargo de terminacion de llamadas en la red del
TERCER OPERADOR.

3. TRAFICO INTERNACIONAL

3.1

Trafico con origen internacional y destinado a |a red de telefonia fija local de
WOWTEL ubicado en area urbana (modalidad abonado), utilizando el servicio
portador de FRAVATEL. WOWTEL tiene interconexion directa con FRAVATEL en
area destino de la Hamada.

En este escenario de llamada:

WOWTEL facturara a FRAVATEL el cargo de terminacion fija en su red.

4. TRAFICO 0800 y 0801 de FRAVATEL

4.1

Red Fija local de WOWTEL ubicada en &rea urbana (modalidad abonado) con
destino al servicio 0800 (Cobro Revertido) de la red fija local de FRAVATEL.
WOWTEL tiene interconexion directa con FRAVATEL en &rea local origen de la
llamada.

En este escenario de llamada:

FRAVATEL establecera la tarifa de la presente comunicacion.
FRAVATEL cobrara la tarifa al suscriptor del 0800 por la presente comunicacién.
WOWTEL facturara a FRAVATEL el cargo por originacion en su red fija,

Red Fija local de WOWTEL ubicada en area urbana (modalidad abonado) con
destino al servicio 0801 (Pago Compartido) de la red fija local de FRAVATEL,
WOWTEL tiene interconexion directa con FRAVATEL en érea local origen de la
Hamada.

En este escenario de llamada:
WOWTEL establecera ia tarifa de la presente comunicacion.

WOWTEL cobrara la tarifa al usuario por la presente comunicacion.
FRAVATEL facturara a WOWTEL el cargo por terminacién en su red fija.

C) TRANSPORTE CONMUTADO PRESTADO POR FRAVATEL:

El pago por el cargo por transporte conmutado local sera el vigente establecido por OSIPTEL
de modo general. Dicho cargo sera pagado por WOWTEL respecto del trfico entregado a
FRAVATEL con destino a terceras redes en las que WOWTEL establece la tarifa de ia
comunicacion. En los casos en los que WOWTEL no establece la larifa de la comunicacion
sera el operador que fija la misma quien asumira el pago de! cargo por transporte conmutado

?I'ﬂ@gﬂe, conforme establece {a normativa vigente, salvo acuerdo en contrario celebrado
/ vagaW‘?EL y el operador de la tercera red.
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WOWTEL pagara a FRAVATEL el cargo por concepto de la prestacion del servicio de
transporte conmutado local (transito local), con el objeto de que las comunicaciones locales
cursadas desde la red de telefonia fija local de WOWTEL sean entregadas a FRAVATEL
para que terminen en redes de fterceros operadores de servicios publicos de
telecomunicaciones con las cuales WOWTEL no esté directamente interconectado, y para que
WOWTEL pueda recibir trafico de terceras redes con las gue FRAVATEL esté interconectada
donde |as tarifas de las comunicaciones salientes o terminadas en WOWTEL son establecidas
por éste.

En el caso que FRAVATEL utilice para la funcién de transito dos centrales locales en una
misma area local de forma que el trafico originado en o destinado hacia una red de un operador
interconectado a una central local de FRAVATEL termine o se origine en otrared de WOWTEL
o de ofro operador interconectado a otra central local de FRAVATEL dentro de la misma area
local, FRAVATEL cobrara a WOWTEL un solo cargo de transito.

El pago por el cargo por transporte conmutado de iarga distancia nacional serd el que se derive
de la Lista de Precios de Transporte de FRAVATEL estabiecido en el Literal A — Condiciones
Economicas de Interconexion — del Anexo | del presente contrato.

A solicitud de WOWTEL, FRAVATEL cursara el trafico entregado por WOWTEL y destinado
al concesionario de una tercera red con la cual FRAVATEL esté interconectada, previo
acuerdo comercial entre WOWTEL y el concesionario de dicha red mediante el cual este
Ultimo permita la terminacién del trafico entregado por WOWTEL a FRAVATEL para el
servicio de transito a dicha tercera red, o siempre qgue WOWTEL cumpla con los requisitos
legales establecidos para liquidar el tréfico con FRAVATEL (liquidacion en cascada). En caso
de acuerdo entre WOWTEL vy Ia tercera red, éste debe consignar claramente el tipo de
liquidacion (directa o cascada) y los cargos y/o tarifas que deben aplicarse en cada caso. El
servicio de transporte conmutado se sujetara a lo establecide en el Texto Unico Crdenado de
las Normas de Intercanexion y sus modificatorias.

Este servicio sera otorgado de acuerdo al principio de no discriminacion, neutralidad e
igualdad de acceso.

Las liquidaciones de los cargos de transito se sujetaran a los procedimientos establecidos en
ja clausuta octava del Contrato ce Interconexion suscrito entre las partes.

FRAVATEL no limitara el servicio de transporte conmutado a8 WOWTEL, salvo causa de
fuerza mayor debidamente sustentada.

Transporte Conmutado Local (Transito): Es el conjunto de medios de transmision vy
conmutacién de un portador local que enlazan distintas redes de distintos operadores en ia
misma localidad.

En conclusion, FRAVATEL permitira cursar el trafico defhacia WOWTEL a/de un tercer
operador con el cual FRAVATEL se encuentre interconectada.

Para éstos efectos, las partes establecen que el servicio se prestara siempre que la parte
ala que se le solicite dicha prestacion, tenga establecido y aprobado la metodologia por la cual

? Pael W“ se le retribuira por la adecuacion, impiementacion e instalacién, habilitacion, activacion,
' operacién y mantenimiento de los enlaces ce interconexion utilizados, con el vperador a quien
le corresponda asumir dicho cesto.
o TEL 5 . D) TRAFICO NO PREVISTO
o VOBO o
F R s De presentarse escenarios e trafico no previstos en los numerales anteriores, FRAVATEL
\, 7 s y WOWTEL se pagaran fos cargos de interconexion y/o Transporte que correspondan en
e o8 funcion del uso de red que haya hecho dicho trafico, o en caso ne existan dichos cargos, los
T que las partes convengan. ‘
R
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ACUERDO PARA LA PROVISION DE ENLACES Y OTROS
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ANEXO Il

ACUERDO PARA LA PROVISION DE ENLACES Y OTROS

PRIMERA. - OBJETIVO

El presente acuerdo define los términos y condiciones para la prestacion del servicio de provision
de enlaces de interconexion y ofros servicios opcionales solicitados por WOWTEL, a fin de
establecer la interconexion entre la red local de WOWTEL vy las redes de telefonia fija local y de
larga distancia de FRAVATEL.

SEGUNDA. - PROVISION DE ENLACES

Mediante el presente acuerdo FRAVATEL proporcionara los enlaces de transmision y las facilidades
de conmutacion, incluyendo sealizacion N° 7, entre los puntos de presencia del operador de
telefonia local de WOWTEL vy los puntos de interconexion de FRAVATEL, sean éstos para el
servicio local o el de larga distancia.

WOWTEL utilizar4a a FRAVATEL iniciaimente como proveedor de enlaces, para lo cual
FRAVATEL proporcionara a WOWTEL los circuitos de interconexion que ésta solicite entre los
puntos citados en el Anexo |.B del Proyecto Técnico de Interconexion, debiendo ser habilitados
dentro de los plazos establecidos en numeral 2 del anexo 1. F del presente contrato siempre que
las solicitudes se realicen dentro de los plazos y procedimientos de planeamiento y solicitud de
expansion de capacidad prevista en los acuerdos de interconexion.

El acceso desde los locales de WOWTEL a las facilidades de transmisiéon de FRAVATEL sera
sufragado por WOWTEL. Una vez disponible este acceso, la provision de enlaces de transmision
se hara utilizando la infraestructura de FRAVATEL en las citadas localidades. A tal fin
FRAVATEL procedera a instalar los equipos y ejecutar las obras necesarias para la provision de
la capacidad requerida por WOWTEL.

La provision de enlaces de interconexion se efectuaré de acuerdo a los resuitados del estudio
técnico efectuado por FRAVATEL. En consideracion a la extension y cobertura de los servicios
prestados por WOWTEL para los que ha solicitado infraestructura a FRAVATEL se aplicara la tabla
indicada en el numeral 2 de la presente clausula.

Provision de enlaces
Provisién de enlaces de interconexion solicitados por WOWTEL, ésta pagara a FRAVATEL los
siguientes montos:

Cargo Tope por Implementacién e Instalacion del Enlace de Interconexion:
En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso (i) del Articulo 1 de la Resolucion N° 111-2007-
PD/OSIPTEL y en el inciso (i) del articulo 17° de la Resolucion de Consejo Directivo 073-
2015-CD/OSIPTEL se aplicara la siguiente formula, la misma que se adecuara conforme a
la normativa que se emita sobre la materia.

CT=5404"d

Donde:

CT = Cargo tope por implementacion e instalacién del enlace de intercanexion

d = distancia en metros resultante de la distancia lineal entre la central de operador solicitante
del enlace y la central que sirve de punto de acceso a la red de transmision del operador que
lo provee.

- _—El referido cargo tope incluye todos los costos por fibra 6ptica, obras civiles y cualquier otro
,-’Sx&“ Loi‘x;tq asociado a la instalacién de fibra éptica de un determinado enlace de interconexion.
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Este cargo tope esta expresado en ddlares de los Estados Unidos de Ameérica, sin incluir el
IGV, y es aplicable por (nica vez por cada enlace de interconexién.

2. Cargo Tope de Habilitacidon. Activacion, Operacién y Mantenimiento del Enlace de

Interconexién {en US$).

En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso (i) del Articulo 1 de la Resolucion N° 111-2007-
PD/OSIPTEL y en el inciso (ii) del articulo 17° de la Resolucion de Consejo Directivo 073-
2015-CDfOSIPTEL, se aplicara la siguiente formula, {a misma que se adecuara conforme a
la normativa que se emita sobre ta materia.

Cargo Total Mensual segin Rango de Et's

Rango de E1's Cargo Total Mensual
1-4 230 + B7*n
5-16 _ 427 +43*n
17 - 48 720 + 26™n
49 a mas 1205 + 16™n
Donde,

n = cantidad de E1's contratados en un determinado enlace de inferconexién en un mismo
Pdl.

Dichos cargos de interconexién tope estan expresados en dblares de los Estados Unidos de
América y no incluyen el IGV.

Nota: Estos precios no incluyen ta adecuacion de red,

Para efectos de aplicar la tabla anterior, los enlaces requeridos a través del presente anexo
se adecuaran a los enlaces que provea FRAVATEL a WOWTEL en caso de solicitudes
posteriores de aumento de E1s en un mismo Pdl.

Asimismo, 1a cantidad de enlaces que WOWTEL demande para el primer afio sera considerada
como una Orden de Servicip, debiendo ser confirmadas de acuerdo a los procedimientos
establecidos en el Anexo | y debiendo pagar por la provision de dichos E1's,
independientemente que los E1’s requeridos para el primer afio estén o no operativos.

Para la implementacién de los enlaces se seguira el siguiente procedimiento:

Los enlaces solicitados por WOWTEL, en cada una de las ciudades, ef primer afio seran
implementados por FRAVATEL, dentra de los plazos indicadas en el Anexo 1-F de drdenes de
servicio de interconexion. Por éste concepto WOWTEL pagard a FRAVATEL los montos
indicados en la presente clausuia.

En caso de ser FRAVATEL Ia titular de los permisos, licencias o autorizaciones necesarios
para la instalacion, implementacion y ejecucion de cualquier actividad relacionada con la
interconexion, elia sera la encargada de su gestion y obtencién, pudiendo WOWTEL intervenir
para apoyar y ayudar a tal fin, en los mismos términos mencionados en la clausula sétima del
contrato de Interconexién.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO POR LA PROVISION DE ENLACES

Los cargos o pagos Unicos deberan ser pagados por WOWTEL en una sola armada a los diez
(10) dias dtiles siguientes a la fecha de recibida la factura correspondiente.

Todos los pagos correspondientes a las rentas mensuales se haran por mes vencido, dentro de
los quince (15) dias utiles siguientes a la fecha de emision de las facturas correspondientes.
FRAVATEL emitira cada factura en los diez (10) primeros dias del mes siguiente de brindado el
servicio, las que se entregaran en el domicilio sefialado por las partes en el Contrato de
Interconexion.

En caso de que el enlace haya sido habilitado después del primer dia del mes, se cobrara renta
proporcional a la fraccién de mes correspondiente y ésta sera incluida en la facturacion del mes
siguiente.

La cobranza correspondiente a facturas de servicios de conexion de enlaces se realizara en la
medida en que estos enlaces sean solicitados y antes de haber sido habilitados.

CUARTA. - POSIBILIDAD DE EXTENSIONES

En lo que se refiere a provision de capacidad por parte de FRAVATEL a WOWTEL para la
interconexion de las redes fijas y de larga distancia de FRAVATEL, la provision podra ser
extendida a otros puntos en los que WOWTEL tenga presencia, a solicitud de ésta, en nuevas
localidades con los correspondientes puntos de interconexion de FRAVATEL o en las mismas
localidades en los plazos previstos en el Contrato de Interconexion.

QUINTA. - PLAZO DE LA PROVISION DE ENLACES Y DE LA ADECUACION DE RED

Los enlaces construidos para el establecimiento de la interconexion, asi como los futuros enlaces y
sus redimensionamientos se contrataran por un plaze minimo forzoso de 5 (cinco) afios, contados
desde la fecha de su puesta en servicio.

En caso que WOWTEL requiera la desconexién temporal o permanente de uno o mas enlaces,
antes de transcurrido el plazo minimo previamente sefalado, WOWTEL quedara obligada al pago
de una penalidad integral a favor de FRAVATEL, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Sexta
del Contrato de Interconexion.

En tal caso, los equipos que permiten la prestacion del servicio quedaran a total disponibilidad de
FRAVATEL.

WOWTEL y FRAVATEL debera efectuar los pagos por adecuacion de red antes de la activacion de

los enlaces contratados en el Pdl correspondiente, en las condiciones indicadas en la clausula
tercera del presente anexo.

SEXTA.- ADECUACION DE RED

Las partes acuerdan que sera de responsabilidad de cada uno de ellas, segun corresponda, asumir
el costo de la adecuacion que deba realizarse en la red de la otra parte, para hacer viable la
interconexion a que se refiere el Contrato de Interconexion del cual es parte el presente Anexo,
_———._ conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente.

V°B°I?° El pago por adecuacién de red se realizara en funcion al nimero de E1s comprometidos por un
“?'-'Mh! ~... | periodo determinado en Lima y en provincias.

‘{"’?s- / Para efectos de la aplicacién de la tabla de célculo del costo de adecuacion de red que se incluye
i en la presente clausula, a los enlaces requeridos a través del presente Anexo se acumularan los
_eriaces-que las partes pudieran solicitarse posteriormente para el aumento de E1s, en un mismo
/ 3¥dl o e Uy area local.
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El precio de adecuacién de red, por cada E1, por una sola vez y por todo concepto es el de US$
US$ 553.71 no incluyen L.G.V. y constituye pagos tnicos.

Para el caso de nuevos enlaces que pudieran ser solicitados en Lima y provincias, ambas partes
pagara la adecuacion de red en los mismos términos que los expresados en [os parrafos anteriores,

SEPTIMA. - ENVIO DE NUMERO “A”

Las partes acuerdan que se brindaran la informacion para el envio del numero “A” de manera gratuita
y reciproca.

Para el caso de trifico nacional las partes siempre se enviaran la informacion referida al nimero A.
Para el caso de llamadas internacicnales entrantes que no contengan el nimero A, las partes
acordaran un fratamiento especifice para dicho caso.

WOWTEL enviara el nimero “A” de acuerdo a los planes de numeracidon de FRAVATEL.

OCTAVA. - GARANTIA

Las partes dejan establecido que en caso FRAVATEL decida suspender la prestacion del servicio
de provisién de enlaces ante algin incumplimiento de WOWTEL, FRAVATEL podra exigirle que
garantice el cumplimiento del presente acuerdo, presentando una carta fianza solidaria, imevocable,
incondicionada, de realizacién automatica y sin beneficio de excusidén extendida a favor de
FRAVATEL otorgada por una institucion bancaria nacional de primer orden, a satisfaccion de
FRAVATEL, por la suma de dos (2) meses de renta.

Dicha carta permanecera vigente hasta los 60 dias posteriores a la fecha de la terminacién del plazo
del acuerdo. Asimismo, el monto de dicha carta fianza debera ser incrementado a solicitud de
FRAVATEL. En la medida que el acuerdo se ejecute en la forma pactada, FRAVATEL podra
autorizar la reduccion del monto de la carta flanza. Sélo una vez que WOWTEL cumpla con otorgar
la garantia antes indicada, de ser el caso, FRAVATEL repondré el servicio que hubiera suspendido.
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ANEXO NV

CONDICIONES DE IMPLEMENTACION DE MODALIDAD DE CARGO FIJO PERIODICO

(CARGO POR CAPACIDAD)

FRAVATEL
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ANEXO IV

CONDICIONES DE IMPLEMENTACION DE MODALIDAD DE CARGO FIJO PERIODICO

(CARGO POR CAPACIDAD)

CONDICIONES OPERATIVAS

Obligacién de la provisién del cargo por capacidad.

Es obligacion de WOWTEL y FRAVATEL proveerse mutuamente la terminacién de
llamadas en la red de su servicio de telefonia fija local, bajo la modalidad de cargo por
capacidad.

Enlaces de Interconexion de WOWTEL o FRAVATEL bajo el cargo por capacidad.

Los enlaces de interconexién, los codigos de Identificacion de Circuitos (CIC's) a ser
destinados a la aplicacion del cargo por capacidad, por puntos de interconexién y por ruta
seran determinados por WOWTEL o FRAVATEL en la correspondiente orden de servicio.
Procedimiento y plazos para la habilitacién de los cargos por capacidad.

3.1 WOWTEL o FRAVATEL enviaran una orden de servicio en la que se incluya |a cantidad
de enlaces de interconexion existentes y los Codigos de Identificacion de Circuitos
(CIC's), que seran destinados al cargo por capacidad, por Punto de Interconexién y
Ruta, ademas de otros conceptos que se requieren para gestionar una solficitud por
enlaces de interconexion segiin el TUO de las Normas de Interconexion.

3.2 FRAVATEL o WOWTEL, dentro de los cinco (05) dias habiles de recibida la citada
orden de servicio, realizaran las coordinaciones correspondientes a efectos de asociar
los enlaces de interconexion a la modalidad de cargo por capacidad.

3.3 WOWTEL o FRAVATEL podran asociar enlaces de interconexion adicionales a la
modalidad de cargo por capacidad, para lo cual enviaran la correspondiente orden de
servicio, conforme a lo establecido en el numeral 3.1 precedente.

3.4 En el caso de implementacion de enlaces de interconexion adicionales, en ia orden de
servicio correspondiente se precisara si éste sera asociado a la modalidad de cargo
por minuto o cargo por capacidad y su implementacion tendrd como fecha limite 30
dias habiles desde la recepcion de la aprobacion de las condiciones econémicas de la
solicitud.

3.5 La empresa operadora que solicite la habilitacién de entaces a través de los cuales se
cursara trafico que liquide el cargo por terminacion de llamada en la modalidad de cargo
por capacidad, solo podra solicitar dicha habilitacion respecto de aquellos enlaces
sobre los cuales asumid los cargos por implementacion e instalacién y por adecuacién
de red, de ser el caso; y solo se podra cursar a través de dichos enlaces, el trafico
(entrante o saliente) respecto del cual dicha empresa operadora establece la tarifa final
al usuario y liquida el cargo por terminacién de llamada en la red del servicio de
telefonia fija local.

Aplicacion del cargo por capacidad.

La aplicacion del cargo por capacidad sera al tréfico cursado desde el dia siguiente a la
fecha de finalizacién del plazo sefalado en el numerai 3.2 del presente anexo.

Procedimiento y plazo para la habilitacion de enlaces bajo la modalidad de cargo por
minuto

5.1 WOWTEL o FRAVATEL enviardn una orden de servicio en la que se incluya la

cantidad de enlaces de interconexién y los Cddigos de Identificacién de Circuitos
—._ (CiC's) existentes en la modalidad de Cargo por Capacidad y que seran destinados a
Wo, Y2 modalidad de Cargo por Minuto, por Punto de Interconexion y Ruta.

% @%RAVATEL o WOWTEL dentro de los cinco (05) dias habiles de recibida la citada

2
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orden de servicio, realizara las coordinaciones correspondientes a efectos de asociar
los enlaces de interconexion a la modalidad de cargo por minuto.

5.3 La aplicacién del cargo por capacidad sera al trafico cursado hasta el dia en que finaliza
el plazo sefalado en el numeral 5.2 del presente anexo.

B. CONDICIONES ECONOMICAS PARA LA PROVISION DEL CARGO FIJO PERIODICO

O T
- ﬂEL S ‘\‘.
/ ’q.-? \\

)
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p.“ 4 --\-.‘;.
9 ] ry

(POR CAPACIDAD)

Cargo fijo periédico (por capacidad) para la terminacién de llamadas en |a red fija de
FRAVATEL.

El cargo fijo periddico (por capacidad) para la terminacién de llamadas en la red del servicio
de telefonia fija local de FRAVATEL, a ser aplicado en la presente relacion de interconexion,
es de US$ 1,105 50, mensuales por la capacidad de un E1 (2048 Kpbs) para cualquier punto
de interconexion a nivel nacional.

Dicho cargo de interconexion tope representa un costo total mensual por todo concepto,
estd expresado en dolares corrientes de los Estados Unidos de América y no incluye el
Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, el cargo por capacidad es a todo costo, por lo que no corresponden pagos
adicionales a FRAVATEL por la implementacion, habilitacion o facturacion del cargo
capacidad en cada punto de interconexion, o por cualquier otro concepto relacionado con la
prestacion de terminacion de llamada bajo esta modalidad.

Cargo fijo periédico (por capacidad) para la terminacién de llamadas en la red fija de
WOWTEL.

El cargo fijo periddico (por capacidad) para la terminacién de llamadas en la red del servicio
de telefonia fija local de WOWTEL, a ser aplicado en la presente relacion de interconexion,
es de US$ 1,105.50, mensuales por la capacidad de un E1 (2048 Kpbs) para cualquier punto
de interconexion a nivel nacional.

Dicho cargo de interconexién tope representa un costo total mensual por todo concepto,
esta expresado en délares corrientes de los Estados Unidos de América y no incluye el
impuesto General a las Ventas.

Asimismo, el cargo por capacidad es a todo costo, por lo que no corresponden pagos
adicionales a WOWTEL por la implementacion, habilitacion o facturacion del cargo
capacidad en cada punto de interconexion, o por cualquier otro concepto relacionado con la
prestacion de terminacion de llamada bajo esta modalidad.

Escenario de llamadas a los que es aplicable el cargo por capacidad de FRAVATEL.

Los escenarios de comunicacion sujetos a la liquidacién de cargos por capacidad seran los
siguientes:
(i) Las llamadas locales originadas en la red del servicio de telefonia fija de WOWTEL con
destino a la red del servicio de telefonia fija de FRAVATEL.
(i) Las llamadas de larga distancia nacional de WOWTEL con destinc a la red del servicio
de telefonia fija de FRAVATEL (Lima y Provincias).
(iii) Las llamadas de larga distancia nacional de WOWTEL que se originen en la red del
servicio de telefonia fija de FRAVATEL (Lima y Provincias).
(iv) Cualquier otro escenario de llamada cuya tarifa final sea establecida por WOWTEL y que
derive en la provision por parte de FRAVATEL de la originacién/terminacion de llamada
en su red fija.

Todo trafico referido anteriormente que no pueda ser cursado a traves de los enlaces
referidos por WOWTEL en su solicitud, y en la cual se brinde la prestacion de terminacion
de llamada en la red de FRAVATEL, derivara en la liquidacion de dicha prestacion bajo la
modalidad de cargo por minuto.

La definicién de los escenarios de llamada a los que es aplicable el cargo por capacidad
corresponde exclusivamente a WOWTEL vy, por tanto, estos pueden ser variados a su

solicitud.
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4. Escenario de llamadas a los que es aplicable el cargo por capacidad de WOWTEL.

Los escenarios de comunicacion sujetos a |a fiquidacion de cargos por capacidad seran los
siguientes:
(i) Lasllamadas locales originadas en la red del servicio de telefonia fija de FRAVATEL con
destino a la red del servicio de telefonia fija de WOWTEL.
(i) Las llamadas de larga distancia nacional de FRAVATEL con destino a la red del servicio
de telefonia fija de WOWTEL.
(i) Las llamadas de larga distancia nacional de FRAVATEL que se originen en la red del
servicio de telefonia fija de WOWTEL.
(v) Las llamadas con origen en una red internacional que via el servicio portador de larga
distancia de FRAVATEL termina en la red del servicio de telefonia fija local de WOWTEL
{v) Las llamadas que terminan en la red del servicio de telefonia fija de WOWTEL via el
servicio de fransporte conmutado local de FRAVATEL.
{vi} Cualquier otro escenario de llamada cuya tarifa final sea establecida por FRAVATEL vy
que derive en la provision por parte de WOWTEL de la originacién/terminacién de
llamada en su red fija.

Todo trafico referido anteriormente que no pueda ser cursado a través de los enlaces
referidos por FRAVATEL en su solicitud, y en la cual se brinde la prestacién de terminacion
de llamada en la red de WOWTEL, derivara en la liquidacion de dicha prestacién bajo la
modalidad de cargo por minuto.

La definicion de los escenarios de llamada a los que es aplicable el cargo por capacidad
corresponde exclusivamente a FRAVATEL y, por tanto, estos pueden ser variados a su
salicitud.

5. Liquidacion y pago del cargo por capacidad.

El pago del cargo por capacidad serd de periodicidad mensual y retribuira el trafico
correspondiente al periodo que se inicia a las 00h00’00” del primer dia del mes materia de
liquidacion y concluye a las 23h59'59” del ultimo dia del mes materia de liquidacién.

Excepcionalmente, para el caso del primer periodo de liquidacion, el pago del cargo por
capacidad retribuira el trafico correspondiente al periodo que se inicia a las 00h00'00" del
dia siguiente de finalizade el plazo para ejecutar la migracion y concluye a las 23h59'58" del
ultimo dia del mes materia de liquidacion; asimismo para el caso del (ltimo periodo de
liquidacion, el pago del cargo por capacidad retribuira el tréfico correspondiente al periodo
que se inicia el primer dia del mes hasta que finaliza el plazo para ejecutar la migracion.

En este caso, WOWTEL o FRAVATEL sdélo debera pagar la proporcién del cargo mensual

por capacidad en funcion a la cantidad de dias del primer periodo de liquidacién durante los

cuales se aplico el cargo por capacidad, respecto del total de dias que tuvo dicho periodo
m&-{ % de liquidacion, el mismo calculo debera realizarse para el Glitimo periodo de liquidacién.

e 4
,f ?’ﬁ ° a '; En el caso que por motivos técnicos la capacidad del E1, total o parcial, no esté disponible
L AR # ' por mas de 24 horas y se hayan hecho las notificaciones (tickets de averia) a los puntos de
%, _L':; ,."“ contacto estabiecidos en el Anexo |.G, WOWTEL o FRAVATEL, segin corresponda, solo
L=y pagaran la proporcion del cargo mensual en funcion de la capacidad y dias del mes que
estuvo disponible.

Una vez finalizado el periodo de liquidacion, WOWTEL y FRAVATEL procederan, de ser el
‘W TELg casc, a emitir y enviar las facturas correspondientes dentro de los diez (10) dias calendario
R siguientes adjuntando la cantidad de flamadas y minutos enviados y/o recibidos a través de

{' * V Sk los enlaces que se encuentran bajo la modalidad de cargo por capacidad en el respectivo
de B AR 4
\ '-;.ﬁ:ﬁ_-:»-.-.;};g_;z ! periodo de liguidacion, WOWTEL y FRAVATEL deberan cancelar las facturas emitidas
Sl b / dentro de los cinco (5) dias calendarro contados a partir de la recepcion de la misma.
Feror ‘{"/ 7
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Periodo minimo de permanencia

WOWTEL y FRAVATEL estan obligadas a mantener la modalidad de cargo por capacidad
respecto de los enlaces de interconexién para los que fue solicitada por un periodo minimo
de doce (12) meses. En casc contrario, debera comunicarlo por escrito a FRAVATEL y
WOWTEL respectivamente, con una anticipacion de treinta (30) dias calendario y resultara
de aplicacién una penalidad cuyo célculo se realizard de acuerdo a la metodologia sehalada
en el Apéndice 1 del presente Anexo.




APENDICE 1
DETERMINACION DE LAS PENALIDADES POR CANCELACION DE LA MODALIDAD DE
CARGO POR CAPACIDAD O MIGRACION A LA MODALIDAD DE CARGO POR MINUTO

1. Penalidad por cancelacién anticipada.

Se establecera como penalidad una fraccién de valor correspondiente al total de las cuotas
fijas asociadas a las unidades de capacidad que se dejaran de pagar. Dicha proporcion
correspondera a la fraccion del tiempo que faitaba cumplirse para |a finalizacién del contrato
firmado en la modalidad de cargo por capacidad, hasta por un méaximo del 50%.

A manera de ejemplo, considérese lo siguiente:

n = Numero de meses que faltaban para la culminacién del contrato bajo la modalidad de
cargo por capacidad.

M = Nimero de meses del contrato inicial bajo la modalidad de cargo por capacidad.
E+ = Unidades de capacidad canceladas.
Cc= Cargo por capacidad.

Pagos fijos totales dejados de percibir por el operador que brinda la Terminacion de
Llamadas:

:PQQOSFUOS =E"Cc"n

Penalidad por cancelacion anticipada:

3
[}

n n

JSi""(O.S [El*CC*n]*-E

Penalidad a

! lSiEEU.S [E; «Co«n} 05

2. Penalidad por migracién anticipada - Paso de la modalidad de cargo por capacidad a
cargo por minuto.

Se deber4 registrar la diferencia entre el tota! de las cuotas fijas asociadas a las unidades de
capacidades migradas y la facturacion mensual por tiempo del tréfico cursado por dichas
unidades. Sobre la base de dicha informacién, se considerard como penalidad una
Bt . proporcion de dicha diferencia, la cual correspondera a la fraccién del tiempo que faltaba :
‘eoi e \_‘ cumpiirse para la finalizacion del contrato firmado en la modalidad de cargo por capacidad, -
- = o | hasta por un maximo del 50%. Dichas indemnizaciones se realizaran de manera mensual 72 .
e xji | hasta la finalizacion del plazo minimo de vigencia del contrato por capacidad. Para aquellos
B _\, meses en los cuales la facturacién por minuto supere el valor del pago fijio que habria sido
Man aplicado en la modalidad por capacidad no se contabilizara ninguna indemnizacion.

A manera de ejemplo, considérese lo siguiente:

n = Nimero de meses que faltaban para la culminacién del contrato bajo la modalidad de
cargo por capacidad.

M = Numero de meses del contrato inicial baje la modalidad de cargo por capacidad.

E+ = Unidades de capacidad canceladas.
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Cm= Cargo por terminacion por minuto.

Ce= Cargo por capacidad.

Pagos fijos mensuales dejados de percibir por el operador que brinda la Terminacion de
Llamadas:

Fagosrijos =E1* Ce
Pagos mensuales generados bajo la modalidad de cargo por tiempo:

.}raga.s:_uempo =T Cnm

Penalidad mensual por Migracion anticipada:

Si Eg#Cc < T+ Gy =

0
mn
Giasd 08 B * e T*C”‘J*ﬁl

=

o

i;l’em:tlh:!af;i .
| >05 (B #Cc— T * Cul*05)
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