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DETALLE A ohe\'e

\ Espacio permitido para .
A la Instalacién del A

cable de comunicacién |1

Altura minima permitida para la l

instalacién del cable de comunicacién
(Distancia de Seguridad):

5.40 : A lo largo de calles

En postes de A.P. de 7.0m de altura con alimenta—
clén subterranea solo se podra instalar un cable de

comunicacidén y para el caso de a lo largo de calles.
La Instalacion del cable de comunicacion se realizaré
en la altura maxima del espacio permitido.
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En postes de A.P. de 7.0m de altura con red aerea
de B.T. no se podran Instalar cables de comunicacién
0 debido a que no se cumplen con las distancias de
| seguridad del cable de comunicacién, respecto al nivel
del suelo.
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En postes de 7.0m de altura con red aerea de B.T.
no se podran Instalar cables de comunicacién debido
que no se cumplen con las distancias de seguridad
0 — del cable de comunicacién, respecto al nivel del suelo.
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NOTAS:

EN CASO DE EXISTIR PASTORALES DE ACERO QUE INTERFIERAN CON LA INSTALACION DE
LOS CABLES DE COMUNICACION, ESTOS SERAN REMOVIDOS SEGUN SEA CONVENIENTE POR
LUZ DEL SUR S.AA.

~ ]
2.— LA FLECHA MAXIMA CONSIDERADA PARA LA DETERMINACION DE LAS DISTANCIAS DE
SEGURIDAD ES DE 0.40m, CALCULADO PARA UN VANO DE 35m Y PARA LOS DIFERENTES
CABLES DE COMUNICACION.
3.— EN POSTES DE LONGITUD MENOR A 7m, NO SERA POSIBLE LA INSTALACION DE CABLES
DE COMUNICACION.
0| |—
4.— PARA LA INSTALACION DE LOS CABLES DE COMUNICACION SE DEBERA TENER EN CON-—
SIDERACION LA UTILIZACION DE RETENIDAS TAL COMO SE INDICA EN LA NORMA LI-3—024.
5.— EN NINGUN CASO SE PERMITIRA EL USO DE ACCESORIOS EN LOS POSTES CON EL FIN
DE GANAR ALTURA, PARA LA INSTALACION DE CABLES.
6.— EN NINGUN CASO SE PERMITIRA LA INSTALACION DE CABLES DE COMUNICACION DIFERENTES
0l — A LOS QUE SE INDICAN EN EL PUNTO 4 DE LA NORMA LI—-3-020.
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