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CONDUCTORES DE COMUNICACION EN ANGULO

CASO |

X :ANGULO DE DESVIACION DE LA LINEA

TN

— LA SIGUIENTE TABLA MUESTRA LOS VALORES DEL ANGULO (ANGULO ‘" DE
DESVIACION DE LAS LINEAS DE COMUNICACION) A PARTIR DEL CUAL SE
USARAN RETENIDAS.

CASO I

o
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L ALT. DE TIPO DE CARGA UN CABLE DE COMUNIC. DOS CABLES DE COMUNIC. | TRES CABLES DE COMUNIC.|CUATRO CABLES DE COMUN.
5 POSTE POSTE DE 4to NIVEL 3er Y 4to NIVEL 2do, 3er Y 4to NIVEL ter, 2do, 3er Y 4to NIVEL
TRABAJO
n (m) (kg) USAR RETENIDAS A PARTIR | USAR RETENIDAS A PARTIR| USAR RETENIDAS A PARTIR| USAR RETENIDAS A PARTIR
o 9 DE ANGULO (X > DE ANGULO (X > DE ANGULO X > DE ANGULO (X >
o METALICO 70 9 - — —
o 7
(T‘ CONCRETO 100 14 - - -
‘—-E_ 8 METALICO 70 7 2 0 o]
% CONCRETO 200 37 16 12 8
5 8.7 CONCRETO 200 41 18 14 9
O 9 METALICO 120 13 5 3 1
CONCRETO 200 43 19 15 9
U 11 CONCRETO | 200 55 24 19 13
N K
o 0 415 METALICO 60 9 3 1 0
old _Iﬂ ) CONCRETO | 200 60 28 24 18
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CASO I:

CONDUCTORES DE COMUNICACION EN INICIO Y FIN

LAS DERIVACIONES DE LINEAS DE COMUNICACION SE DEBERAN CONSIDERAR COMO

~ ] -
INICIO Y FIN.
— USAR RETENIDAS TIPO VIOLIN CON ANGULOS EN LA MISMA DE: 30" < ¢ < 50
ALT. DE | TIPO DE | CARGA DE | UN CABLE DE COMUNIC. | DOS CABLES DE COMUNIC. | TRES CABLES DE COMUNIC.|CUATRO CABLES DE COMUN.
FE?TS;SE POSTE TRABAJO 4fo NIVEL 3er Y 4to NIVEL 2do, 3er Y 4to NIVEL 1er, 2do, 3er Y 4to NIVEL
Ol | (k) SLLEVA RETENIDA? JLLEVA RETENIDA? | 4LLEVA RETENIDA? | éLLEVA RETENIDA?
2 METALICO 70 Sl - - -
CONCRETO 100 Sl - - -
8 METALICO 70 Sl Sl Sl SI
CONCRETO 200 Sl SI Sl Sli
8.7 CONCRETO 200 SI Sl SI Sl
9 METALICO 120 Sl Sl Sl Sl
0| |— CONCRETO 200 Sl Sl Sl Sl
11 CONCRETO 200 SI Sl Sl Sl
11.5 METALICO 60 S SI Sl S
) CONCRETO | 200 Sl Sl Sl Sl
NOTA :
< — Todos los cables de comunicacion llevardn retenida con la excepcion del
punto siguiente.
— Para el caso de cables de acometida se podra instalar hasta 2 acometidas
sin utilizar retenida.
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CASO |

O :ANGULO DE DESVIACION DE LA LINEA

~
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CASO |: CONDUCTORES DE COMUNICACION EN ANGULO
PARA LAS ESTRUCTURAS CON ANGULO SE DEBERA VERIFICAR QUE LAS RETENIDAS
DE LA RED ELECTRICA EXISTENTES SEAN LAS APROPIADAS, EN CASO CONTRARIO
™ SERA NECESARIO UN DISENO ESPECIAL.
CASO 1I: INICIO Y FIN DE RED DE COMUNICACIONES
é USAR RETENIDAS TIPO VIOLIN CON ANGULOS: 30" £ ¢ £ 50
N
mﬁ_ ALT. DE TIPO DE | CARGA DE UN CABLE DE COMUNIC. | DOS CABLES DE COMUNIC. | TRES CABLES DE COMUNIC. |CUATRO CABLES DE COMUN.
g IZOS)TE POSTE TRABAJO 4to NIVEL 3er Y 4to NIVEL 2do, 3er Y 4to NIVEL ler, 2do, 3er Y 4fo NIVEL
m
E (ko) 4LLEVA RETENIDA? SLLEVA RETENIDA? ¢LLEVA RETENIDA? 4LLEVA RETENIDA?
o 8.7 CONCRETO | 200 Sl - - -
9 CONCRETO 200 Sl SI SI SI
8 11 CONCRETO 200 Sl Sl Sl Sl
Q 115 |MeAco | 60 Si S| S| S|
L ' CONCRETO | 200 S| S s sl
14
m
)
o
') NOTA:
— Todos los cables de comunicacion llevardn retenida con la excepcion del
¥ punto siguiente.
g 5 — Para el caso de cables de acometida se podra instalar hasta 2 acometidas
I 0 . .y -
Dg_ﬂ sin utilizar retenida.
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CASO I: CONDUCTORES DE COMUNICACION EN ANGULO

PARA LAS ESTRUCTURAS CON ANGULO SE DEBERA VERIFICAR QUE LAS RETENIDAS
DE LA RED ELECTRICA EXISTENTES SEAN LAS APROPIADAS, EN CASO CONTRARIO
SERA NECESARIO UN DISENO ESPECIAL.

CASO I: INICIO Y FIN DE RED DE COMUNICACIONES

USAR RETENIDAS TIPO VIOLIN CON ANGULOS: 30" £ ¢ £ 50
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[ia} ALT. DE | TIPO DE | CARGA DE | UN CABLE DE COMUNIC. | DOS CABLES DE COMUNIC. |TRES CABLES DE COMUNIC. |CUATRO CABLES DE COMUN.

E P(OS)TE POSTE TRABAJO 4to NIVEL 3er Y 4fo NIVEL 2do, 3er Y 4to NIVEL ler, 2do, 3er Y 4fo NIVEL

— m

E (ko) ¢LLEVA RETENIDA? LLEVA RETENIDA? ¢LLEVA RETENIDA? LLEVA RETENIDA?

n 8.7 | concreto | 200 S| — — —

8 9 CONCRETO 200 Sl SI Sl SI

8 11 CONCRETO 200 Sl Sl Sl Sl

| METALICO 60 SI SI Sl SI

Ll | 11.5

% CONCRETO 200 SI SI Sl SI
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NOTA :
E — Todos los cables de comunicacidon llevaran retenida con la excepcidon del

B 0 punto siguiente.

CI)_|3 — Para el caso de cables de acometida se podra instalar hasta 2 acometidas

=z k sin utilizar retenida.
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