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d =< 540 : Alo largo de calles El siguiente cable se instalaré@ a 10 cm. por debajo
: A lo largo de avenidas del anterior, asi sucesivamente hasta el ultimo cable,
5.90 : Al cruce de calles verificando que la altura del ultimo de estos cumpla
6.90 : Al cruce de avenidas con la distancia de seguridad.
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NOTAS:

EN CASO DE EXISTIR PASTORALES DE ACERO QUE INTERFIERAN CON LA INSTALACION DE
LOS CABLES DE COMUNICACION, ESTOS SERAN REMOVIDOS SEGUN SEA CONVENIENTE POR
LUZ DEL SUR S.AA.

~
2.— LA FLECHA MAXIMA CONSIDERADA PARA LA DETERMINACION DE LAS DISTANCIAS DE
SEGURIDAD ES DE 0.40m, CALCULADO PARA UN VANO DE 35m Y PARA LOS DIFERENTES
CABLES DE COMUNICACION.
3.— EN POSTES DE LONGITUD MENOR A 7m, NO SERA POSIBLE LA INSTALACION DE CABLES
DE COMUNICACION.
\O| |—
4.— PARA LA INSTALACION DE LOS CABLES DE COMUNICACION SE DEBERA TENER EN CON-—
SIDERACION LA UTILIZACION DE RETENIDAS TAL COMO SE INDICA EN LA NORMA LI—-3—-024.
5.— EN NINGUN CASO SE PERMITIRA EL USO DE ACCESORIOS EN LOS POSTES CON EL FIN
DE GANAR ALTURA, PARA LA INSTALACION DE CABLES.
6.— EN NINGUN CASO SE PERMITIRA LA INSTALACION DE CABLES DE COMUNICACION DIFERENTES
N — A LOS QUE SE INDICAN EN EL PUNTO 4 DE LA NORMA LI-3-020.
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