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APLICACION:

LA PRESENTE NORMA SE APLICA A TODOS LOS POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO

CON ALIMENTACION AEREA O SUBTERRANEA Y DE SERVICIO PARTICULAR CON ALIMENTACION
AEREA, QUE SIRVEN DE SOPORTES PARA LOS CABLES DE COMUNICACIONES CON EL

FIN DE GARANTIZAR LOS NIVELES MINIMOS DE SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS E INS—
TALACIONES EN EL AREA DE CONCESION DE LUZ DEL SUR S.AA.

TODA RED DE COMUNICACION EXISTENTE, NUEVA O AMPLIACION DEBERA CUMPLIR CON LO
INDICADO EN LA PRESENTE NORMA.

NORMA DE REFERENCIA:

ESTA NORMA CUMPLE CON LAS DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS POR EL
CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD TOMO IV, TABLA N'4—VIl Y ACAPITE 4.2.4.4.

TIPOS DE CABLES DE COMUNICACION:
LOS TIPOS DE CABLES DE COMUNICACION CONSIDERADOS SON LOS SIGUIENTES:

— CABLE COAXIAL

— CABLE DE FIBRA OPTICA
— CABLE MULTIPAR

— CABLE DE ACOMETIDA

TABLA DE CARACTERISTICAS — PESOS MAXIMOS ADMISIBLES

CABLE

CABLE
CABLE CABLE

FIBRA OPTICA | MULTIPAR

(4-48 FIBRAS) (50 PARES) COAXIAL ACOMETIDA

PESO TOTAL
(kg/m) 0.43 0.562 0.22 0.065

(INCLUYE PORTANTE)

DEFINICIONES

— APOYO : FERRETERIA INSTALADA EN POSTE DE BAJA TENSION (A.P. y/o S.P.)
PARA EL SOPORTE DE UN (01) CABLE DE COMUNICACION.

— RETENIDA: ESTRUCTURA DISENADA PARA RESISTIR LAS FUERZAS LATERALES Y PARA
REDUCIR LA DEFLEXION DE LOS POSTES EN POSICIONES DE ANGULO, INICIO Y FIN DE LINEA.

— PORTANTE: CABLE QUE SOPORTA LAS SOLICITACIONES MECANICAS DE LOS CABLES
DE COMUNICACION INSTALADOS EN LOS POSTES.

— ANGULO: CAMBIO DE DIRECCION DE LA LINEA DE LOS CABLES COMUNICACION.
— VANO: DISTANCIA HORIZONTAL DE SEPARACION ENTRE DOS POSTES ADYACENTES.

NOTAS:

— TODAS LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD DEBERAN SER MEDIDAS ENTRE LAS PARTES MAS
CERCANAS EN CONSIDERACION.

— NINGUNA EMPRESA DE COMUNICACION NI SUS CONTRATISTAS DEBERA REALIZAR MODIFICA—
CIONES EN LAS INSTALACIONES Y/O REDES DE LUZ DEL SUR S.AA.

— TODAS LAS DISTANCIAS ESTAN DADAS EN METROS, SALVO SE INDIQUE LA UNIDAD
DE MEDICION CONSIDERADA.

INSTALACION DE CABLES DE COMUNICACION EN POSTES DE A.P. Y/O S.P.
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